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            1. Основные сведения об изделии 
 

     Промышленные вентиляторы предназначены для работы в составе 
фильтровентиляционных систем очистки и систем общей вентиляции воздуха в 
производственных помещениях, удаления вредных веществ, образующихся при 
проведении сварочных работ, термической и механической обработке металла, а 
также при выполнении других технологических процессов, связанных с 
образованием пыли и других загрязняющих воздушную среду веществ.  

             Вентиляторы серии F среднего давления, повышенной производительности 
рассчитаны на продолжительную работу в закрытых помещениях в условиях 
умеренного климата 3-ей категории размещения по ГОСТ 15150 при температуре 
окружающей среды от минус 45°С до плюс 40°С при относительной влажности 
воздуха 80% при плюс 25°С. Температура перемещаемой среды от плюс 5°С до 
плюс 210°С.  
             Очищаемый воздушный поток не должен содержать агрессивных и 
взрывоопасных смесей. Улавливаемые аэрозоли и пыль должны быть сухими, не 
волокнистыми не слипающимися, не склонными к тлению и самовозгоранию. 
  
           Вентиляторы серии F соответствуют ТУ 28.25.14-008-67512471- 2020.  
         Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить в изделие незначительные конструктивные изменения, которые не 
ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по 
усовершенствованию конструкции изделия либо технологии его производства.  
         Изображения носят иллюстративный характер.  
           
         Литера «S» в маркировке означает шумопоглощающий корпус. 
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   Технические характеристики 
      Таблица 1 Технические характеристики 

Маркировка Технические параметры 
Масса, 

кг Модель Артикул Произв., 
м3/ч 

Давление, 
Па 

Уров. 
шума, 

дБа 

Частота 
вращ. эл. 

дв., об./мин. 

  Эл., 
мощн., 

кВт 

Диам. 
вх. патр. 

Ø, мм 
F-7000 111 19 06 

1500- 
8500 

2800-1300 

80-85 

2900 5,5 

400 

105 

F-7000/S 111 20 06 131 

F-9000 111 19 07 2000- 
10000 

3400-1500 2900 7,5 
134 

F-9000/S 111 20 07 139 

F-11000 111 19 08 
4000- 
15600 

3500-1200 

85-90 

2900 11 
186 

F-11000/S 111 20 08 210 

F-14000 111 19 01 6000- 
19000 

3600-1500 3220 15 

500 

261 

F-14000/S 111 20 01 290 
F-16000 111 19 02 

7000- 
22000 

3500-1500 2870   18,5 
270 

F-16000/S 111 20 02 292 

F-20000 111 19 03 
8000- 
24000 

3600-1500 

90-95 

2885 22 
334 

F-20000/S 111 20 03 370 

F-30000 111 19 04 
12000- 
40000 

3400-1800 1500 37 630 
698 

F-30000/S 111 20 04 830 

* фактическая масса оборудования может отличаться в зависимости от комплектации

Вентиляторы серии F работают от 3-х фазного напряжения 380 В 50 Гц.
Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-2015.    
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   2. Комплектность 
 

             Комплект поставки: 
           - вентилятор F; 
           - руководство по эксплуатации. 
 
           Вентиляторы серии F поставляются в полностью собранном виде, включая 
электрический кабель (L=5м) с евровилкой.  

 
 

 
 

             
 
 
 
 
 
 

   3. Гарантийные обязательства, срок службы 

           Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем правил 
транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации – 12 месяцев со 
дня продажи.  
           Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления вентилятора, 
при соблюдении условий хранения. 
           В случае обнаружения брака замена оборудования производится после 
проведения экспертизы оборудования, вышедшего из строя, для выявления 
причин, вызвавших его неисправность. Срок проведения экспертизы составляет не 
более 10 рабочих дней. 
           В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно 
устранять неисправности.  
           Претензии по качеству оборудования принимаются только в течение 
гарантийного срока. 
           Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, т.е. 
выполненные из стекла, резины и других материалов, техническая живучесть 
которых короче гарантийного периода, в т.ч. уплотнения, эластичные соединения.  
Гарантия действует при условии правильной эксплуатации товара.      
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      4. Сведения об упаковке, хранении, транспортировке 
 

            Вентиляторы серии F поставляются в упакованном виде. Категория 
упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78. 

               При необходимости длительного пребывания оборудования в нерабочем 
состоянии его следует подвергнуть консервации. Для этого необходимо: 

   − отключить электропитание, воздуховоды и заземление;  
− поместить вентилятор в деревянный ящик или обтянуть со всех сторон, кроме 
нижней части, полиэтиленовой пленкой (толщиной не менее 0,15 мм), 
зафиксировав ее липкой лентой; 
- необходимо закрыть заборную и нагнетательную горловины вентилятора. 
           Хранить оборудование следует в условиях, исключающих его механическое 
повреждение в упаковке изготовителя в закрытых или других помещениях с 
естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 
условий, обеспечивающих его защиту от влияния атмосферных воздействий 
внешней среды. Вентиляторы должны храниться при относительной влажности не 
более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в 
воздухе кислотных и других паров (группа условий хранения «2» ГОСТ 15150-69).   

 Все механически обработанные и неокрашенные поверхности вентилятора 
должны быть покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим хранение 
изделий в соответствии с ГОСТ 9.014.  
         Срок хранения при соблюдении условий хранения и упаковывания – не 
ограничен.  

                    Вентиляторы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Транспортирование по железной дороге производят на платформах, 
полувагонах и вагонах. Транспортировать вентиляторы необходимо в рабочем 
положении – вертикально, надёжно закрепив их для исключения ударов, 
перемещений и падения внутри транспортного средства. При перевозке 
вентиляторов железнодорожным транспортом размещение и крепление грузов в 
ящичной упаковке, изготовленной по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198-91 и 
неупакованных должно производиться в соответствии с «Техническими условиями 
погрузки и крепления грузов».  

При транспортировании в разобранном виде укрупненные узлы вентиляторов, 
требующие защиты от механических повреждений и атмосферных воздействий, 
упаковывают по ГОСТ 15846-2002. Узлы, не требующие защиты, транспортируют 
без упаковки.  

Вентиляторы, отправляемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные 
районы, упаковывают в соответствие с ГОСТ 15846-2002. 

Вентиляторы, поставляемые на экспорт, упаковываются в соответствии с 
ГОСТ 24634-81.  

 Условия транспортирования вентиляторов серии F в части воздействия 
механических факторов легкие (Л) по ГОСТ 23170-78. При ужесточении условий 
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транспортирования следует предусмотреть дополнительные крепления и средства 
амортизации. 
             Во время погрузочно-разгрузочных работ запрещается подвергать 
установку ударным нагрузкам.  
             При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения и 
условий категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не 
несёт.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5. Свидетельство о приёмке  
 

Модель__________________________ 

Серийный № ЕЛГ_________________ 

соответствует ТУ 28.25.14-008-67512471-2020 и признан годным для эксплуатации 

Дата выпуска –_________________ 

Начальник ОТК________________           ___________________ 
                                               Подпись                             Инициалы, фамилия 
 

           196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206  
тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00 

 
             Двигатель поверен и опломбирован. № пломбы _______. 
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Приложение А. Габаритные размеры 

 
 

Рис. 1 
Вентилятор F-7000, F-7000/S 
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Рис. 2 
Вентилятор F-9000, F-9000/S 
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Рис. 3  
Вентилятор F-11000, F-11000/S  
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Рис. 4  
Вентилятор F-14000, F-14000/S  
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Рис. 5  
Вентилятор F-16000, F-16000/S  
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Рис. 6 
Вентилятор F-20000, F-20000/S 
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       Рис. 7  

Вентилятор F-30000, F-30000/S 
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