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1. Основные сведения об изделии

               Вытяжные устройства (ВУ) – это пространственное многокомпонентное 
изделие, имеющее много степеней свободы. Поддерживающие узлы обеспечивают 
плавную работу устройства во всем рабочем диапазоне, а поворотный узел 
обеспечивает вращение вытяжного устройства на 360°.  

    Длина вытяжного устройства может быть 1,5 м или 2 м. 
            ВУ предназначены для улавливания и удаления дыма, образующегося в 
месте произведения пайки и сварочных работ в помещениях, мастерских, цехах с 
распределённой технологией производства и со стационарных рабочих мест, 
удаления невзрывоопасных паров, различных видов пыли, а также других вредных 
веществ, их доставки в фильтрованный агрегат для последующей фильтрации.  
          ВУ могут монтироваться: на стене; к потолку; на полу при помощи колонны 
и консоли; на металлические конструкции цеха; к вентилятору при помощи 
шланга; к центральной системе вентиляции.  
           ВУ могут подключаться как к фильтровальным агрегатам пайки серии 
SF, так и к накопительным модульным агрегатам типа "Фильтр-Мастер-М" 
через систему воздуховодов или напрямую.  

         Вытяжные устройства серии ВУ-100 соответствуют ТУ 28.25.14-005-
67512471- 2019. 

 Внимание! 
Вытяжное устройство нельзя использовать во взрывоопасной среде. 
 Вытяжное устройство не предназначено для отсоса кислотных и щелочных 
паров.  

      Таблица 1 Технические характеристики 

Артикул Модель Расход 
воздуха, м3\ч 

Высота  
монтажа, мм D, мм Масса, кг* 

Стационарное исполнение (C) 

104 21 01 ВУ-1,5-100-С 
250-600 1000-3000 100 

11,8 

104 22 01 ВУ-2-100-С 12,8 

Навесное исполнение (H) 

105 21 01 ВУ-1,5-100-H 
250-600 1000-3000 100 

11,8 

105 22 01 ВУ-2-100-H 11,0 

Дополнительные опции (заказываются отдельно) 

79 103 040 комплект подсветки 

* Масса вытяжных устройств в нестандартном исполнении может отличаться от данных.
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2. Комплектность

    ВУ частично собрано и поставляется в виде основных составных частей. 
    Комплект поставки:  
 − колено с основанием;  
 − штанга с насадкой;  
 − колено соединительное; 
 − руководство по эксплуатации. 

3. Гарантийные обязательства, срок службы

           Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.  

   Срок службы – не менее 10 лет. 
           В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно 
устранять неисправности.  
          Претензии на комплектность оборудования принимаются в течение 72 часов 
с момента получения заказчиком оборудования.  
В случае обнаружения брака замена оборудования производится после проведения 
экспертизы оборудования, вышедшего из строя, для выявления причин, вызвавших 
его неисправность. Срок проведения экспертизы составляет не более 10 рабочих 
дней.  
        При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения и условий 
категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не несёт.  
        Претензии по качеству оборудования принимаются только в течение 
гарантийного срока.  
           Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, т.е. 
выполненные из стекла, резины и других материалов, техническая живучесть 
которых короче гарантийного периода, в т.ч. уплотнения, эластичные соединения. 
Гарантия действует при условии правильной эксплуатации товара.      
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4. Сведения об упаковке, хранении, транспортировке

           Вытяжное устройство поставляется потребителю в упакованном виде.  
Каждая упаковка должна иметь маркировку грузового места с наименованием 
производителя, маркой производителя и информацией о получателе, выполненную 
в соответствии с требованиями ГОСТ 26828-86.  
Упаковка должна быть надёжной, обеспечивающей сохранность изделия и 
комплектующих при любых способах транспортировки и хранении.  
Сопроводительные документы должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет. 
          Хранить оборудование следует в условиях, исключающих его механическое 
повреждение в упаковке изготовителя в закрытых или других помещениях с 
естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 
условий, обеспечивающих его защиту от влияния атмосферных воздействий 
внешней среды. 
           Срок хранения при соблюдении условий хранения и упаковывания не 
ограничен. ВУ-100 поставляется в упакованном виде. Категория упаковки КУ-1 по 
ГОСТ 23170-78. 
           Транспортировка вытяжных устройств может производиться любым видом 
крытого транспорта с обязательным выполнением норм и правил перевозок, 
утверждённых для данного вида транспорта.  
           При транспортировке ВУ должна быть исключена возможность 
перемещения грузов внутри транспортного средства.  
Условия транспортирования ВУ-100 в части воздействия механических факторов 
лёгкие (Л) по ГОСТ 15150-69. При ужесточении условий транспортирования 
следует предусмотреть дополнительные крепления и средства амортизации. 
           При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения и условий 
категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не несёт. 
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5. Свидетельство о приёмке

Модель__________________________ 

Серийный № ЕЛГ_________________ 

соответствует ТУ 28.25.14-005-67512471-2019 и признан годным для эксплуатации 

Дата выпуска –_________________ 

Начальник ОТК________________           ___________________ 
     Подпись        Инициалы, фамилия 

                      196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206 
тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00
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Приложение А. Габаритные размеры 

Рис. 1 
ВУ-100-Н 

Рис. 2 
ВУ-100-С 
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Таблица 2 Размеры 
Модель L, мм L1, мм L2, мм 

ВУ-1,5-100-С 1580 810 770 

ВУ-2-100-С 1980 1010 970 

ВУ-1,5-100-Н 1580 810 770 

ВУ-2-100-Н 1980 1010 970 

Рис. 3 
ВУ-1,5-100-С с струбциной 

Рис. 4 
ВУ-2-100-С с струбциной 
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