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Приветственное слово

Генеральный директор компании Михаил Воронцов

Заместитель генерального директора Владислав Вакула 
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Дорогие партнёры, друзья, коллеги!

Современная Россия за последние три десятилетия, как, впрочем, и за всю свою 

многовековую историю, прошла ни один кризис, и каждый из них делал нашу страну 

сильнее и выводил на новый, более высокий уровень.

В прошлом году отечественное производство вопреки разрыву логистических цепочек и 

беспрецедентному санкционному давлению продемонстрировало устойчивую 

положительную динамику. Главными драйверами роста стали машиностроительный и 

металлообрабатывающий комплексы. С учётом российской промышленной политики, 

направленной на повышение экологической безопасности и рост импортозамещения, 

увеличилось количество отечественных предприятий, модернизирующих свои 

производства в соответствии с этими трендами.

В свою очередь, это повлекло взрывной рост потребности в оборудовании, 

производимом нашей компанией. Для нас это явилось не только проверкой на прочность, 

но и отправной точкой к повышению нашего потенциала. За два года мы существенно 

расширили производственные мощности; запустили технологическую линию по 

производству фильтровальных элементов, позволяющих в том числе покрывать 

потребности в линейках фильтров, используемых в оборудовании зарубежных 

производителей: Kemper, Donaldson, Teka и прочих; произвели запуск серийного 

производства нового оборудования, не имеющего аналогов в России. В рамках 

локализации производства и программы импортозамещения налажен выпуск 

комплектующих собственного производства. Благодаря расширению наша команда 

пополнилась новыми профессионалами и на производстве, и в инженерно-

конструкторском бюро.

Мы вправе гордиться нашей продукцией и благодарим Вас за выбор ООО «ЕвроЛюкс Групп».

Вместе мы найдём верные решения для повышения эффективности Вашего 

производства. И сегодня больше, чем когда-либо, мы ощущаем себя единой командой с 

промышленными предприятиями нашей страны.

Мы всегда рядом и останемся Вашим надёжным партнёром.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

О компании
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ООО «ЕвроЛюкс Групп» специализируется на оснащении производственных предприятий 

современными системами аспирации, пылегазоочистки, местной вытяжной вентиляции 

и фильтрации воздуха. Мы помогаем сокращать выбросы вредных веществ в окружающую 

среду и улучшать условия труда на производственных предприятиях.

♦ более 140 сотрудников в штате компании;

♦ 27 тыс. м  производственных и складских площадей;

♦ 16 лет на рынке фильтровального, аспирационного и пылегазоочистного оборудования;

♦ производство полного цикла вентиляторов, фильтровального, аспирационных 

систем; 

♦ филиалы в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, а также широкая 

дилерская сеть в России и СНГ;

♦ собственный инженерно-конструкторский отдел для разработки новых видов оборудования; 

проектный отдел для разработки проектов в разделах ТХ, КЖ, КМ, ЭМ, ВС; отдел монтажа, 

шеф-монтажа, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

ООО «ЕвроЛюкс Групп» осуществляет полный комплекс работ, включающий разработку 

технического решения, проектные работы, поставку оборудования и материалов, монтажные 

работы, пуско-наладку, сдачу готового объекта в эксплуатацию и сервисное обслуживание 

фильтровентиляционного и аспирационного оборудования. Технологические процессы многих 

предприятий часто похожи друг на друга. Это позволяет нам переносить и преумножать опыт, 

полученный при реализации, из одного проекта в другой. Однако для каждого клиента мы 

практикуем индивидуальный подход с учётом пожеланий, конкретных производственных задач, 

особенностей технологических процессов на производстве, специфики бизнеса и других 

факторов. Все это позволяет создавать лучшие решения, обеспечивая их высокое качество 

и надёжность в сочетании с ценовой доступностью.

На сегодняшний день мы производим 65 видов оборудования, в более чем 420-ти вариантах 

исполнения и продолжаем развитие собственной технологической базы.

За все время своего существования мы реализовали множество проектов и накопили огромный 

опыт, заняв лидирующие позиции в области экологического машиностроения. Нашими клиентами 

является как крупный, так и средний бизнес, оборудование успешно эксплуатируется на многих 

предприятиях по всей России и в странах СНГ.

В числе наших заказчиков такие предприятия, как ПАО «Газпром», АО «ОСК», ПАО «НЛМК», 

ПАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Узавтосаноат», ОАО «МАЗ», группы компаний «РУСАЛ», «УГМК», «ГАЗ», 

«ТМХ», «Ростех», «Росатом», «НЕФАЗ», а также предприятия машиностроения, горнодобывающей 

отрасли, цветной и черной металлургии, металлообработки и многие другие.



Классы и типы фильтров

Сажа, частицы крупной пыли, окалины, опилки, пух, 
насекомые, перья, крупные семена растений и т. п.

Фенол, Бензол, Диметилфталат, Аммиак, 
Толуол, Стирол, Этилбензол, Этилацетат, 
Бутилацетат, Ксилол 1,2-дихлорэтан, Ртуть,
Бензпирен (бензапирен), Фтороводород, 
Бораты (соли борной кислоты).

CO (угарный газ), 
CO  (углекислый газ), 2

сернистый ангидрид, 
формальдегид, диоксид азота, 
табачный дым.

Почти все органические соединения, 
такие как: Аммиак, Сероводород, Фенол, 
Метан, Бензапирен,  Бензол, Пиридин, 
Ксилол, Толуол, Цианистый водород, 
Этил бензол, Нафталин, Диметиламин, 
Формальдегид, а также микробы и вирусы. 
Некоторые неорганические соединения, 
например СО (угарный газ).

Диоксид серы, 
серную кислоту, 
неорганическую пыль.

Крупную пыль, Порошок, Аэрозоли краски 
или лака (эффективность 90-98%).

Группа фильтров

Фильтры грубой 
очистки

Основные типы фильтров

Класс фильтрации* Задерживаемые загрязнения

G1 (EU1), G2 (EU2), 
G3 (EU3), G4 (EU4)

Частицы размером более 1,0 мкм: средняя и мелкая 
пыль, пух, средняя и мелкая пыльца растений, споры 
грибов/плесени, бактерии.

Фильтры тонкой
очистки

F5 (EU5), F6 (EU6), 
F7 (EU7), F8 (EU8), 
F9 (EU9)

Более 99% всех частиц величиной >0,3 мкм: 
мельчайшая высоко-аллергенная пыль, споры грибов 
и пыльца, способные оседать на легких микробы, 
бактерии и частицы cмога.

Фильтры высокой 
эффективности 
ЕРА, НЕРА

E10 (H10), E11 (H11), 
E12 (H12), H13 (H13), 
H14 (H14)

Эффективность фильтрации составляет 
до 99,9999995% с величиной проскока 
от 0,0005% до 0,000005%.

Фильтры 
сверхвысокой 
эффективности 
ULPA

U15, U16, U17, U18

* - Классы фильтрации указаны по ГОСТ Р ЕН 779-2014 (DIN, EN) 
 

Типы фильтров

Фильтры грубой 
очистки

Дополнительные типы фильтров

Не фильтруютФильтруют

Газы, мелкую и среднюю пыль.Лабиринтные 
фильтры

Пыль, копоть, табачный дым.
Окислы азота, формальдегид 
и другие летучие органические 
соединения.

Электро-
статические 
фильтры

Фото-
каталитические 
фильтры 
(ФКО)

Адсорбционно- 
каталитические 
фильтры (угольные)
Качество очистки газов 
зависит от качества и 
количества наполнителя 
(угля и катализаторов)
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Нормы ПДК вредных веществ

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
3вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м

Наименование показателя 1-й КО  2-й КО 3-й КО 4-й КО 

< 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 > 10,0

1-й класс опасности 
вещества чрезвычайно 

опасные

2-й класс опасности 
вещества 

высокоопасные

3-й класс опасности 
вещества умеренно 

опасные

4-й класс опасности 
вещества 

малоопасные

Таблица норм ПДК вредных веществ и их класс опасности 

Вещество ПДК, 
3мг/мВещество ПДК, 

3мг/м
Агрегатное
состояние

Класс 
опасн.

Алюминий

Борная кислота

Бора оксид

Ванадия оксид (V, дым)

Вольфрам

Железа оксид

Кадмий

Кальция оксид

Кобальт

Кремния диоксид

Магния оксид

Марганец

Медь

Молибден

Никель

Свинец

Титан

Хрома оксид (VI)

Цинка оксид

Циркония диоксид

Азота диоксид

Озон

Углерод оксид

Фтористый водород

2,0

10,0

5,0

0,1

6,0

6,0

0,01

1,0

0,01

1,0

4,0

0,2

0,5

0,5

0,05

0,05

10,0

0,01

0,5

6,0

2,0

0,1

20,0

0,1

пары

4

3

3

1

4

4

1

2

1

3

4

2

2

3

1

1

3

1

2

3

3

1

4

2

аэрозоль

аэрозоль

Классы опасности (КО) 

Предельно допустимые нормы (ПДК) для классов опасности

< 15 15-150 151-5000 > 5000

< 100 100-500 501-2500 > 2500

< 500 500-5000 5001-50000 > 50000

< 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 > 54,0

> 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 < 2,5

Средняя смертельная доза при введении 
в желудок, мг/кг

Средняя смертельная доза при нанесении 
на кожу, мг/кг

Средняя смертельная концентрация 
3в воздухе, мг/м

Зона острого действия

Зона хронического действия

Коэффициент возможности ингаляционного 
отравления (КВИО) > 300 300-30  29-3 < 3

Класс 
опасн.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88

Агрегатное
состояние
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Принцип очистки и фильтрации

Системы фильтрации накопительного типа

     После завершения процесса фильтрации очищенный воздух поступает обратно в производственное помещение.

Внимание! Все фильтровальные элементы для системы фильтрации накопительного типа очистке не подлежат. Полную 
замену фильтроэлементов необходимо производить либо по истечении срока службы, либо при очень сильном загрязнении.

Расположение 
фильтроэлементов 
внутри агрегата 

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Предварительный фильтр
(предфильтр). 

Основной фильтр тонкой 
очистки (накопительный).

Дополнительный угольный 
фильтр.

Отсек с вентилятором.

Выходящий поток 
очищенного воздуха.

Схема работы фильтровального агрегата накопительного типа
на примере агрегата «Фильтр-Мастер-У»
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Загрязнённый воздух удаляется от источника выделения вредных веществ вытяжным устройством, затем 
воздушный поток попадает в фильтровальную камеру, где проходит двух- или трёхступенчатую очистку.

Первый этап – предварительная фильтрация. На этом этапе улавливаются наиболее крупные частицы 
механических примесей.  Предфильтр изготовлен из нетканого материала. Его основная задача – продление 
срока службы основного фильтроэлемента тонкой очистки.

Второй этап – основная очистка от мельчайших частиц вредных примесей до 0,1 мкм со степенью отдели-
мости 99,9%. Средний эксплуатационный ресурс основного фильтровального элемента тонкой очистки на 
агрегатах с механическими фильтрами от 6 месяцев до одного года. Точный срок службы фильтроэлементов 
устройства зависит от того, с какой интенсивностью работает фильтровентиляционный агрегат.

Третий этап (доп. опция) – очистка от различных запахов и газов фильтровальным элементом на основе 
активированного угля. 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Системы фильтрации с регенерацией

Внутреннее фильтрование 

Поверхностное фильтрование

Фильтровальный элемент с тефлоновой мембраной (ePTFE)

Агрессивная среда

Напыление (PTFE) 

Мембрана (ePTFE) 

Фильтрующий слой

Внутренняя часть фильтра

Отличие мембраны (ePTFE) от напыления (PTFE)

Ротационное сопло «ЕвроЛюкс»

Струи сжатого воздуха

Частицы пыли осевшие на мембране 

Ротационное сопло «ЕвроЛюкс»
Ротационное сопло 
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Фильтровальные элементы с экспандированной тефлоновой мембраной повышенной эффективности 
ePTFE наиболее продуктивны как раз там, где фильтровальные материалы с тефлоновым напылением, а уже 
тем более обычные фильтры класса фильтрации «М» находятся на пределе своих возможностей.

Что такое экспандированная тефлоновая мембрана повышенной эффективности ePTFE и в чём её отличие 
от обычного тефлонового напыления? Основой для тефлоновой мембраны, как и для фильтров с тефлоно-
вым напылением, является политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт-4) (-C2F4-) n-полимер тетрафторэтиле-
на (ПТФЭ), материал, обладающий уникальными физико-химическими свойствами и применяемый в различ-
ных областях науки, техники и в быту. 

Главное отличие между тефлоновой мембраной и напылением 
заключается в уникальной технологии нанесения тефлона на 
поверхность фильтровального элемента. Фильтрующий материал 
из микроволокон тефлона, образующий высокое удельное коли-
чество «пор» (структурно соединённых микроволокон на единицу 
площади и объёма), которых насчитывается более 1,5 миллиарда на 

21 см , отлично пропускает воздушный поток, но при этом не пропус-
кает твёрдые частицы. Благодаря этому остаётся достаточно низким 
сопротивление фильтроэлемента, он не «забивается», разряжение 
на агрегатах не падает, фильтрующие свойства восстанавливаются 
и сохраняются до истечения срока его службы, при этом экономится 
до 40% электроэнергии на процессе удаления загрязнённого 
воздуха.

Такое покрытие имеет повышенную степень осаждения мель-
чайших частиц, находящихся в составе сварочного дыма (более 
тщательно очищает пылевой поток от вредных примесей). 

Каков принцип действия автоматической очистки фильтроэле-
ментов сжатым воздухом? Внутри каждого фильтроэлемента 
располагается ротационное (крутящееся) сопло, предназначен-
ное для очистки фильтроэлементов и закреплённое на специаль-
ной вращающейся рамке. Сопла устанавливаются так, что их длина 
практически равна высоте фильтроэлемента. Накопление пыли на 
фильтроэлементах контролируется датчиком перепада давления. 
При достижении установленного предельного давления на 
фильтроэлемент включается система самоочистки, которая 
подаёт импульс сжатого воздуха из встроенного ресивера внутрь 
ротационного сопла.,

Далее сопло начинает вращаться, при этом равномерно распределяя сжатый воздух на внутреннюю 
поверхность фильтра. Осевшая пыль под воздействием струи сжатого воздуха отделяется от стенок 
фильтра и оседает в пылесборник, который нужно просто периодически очищать. Очищенный же воздух 
выбрасывается наружу либо через систему вентиляции поступает обратно в помещение.

Фильтровальные системы производства «ЕвроЛюкс» имеют два варианта запуска системы самоочистки:
Первый вариант (по показаниям датчика давления) – накопление пыли на фильтроэлементах контроли-

руется значением перепада давления. При достижении установленного перепада давления между грязной 
и чистой зоной (до фильтроэлемента и после) запускается механизм системы самоочистки, при котором 
система управления начинает циклично подавать импульсы сжатого воздуха (5-6 атм.) из встроенного 
ресивера через электромагнитный клапан в ротационное перфорированное сопло. При выходе из отвер-
стий в трубках ротационного сопла сжатый воздух одновременно раскручивает сопло и равномерно распре-
деляется по внутренней поверхности фильтра, аккуратно продувая его. При этом фильтрующий материал не 
подвергается удару струи сжатого воздуха как при обычной импульсной продувке, следовательно, не 
получает механических повреждений.

Второй вариант (по заданному временному интервалу) – встроенный в систему управления таймер 
запускает процесс самоочистки фильтроэлементов через определённый временной интервал. Далее 
следует процесс, описанный выше.

,





Общее описание 
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Назначение

Область применения

Конструктивные преимущества

Установка и подключение

Типы вытяжных устройств

♦ на фильтровальные агрегаты серии SF (только ВУ 75/100/125) и агрегаты серии «Фильтр-Мастер»;
♦ на поверхность сварочного вытяжного стола «Металл-Мастер XL-Ф» через монтажное отверстие (ВУ 150);
♦ подключение к центральным фильтровальным установкам типа FCS, FCS-ECO-Т и FCS-ECO через систему 

воздуховодов;
♦ при помощи кронштейна на стены или металлоконструкции цеха над рабочими местами;
♦ на специальную монтажную колонну (КМ-ВУ, КМ-КВУ).

Вытяжные устройства предназначены для удаления сварочных аэрозолей и других видов пыли, дыма, 
паров, а также других невзрывоопасных вредных веществ от локального источника их выделения с возмож-
ностью последующей фильтрации в фильтровальном агрегате:
♦ радиусы рабочей зоны навесных и стационарных ВУ – 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м;
♦ радиусы рабочей зоны при установке на консоли (КВУ) – 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 8 м;
♦ диаметры производимых ВУ – 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 160 мм, 200 мм.

♦ процессы пайки, сварки, шлифовальные и зачистные работы (различные отрасли промышленности);
♦ пары реагентов, растворителей, красителей (химическая промышленность и фармацевтика, лаборатории);
♦ мелкие сварочные и шлифовальные работы (в т. ч. при зубопротезировании, в косметологии и т. д.).

♦ поддерживающие узлы и механизмы обеспечивают плавную работу конструкции вытяжных устройств во 
всём рабочем диапазоне и легко фиксируются в нужном положении;

♦ подсветка, встраиваемая в воронку, значительно облегчает процесс обработки мелких деталей (только 
для ВУ-150, ВУ-160, ВУ-200);

♦ 0вращение на 360  обеспечивает максимальный радиус рабочей зоны;
♦ высокоэффективные воронки позволяют добиться наиболее широкой зоны удаления загрязнённого 

воздуха. Снабжены заслонками для регулировки расхода воздуха;
♦ возможность крепления вытяжного устройства (ВУ-75) к краю стола при помощи струбцины или к стене при 

помощи кронштейна.

Например:

ВУ-0-000-С(Н) Вариант 
исполнения
Диаметр ВУ

Длина ВУ
Модель 
(не меняется)

Модель Расшифровка

Маркировка ВУ-3-160-С 
будет означать, что это ВУ 
Ø 160 мм, длиной 3 м в 
стационарном 
исполнении. 

1.  Стационарное с фланцем
2. Стационарное со струбциной
3. Консольно-вытяжное навесное 
(настенное)
4. Консольно-вытяжное на опоре
5. Навесное (настенное)

Маркировка

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Вытяжные устройства (ВУ)
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ВУ-75/100/125 ВУ-150 ВУ-160 ВУ-200

Малогабаритное 
ВУ Ø75/100/125 мм 
с внешним опорным 

механизмом

Модель

Описание 

Подъёмно-поворотное 
ВУ Ø150 мм

с внутренним опорным 
механизмом

Подъёмно-поворотное 
ВУ Ø200 мм 

с внешним опорным 
механизмом

Типы 
удаляемых
вредных 
веществ

Радиус 
действия

Расход 
воздуха,

3м /ч

Высота 
монтажа, мм

Подъёмно-поворотное 
ВУ Ø160 мм

с внешним опорным 
механизмом

♦ дым при пайке;
 мелкодисперсная ♦

   пыль;
 невзрывоопасные ♦

   пары.

♦ сварочные аэрозоли, дымы;
 масляный туман;♦
 пыль, окалины;♦
 невзрывоопасные пары и т. п.♦

 в исполнении ВУ – 2, 3, 4 метра;♦

 в исполнении КВУ – 4, 5, 6, 7, 8 метров. ♦

♦ ВУ-75: до 1,5 метров
 ВУ-100: до 2 метров♦
 ВУ-125: до 3 метров♦

♦ ВУ-75:   125-400
 ВУ-100: 250-600 ♦
 ВУ-125: 300-750♦

900-1100 1000-1200 2000-2200

Варианты
монтажа 
и способы 
подключе-
ния

♦ на стене, к потолку;
 к агрегатам типа♦

   SF-200/300/1200
   или ФМ-М через 
   систему воздуховодов
   или напрямую при 
   помощи шланга; 

 к центральной ♦
   системе вентиляции;

 к вентилятору. ♦
   

♦ на стене, к потолку;
 на полу при помощи колонны и консоли;♦
 на металлические конструкции цеха;♦
 к вентилятору при помощи шланга;♦  
 к центральной системе вентиляции;♦

 * ВУ-200 допускается устанавливать только на агрегаты типа ФМ-XXL
      в однорукавном исполнении;
** Только ВУ-150. По отдельному запросу возможна установка ВУ-160. 

♦ к агрегатам типа OMS или
   к установкам типа FCS через  
   систему воздуховодов либо  
   напрямую при помощи шланга; 

 на все агрегаты типа ФМ*;♦
 к сварочному столу ММ XL-Ф**.♦

1000-3000 2000-3500

Общие характеристики и маркировка вытяжных устройств

ВУ-75       ВУ-160  / / / / /ВУ-100   ВУ-125   ВУ-150  ВУ-200  
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Графики потери давления

На графиках представлены  
усреднённые показатели
для ВУ-75 с длиной рукава 
1 - 1,5 метра;
для ВУ-100/125 с длиной рукава 
2 - 3 метра;
для ВУ-150/160/200 с длиной рукава 
2 - 4 метра. 
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Мини-вытяжные устройства с внешним опорным механизмом

Варианты исполнения

1

2

3

4

5 6

1  - Монтажный патрубок
2 - Кронштейн универсальный
3 - Газовый амортизатор
4 - Регулировочные механизмы
5 - Заслонка регулирования расхода воздуха
6 - Воронка конусная
7 - Воронка трубчатая (дополнительная опция)

7

Навесное
(под кронштейном)

Стационарное
(над кронштейном)

Стационарное
со струбциной

14 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

ВУ-75/100/125

D, мм L, мм

Массогабаритные параметры

ВУ-1-75-С

МодельАртикул

Стационарное исполнение

ВУ-1,5-75-С

104 20 01

104 20 02

L1, мм L2, мм

75

Габаритные параметры крепёжных опор 

1350 585 765

1650 785 865

30

147

120

4 отв Ø 9 мм

60

147

60

64

80

167

50

177

140

4 отв Ø 9 мм

80

194

50

212

170

4 отв Ø 11 мм

m, кг

7,5

6,6

Навесное исполнение

75
8,6

8,8

Стационарное исполнение

100

Навесное исполнение

100

Стационарное исполнение

125

Навесное исполнение

125

ВУ-1-75-Н

ВУ-1,5-75-Н

105 20 01

105 20 02

ВУ-2-100-С104 22 01

ВУ-1,5-100-Н105 21 01

ВУ-2-125-С104 21 02

ВУ-2-125-Н105 21 02

1173 521 625

1373 621 752

1980 1010 970

1580 810 770

2040 1010 1030

2040 1010 1030

12,8

11,8

12,4

13,5

ВУ-3-125-С104 21 03 2840 1410 1430

ВУ-3-125-Н105 21 03 2840 1410 1430

14,5

14,0

ВУ-1,5-100-С104 21 01 1580 810 770 11,8

ВУ-2-100-Н105 22 01 1980 1010 970 11,0

Габаритные и технические параметры

 Ø
D

L

L1 L2

 Ø
D

L

L1 L2

170

235

ВУ-75 / ВУ-100

210

275

Габаритные параметры воронок

ВУ-125

15
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Вытяжные устройства с внутренним опорным механизмом

1

4
6

1  - Ось вытяжного устройства
2 - Основание вытяжного устройства
3 - Пружина-натяжитель
4 - Шарнирные механизмы с фрикционными соединениями
5 - Шиберная заслонка регулирования расхода воздуха
6 - Воронка конусная

Навесное Стационарное

5
2

3

Варианты исполнения

16 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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ВУ-150

ВУ-2-150-С

Стационарное исполнение

ВУ-3-150-С

104 19 01

104 19 02 150

Габаритные параметры крепёжной опоры 

1990 850 1140

3010 1335 1655

11,5

15,0

 Ø
D

Габаритные и технические параметры

L

L1 L2

L

L1 L2

 Ø
D

345

345

ВУ-4-150-С104 19 03 4050 1875 2175 21,0

ВУ-2-150-Н

Навесное исполнение

ВУ-3-150-Н

105 19 01

105 19 02 150

2120 980 1140

3140 1465 1655

12,5

16,0

ВУ-4-150-Н105 19 03 4180 2005 2175 21,0

4 отв Ø 13 мм

396

330

10
0

8 отв Ø 7 мм

Ø 150 мм

Ø 200 мм

15
0

230

11
0

D, мм L, мм

Массогабаритные параметры
МодельАртикул

L1, мм L2, мм m, кг
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Вытяжные устройства с внешним опорным механизмом

Варианты исполнения

1

2 3

4

5

1  - Основание вытяжного устройства
2 - Газовый амортизатор
3 - Регулировочные механизмы
4 - Шиберная заслонка регулирования расхода воздуха
5 - Воронка конусная

Навесное Стационарное

Данное исполнение (в белом цвете) возможно только под заказ.

18 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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ВУ-160

ВУ-2-160-С

Стационарное исполнение

ВУ-3-160-С

104 19 04

104 19 05 160

Габаритные параметры крепёжной опоры 

2160 885 1275

3060 1485 1575

22,5

25,0

Габаритные и технические параметры

ВУ-4-160-С104 19 06 3860 1885 1975 28,5

ВУ-2-160-Н

Навесное исполнение

ВУ-3-160-Н

105 19 04

105 19 05 160

2252 976 1276

3154 1535 1619

32,5

39,5

ВУ-4-160-Н105 19 06 3916 1945 1971 40,0

D, мм L, мм

Массогабаритные параметры
МодельАртикул

L1, мм L2, мм m, кг

 Ø
D

L

L1 L2

L

L1 L2

 Ø
D 335

460

4 отв Ø 13 мм

407

330

10
0

8 отв Ø 9 мм

Ø 168 мм

Ø 200 мм

15
8

316

15
8
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Вытяжные устройства с внешним опорным механизмом

Варианты исполнения

1

2 3

4

5

1  - Основание вытяжного устройства
2 - Газовый амортизатор
3 - Регулировочные механизмы
4 - Шиберная заслонка регулирования расхода воздуха
5 - Воронка конусная

Навесное Стационарное

20 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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ВУ-200

ВУ-2-200-С

Стационарное исполнение

ВУ-3-200-С

104 19 07

104 19 08 200

Габаритные параметры крепёжной опоры 

2160 885 1275

3060 1485 1575

25,5

29,5

Габаритные и технические параметры

ВУ-4-200-С104 19 09 3860 1885 1975 31,5

ВУ-2-200-Н

Навесное исполнение

ВУ-3-200-Н

105 19 07

105 19 08 200

39,0

39,5

ВУ-4-200-Н105 19 09 48,2

D, мм L, мм

Массогабаритные параметры
МодельАртикул

L1, мм L2, мм m, кг

 Ø
D

L

L1 L2

L

L1 L2

 Ø
D 335

460

8 отв Ø 9 мм

Ø 210 мм

Ø 266 мм

15
8

4 отв Ø 13 мм

407

330

10
0

15
8

316

2252 976 1276

3154 1535 1619

3916 1945 1971

21
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Назначение

Конструктивные преимущества

Установка и подключение
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0

КВУ-150    КВУ-160  / / КВУ-200  

Например:
Маркировка КВУ-2/3-160 будет означать, что это 
ВУ Ø 160 мм, длиной 3 м, на консоли длиной 2 м. 
Сумма длин будет означать длину КВУ, т.е. общая 
длина этого устройства составляет 5 м. 

КВУ-0/0-000
Диаметр ВУ
Длина ВУ
Длина консоли
Модель (не меняется)

Маркировка

Модель Расшифровка

Общее описание, технические и габаритные параметры  
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♦ подключение к вентилятору;
♦ подключение к центральным системам воздуховодов;
♦ установка при помощи кронштейна на стене или м/конструкции цеха;
♦ установка на специальную монтажную колонну (КМ-КВУ).

КВУ – консольно-поворотные вытяжные устройства, предназначенные для удаления сварочных аэрозо-
лей, различных видов пыли, дыма, а также других невзрывоопасных вредных веществ от локального источни-
ка их выделения с возможностью подключения к вентиляторам или с помощью трубопровода к центральному 
вытяжному и фильтровальному агрегату.

Преимущества данных вытяжных устройств – в большом радиусе рабочей зоны за счёт специальной 
монтажной консоли, что позволяет работать с крупногабаритными изделиями.
♦ радиусы рабочей зоны КВУ – 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 8 м;
♦ диаметр производимых КВУ – 150 мм, 160 мм, 200 мм.

♦ КВУ оснащены безынерционным тормозом, обеспечивающим плавную работу и возможность фиксации 
в заданном положении;

♦ вращение до 3600 обеспечивает максимальный радиус рабочей зоны;
♦ высокоэффективная воронка обеспечивает широкую область удаления загрязнённого воздуха, 

а шиберная заслонка даёт возможность более точной регулировки расхода воздуха.
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102 19 04

102 19 02

102 19 03

Консольно-вытяжные устройства (КВУ)

L1

 Ø
D

L2

L

А

245 

165
 4 отв.Ø13

 4 отв.Ø15

75
2

150

16
5

27
0

А

Кронштейн 
консоли КВУ

21
8,

5

Колонна монтажная 
усиленная (КМ-КВУ) 

☐ 200

 4 отв. Ø14

27
0

150

Н

220  8 отв. Ø18

☐
 5

00

45

Н

330

10
0

☐ 100

 4 отв. Ø20

☐
 3

20

☐
 3

70

 4 отв. Ø16

Колонна монтажная 
универсальная (КМ-ВУ) 

КМ-ВУ-2,0 – 2300

КМ-ВУ-2,5 – 2610

КМ-ВУ-3,0 – 3010

КМ-КВУ-3,0 – 3013

КМ-КВУ-3,5 – 3513

Н, мм для монтажных колонн

МодельАртикул

Колонны монтажные

m, кг

102 19 05

102 19 01

КМ-КВУ-3,5

КМ-ВУ-3,0

КМ-КВУ-3,0

КМ-ВУ-2,0

КМ-ВУ-2,5

167,0

50,5

149,0

43,0

46,0

40
0
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7350 4758 2286 137,5КВУ-5/2-200

6350 3758 2286

7150 3758 3086

124,5

126,5

КВУ-4/2-200

КВУ-4/3-200

5350 2758 2286

6150 2758 3086

111

113

КВУ-3/2-200

КВУ-3/3-200

106 19 07

106 19 08

8205 4025 4180

7145 5025 2120

91,0

92,5КВУ-5/2-150

КВУ-5/3-150

106 19 05

106 19 06

6145 4025 2120

7165 4025 3140

81,5

86,0КВУ-4/3-150

КВУ-4/4-150

106 19 03

106 19 04

5145 3025 2120

6165 3025 3140

71,5

76,0КВУ-3/3-150

КВУ-4/2-150

D, мм L, мм

Массогабаритные параметры
МодельАртикул

L1, мм L2, мм m, кг

КВУ-150

106 19 01

106 19 02

150

4145 2025 2120

5165 2025 3140

60,5

65,0

КВУ-2/2-150

КВУ-2/3-150

106 19 09 8165 5025 3140 97,0

КВУ-3/2-150

7941 4025 3916

7277 5025 2252

99,5

104,0КВУ-5/2-160

КВУ-5/3-160

6277 4025 2252

7179 4025 3154

93,0

96,0КВУ-4/3-160

КВУ-4/4-160

106 19 12 5277 3025 2252

6179 3025 3154

83,0

86,0КВУ-3/3-160

КВУ-4/2-160

КВУ-160

106 19 10

106 19 11

160

4277 2025 2252

5179 2025 3154

72,0

75,0

КВУ-2/2-160

КВУ-2/3-160

8179 5025 3154 107,0

КВУ-3/2-160

КВУ-200

4350 1758 2286

5150 1758 3086

97,5

99,8

КВУ-2/2-200

КВУ-2/3-200

106 19 13

106 19 14

106 19 15

106 19 16

106 19 17

106 19 18

106 19 20

106 19 19

106 19 21

106 19 22

106 19 23

106 19 24

106 19 25

200

8150 4758 3086 140,0КВУ-5/3-200106 19 26
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Любое вытяжное устройство является одной из важнейших частей системы удаления загрязнённого 
воздуха, возникающего в процессе работы. От него во многом зависит эффективность работы фильтроваль-
ного агрегата в целом, а также уровень комфорта и безопасности рабочего места сотрудника.

Гибкие вытяжные мини-рукава серии FLEX применяются для локальных источников загрязнения воздуха 
в электронной промышленности, лабораториях, стоматологических клиниках, при работе с лазерной техни-
кой, в парикмахерских и маникюрных салонах, мастерских и т. п.

Мы предлагаем широкий спектр моделей мини-рукавов серии «FLEX» в стандартном и антистатическом 
исполнении, с длиной секций и рабочими расстояниями 600, 700 или 900 мм от точки крепления до источника 
загрязнения. 

Мини-рукава серии FLEX спроектированы для быстрого и простого монтажа в отверстие в столешнице или 
на струбцину, крепящуюся на кромку стола. Гибкий дымоприёмник имеет полую конструкцию, которая 
обеспечивает поддержание высокого уровня воздушного потока, а также исключает накопление частиц 
грязи и уменьшает потери давления. Количество воздуха, которое должно удаляться от рабочего места, 
зависит от концентрации вредных веществ.

0Вытяжные мини-рукава серии FLEX могут поворачиваться на 360  градусов вокруг своей оси.

♦ непосредственно на входном фланце ВУ;
♦ на краю рабочего стола при помощи струбцины;
♦ в монтажное отверстие  рабочего стола при помощи фланца поворотного узла.

Широкий выбор крепежа для ВУ серии FLEX позволяет производить монтаж:

Типы наконечников для мини-рукавов

50 Стандартный: 
Наконечники  для  алюминиевых  дымоприёмников изготавливаются из прозрачного PETG и анодирован-

ного или крашеного алюминия. Материалы неприхотливы в уходе и выдерживают воздействие большинства 
чистящих средств.

50 Антистатический: 
Очень важно, чтобы материалы нако-

нечников были такими же, как материалы 
самого вытяжного устройства, чтобы 
сохранить проводимость системы. Это 
особенно актуально при работе с воздухо-
водами, которые подвержены постоянно-
му электрическому заряду от воздуха. 
Воздуховоды этих дымоприёмников 
выполнены из хромированного алюминия 
и проводящего полипропилена.

Антистатические версии дымоприёмников в исполнении ESD применяются для оборудования рабочих мест согласно стандартам IEC 61340-5-1 и имеют 
заземляющий провод со встроенным резистором  разъёмом 1 мОм.

Типы мини-рукавов

Настольный 
3 секции

Настольный 
без шарниров 

Настольный 
2 секции
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Гибкие мини-рукава FLEX
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FLEX-900 (Standart)50-3721-1-23 (-4/-5/-050)

FLEX-600 (Standart)

FLEX-700 (Standart)50-21-1-23 (-4/-5/-050)

50-1-23 (-4/-5/-050)

Маркировка

Модель

FLEX-ВУ-50

FLEX-ВУ-75105 51 02

105 51 01

Артикул Описание

Материал: шланг пластик POM, силиконовый круглый 
капюшон, присоединительный фланец и фурнитура.
Диаметр руки: Ø 50 мм. Длина блока: 1,4 метра

Материал: шланг пластик POM, силиконовый круглый 
капюшон, присоединительный фланец и фурнитура
Диаметр руки: Ø 75 мм. Длина блока: 1,4 метра

Технические параметры

Настольный без шарниров

Настольный 2 секции

Настольный 3 секции

FLEX-600 (ATEX)

FLEX-700 (ATEX)50-21-1-23-6

50-1-23-6 Настольный без шарниров

Настольный 2 секции

2-5010-75

2-5010-075506 01 04

506 01 03 Струбцина (белая) 195х150 мм, Ø 75 мм 

Струбцина (чёрная)  195х150 мм, Ø 75 мм 

А1080008По запросу в отдел закупок

А1080007 

А1080004По запросу в отдел закупок

По запросу в отдел закупок В о з д у хо в о д  г и б к и й 
гофрированный Ø 50 мм

Крепление воздуховода к стене

Фиксатор воздуховода Ø 50 мм 

Настольные 
в комплексе
с фильтровальным 
агрегатом SF-300

2-5010-50

2-5010-050506 01 02

506 01 01 Струбцина (белая) 170х132 мм, Ø 50 мм 

Струбцина (чёрная) 170х132 мм, Ø 50 мм

Комплектующие FLEX (дополнительный гибкий воздуховод и крепления к нему)

FLEX-900 (ATEX)50-3721-1-23-6 Настольный 3 секции

Комплектующие FLEX (крепления)

Антистатическое исполнение (ATEX) (взрывозащищённое исполнение)

Стандартное исполнение (Standart)
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Общее описание  

Назначение

Вентиляторы «ЕвроЛюкс» используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязнённого 
3воздуха (содержание пыли не должно превышать 0,1 г/м ).

Особенности

Область применения

Преимущества

Вентиляторы промышленные

28

Промышленные радиальные вентиляторы, согласно ГОСТ 5976-90, относятся к вентиляторам среднего 
давления и предназначены для перемещения разнообразных газовоздушных потоков как в составе всех 
фильтровальных установок и агрегатов, производимых ООО «ЕвроЛюкс Групп», так и в системах приточно-
вытяжной вентиляции, производственных и технологических процессов. Рабочее колесо статически и 
динамически сбалансированно, благодаря чему достигаются отличные вращательные свойства при низком 
уровне акустического шума.

Вентиляторы делятся на следующие категории:

FX – стационарные вентиляторы малой и средней производительности.
Вентилятор данной серии подходит как для общепромышленного применения, так и для присоединения к 

отсасывающим рукавам, вытяжным консолям. Усиленный стальной корпус вентилятора позволяет устанавли-
вать его в вертикальное положение на фильтровентиляционные агрегаты, а также для установки на горизон-
тальные поверхности при помощи дополнительных напольных опор и настенных кронштейнов (не входят в 
комплект поставки,  доп. опция).

FD – мобильная (передвижная) версия вентиляторов серии FX.
Данная серия подходит для решения задач по эффективному поддержанию санитарно-гигиенических 

параметров воздуха в производственных помещениях, при проведении сварочных и иных работ в труднодос-
тупных отдалённых местах и замкнутых пространствах, что наиболее востребовано в таких отраслях промыш-
ленности, как судостроение, вагоностроение, машиностроение и т. д.

F – стационарные вентиляторы повышенной производительности.
Вентиляторы повышенной производительности серии F производятся только в напольном исполнении. 

Конструктивная особенность вентиляторов данной серии –квадратный корпус, закреплённый на индивиду-
альной платформе с виброизоляторами. Также выпускается в шумопоглощающем корпусе (в наименовании 
модели обозначено дополнительным индексом S).

♦ процессы сварки, пайки;
♦ удаление выхлопных газов;
♦ удаление дымов и масляных туманов;
♦ удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли.

♦ рабочее колесо с загнутыми назад лопатками;
♦ высокий КПД;
♦ низкий уровень шума;
♦ прочный стальной корпус.

♦ 3производительность от до 150 до 56000 м /ч;
♦ максимальное полное давление до 3600 Па;
♦ для невзрывоопасных сред с температурами 

от -40 °С до +80 °С.
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Вентиляторы серии FX

Графики потери давления
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Графики потери давления

Вентиляторы серии FD
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Вентиляторы серии / Опоры вентиляторов/Кронштейны вентиляторовF
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ОВ-2000 

ОВ-2500 160 19 06

160 19 05 Напольная

Напольная

ОВ-1000 

ОВ-1400 160 19 04

160 19 03 Напольная

Напольная

Опоры вентиляторов

Модель

ОВ-500 

ОВ-800 160 19 02

160 19 01

Артикул

Напольная

Напольная

Описание

ОВ-3000 

ОВ-5000 160 19 08

160 19 07 Напольная

Напольная

КВ-2000 

КВ-2500 160 19 14

160 19 13 Настенные

Настенные

КВ-1000 

КВ-1400 160 19 12

160 19 11 Настенные

Настенные

Кронштейны вентиляторов

Модель

КВ-500 

КВ-800 160 19 10

160 19 09

Артикул

Настенные

Настенные

Описание

КВ-3000 

КВ-5000 160 19 16

160 19 15 Настенные

Настенные

Графики потери давления
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Технические и габаритные параметры

А 

А2 

А1 

Б
Б

А

А1

А2

L

h

B

H

D

D

D

B

H
B

H
1

h

h1

Е2
Е1

Е

C C
2

C
1

L1

L

 4 отв. Ø d

F

G

F

G

F

G

4 отв. Ø d

4 отв. Ø d

 8 отв. Ø 7 мм

FX-3000 

FX-5000 110 19 08

110 19 07 800-2700

1500-7000

3600-800

2750-1000

3,0

4,0

531

590

920

990

732

860

708

777

730

823

348

410

376

456

250

315

50,0

68,0

FX-2000 

FX-2500 110 19 06 (14)

110 19 05 (13) 800-2500

700-3200

3300-900

2600-800

1,5

2,2

412

492

685

895

722

648

655

574

684

635

343

310

374

374

250

250

34,0

37,0

FX-1000 

FX-1400 110 19 04 (12)

110 19 03 (11) 300-1600

500-2100

1600-500

1600-700

0,75

1,1

398

430

662

702

614

614

517

508

530

585

290

290

300

374

200

200

22,0

23,0

Произв., 
3м /ч

Давление,
 Па

 М
ощ

. к
В

т

Н
ап

./Ч
ас

т, 
В

 / 
Гц

М
ас

са
**

, к
г

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

L,
 м

м
 

В
, м

м
 

H
, м

м
 

D
, м

м
 

h,
 м

м
 

Модель

h1
, м

м
 

L1
, м

м
 

H
1, 

м
м

 

FX-500 

FX-800 110 19 02 (10)

110 19 01 (09)

Артикул*

150-900

350-1400

1000-300

1400-600

0,37

0,55

376

406

540

688

410

614

360

517

435

530

192

290

264

300

160

200

13,5

19,5

3x380/
50

3x380/
50

220/
50

* Внимание! В скобках указаны последние две цифры артикула для исполнения 220 В.
** Масса указана для исполнения 380 В. Для исполнения 220 В значение массы предоставляется по запросу.      
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112 19 08

112 19 07 800-2700

1500-7000

3600-800

2750-1000

3,0

4,0

112 19 06 (14)

112 19 05 (13) 800-2500

700-3200

3300-900

2600-800

1,5

2,2

112 19 04 (12)

112 19 03 (11) 300-1600

500-2100

1600-500

1600-700

0,75

1,1

Давление,
 Па

 Эл. мощ.,
 кВт

Нап./Част, 
В / Гц

М
ас

са
**

, к
г

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

D
, м

м
 

Модель

FD-3000 

FD-5000 

FD-2000 

FD-2500 

FD-1000 

FD-1400 

FD-500 

FD-800 112 19 02 (10)

112 19 01 (09)

Артикул*

150-900

350-1400

1000-300

1400-600

0,37

0,55

18,0

3x380/50

3x380/50

220/50

FX-3000 

FX-5000 110 19 08

110 19 07

FX-2000 

FX-2500 110 19 06 (14)

110 19 05 (13)

FX-1000 

FX-1400 110 19 04 (12)

110 19 03 (11)

G
, м

м
 

d,
 м

м
 Модель

F,
 м

м
 

FX-500 

FX-800 110 19 02 (10)

110 19 01 (09)

Артикул*

80

G
, м

м
 

d,
 м

м
 

F,
 м

м
 

G
, м

м
 

d,
 м

м
 

F,
 м

м
 

С
 м

м
 

С
2,

 м
м

 

С
1, 

м
м

 

Е,
 м

м
 

Е2
, м

м
 

Е1
, м

м
 

Вид A (серия FX)Присоедин. параметры Вид Б (серия FX)

А1 А2А

100 7 240 100 9 322 60 8 123 165 100 259 285 100

90 112 7 240 100 9 322 73 8 143 100 165 259 284 150

90 112 7 260 100 9 322 73 8 143 165 100 252 285 150

90 112 7 260 100 9 392 73 8 138 181 120 234 278 200

100 140 10 260 100 9 414 93 10 94 120 70 257 283 180

125 140 10 228 150 14 416 110 10 163 180 100 229 257 150

140 160 12 256 150 14 416 127 10 140 170 115 262 294 200

112 160 12 285 150 14 476 107 10 240 271 150 360 393 260

A

Е2
Е1

Е

C C
2

C
1

 8 отв. Ø7 мм

A
L

h

B

H

D

112 19 08

112 19 07

112 19 06 (14)

112 19 05 (13)

112 19 04 (12)

112 19 03 (11)

Модель

FD-3000 

FD-5000 

FD-2000 

FD-2500 

FD-1000 

FD-1400 

FD-500 

FD-800 112 19 02 (10)

112 19 01 (09)

Артикул*

123

С
, м

м
 

C
2,

 м
м

 

C
1, 

м
м

 

E,
 м

м
 

E2
, м

м
 

E1
, м

м
 

Присоединительные параметры для вида A (серия FD)

165 100 259 285 100

143 100 165 259 284 150

143 165 100 252 285 150

138 181 120 234 278 200

94 120 70 257 283 180

163 180 100 229 257 150

140 170 115 262 294 200

240 271 150 360 393 260

L,
 м

м
 

B
, м

м
 

h,
 м

м
 

H
, м

м
 

Производ., 
3м /ч

376 410 360 236 160

26,5470 607 658 425 200

29,0470 607 658 425 200

35,0470 607 658 425 200

39,0488 720 768 457 250

43,0551 648 574 704 250

59,5563 731 821 467 250

84,0640 861 902 535 307

Вентиляторы серии FX/FD

33

* Внимание! В скобках указаны последние две цифры артикула для исполнения 220 В.
** Масса указана для исполнения 380 В. Для исполнения 220 В значение массы предоставляется по запросу.      
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Технические и габаритные параметры

Б

16 отв. Ø 12

G
F

F

G1

F F

Б1 Б2
F F

G

6 отв. Ø 12

F

G

4 отв. Ø 17

h

L

H

B

А

А

E
2

E
1

C
C2

E

C1
D

h

L

Б (Б1, Б2)

H

B

Б (Б1, Б2)

D

А

E
2

E
1

C
C2

E

C1

Стандартное исполнение вентиляторов серии F

Исполнение вентиляторов серии F в шумопоглощающем корпусе 

Опоры вентиляторов серии F / Вид Б

Вид А

Вид А

А
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Вентиляторы серии F

Модель

F-14000

F-11000 

F-11000/S 

F-9000 

F-9000/S 

F-7000 

F-7000/S 

Артикул

Вид AТаблица размеров Вид Б 

F-16000

F-14000/S 

F-20000

F-16000/S 

F-30000

F-20000/S 

F-30000/S 111 20 04

111 19 04

111 20 03

111 19 03 

111 20 02

111 19 02 

111 20 01

111 19 01 

111 20 08

111 19 08

111 20 07

111 19 07

111 20 06

111 19 06

Б

Б1

С
, м

м
 

С
2,

 м
м

 

С
1, 

м
м

 

Е,
 м

м
 

Е2
, м

м
 

Е1
, м

м
 

n,
 м

м
 

d,
 м

м
 

F,
 м

м
 

G
, м

м
 

G
1, 

м
м

 

Б2

306 330 210 362 393 234 8 8 400 706 –

306 330

284 315 210 403 433 350 8 8 400 706 –

305 340 210 448 480 350 8 8 400 766 –

306 348 240 328 398 300 8 7 140 370 610

318 390 300 318 390 300 12 7 140 370 680

358 390 300 446 490 300 12 7 140 521 680

530 600 400 734 826 600 12 7 1550 1080 –

F-30000 

F-30000/S 111 20 04

111 19 04 12000-40000

12000-40000

3400-1800

3400-1800

37,0

37,0

698,01463 1798 1860 1030 630

784,01463 1885 1860 1030 630

F-20000 

F-20000/S 111 20 03

111 19 03 8000-24000

8000-24000

3600-1500

3600-1500

22,0

22,0

334,01060 1028 1137 616 500

370,01060 1102 1158 616 500

F-16000 

F-16000/S 111 20 02

111 19 02 7000-22000

7000-22000

3500-1500

3500-1500

18,5

18,5

270,0989 879 964 538 500

292,0989 906 986 538 500

F-14000 

F-14000/S 111 20 01

111 19 01 6000-19000

6000-19000

3600-1500

3600-1500

15,0

15,0

261,0904 940 1027 570 500

290,0904 1019 1073 570 500

F-11000 

F-11000/S 111 20 08

111 19 08 4000-15600

4000-15600

3500-1200

3500-1200

11,0

11,0

200,0825 1060 966 593 400

210,0825 1163 966 593 400

F-9000 

F-9000/S 111 20 07

111 19 07 2000-10000

2000-10000

3400-1500

3400-1500

7,5

7,5

133,0725 960 933 548 400

160,0725 1036 936 548 400

Давление,
 Па

 Э
л.

 м
ощ

.,
 к

В
т Нап./Част, 

В / Гц
Масса, 

кг

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

D
, м

м
 

Модель

F-7000 

F-7000/S 111 20 06

111 19 06

Артикул

1500-8500

1500-8500

2800-1300

2800-1300

5,5

5,5

98,0

L,
 м

м
 

B
, м

м
 

h,
 м

м
 

H
, м

м
 

Производ., 
3м /ч

745 850 836 515 400

116,0773 930 836 515 400

3x380/50

210 362 393 234 8 8 400 706 –

284 315 210 403 433 350 8 8 400 706 –

305 340 210 448 480 350 8 8 400 766 –

306 348 240 328 398 300 8 7 140 370 610

318 390 300 318 390 300 12 7 140 370 680

358 390 300 446 490 300 12 7 140 521 680

530 600 400 734 826 600 12 7 1550 1080 –
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Назначение

Особенности

Входящий поток загрязнённого воздуха.

Внутренний циклон. Первая ступень очистки.

Пылесборник.

Рукавные фильтры. Вторая ступень очистки.

Механизм ручного встряхивания для очистки рукавов от пыли.

Вентилятор.

Выходящий поток очищенного воздуха.

Области применения и схема работы пылеуловителей ПУЕЛГ 

Общее описание, технические и габаритные параметры  

38

ПУЕЛГ — простой, надёжный и долговечный фильтровальный агрегат с двухступенчатой системой очистки 
воздуха, который применяется для улавливания сухой неслипающейся и неволокнистой средне- и крупнодис-
персной пыли.

♦ Первая ступень – инерционная, основанная на использовании центробежных сил, возникающих при 
вращении воздушно-пылевого потока внутри агрегата. Увеличение сечения на входе фильтра позволяет 
существенно снизить скорость воздушного потока и направить его перпендикулярно первоначальному 
направлению. Более инерционные частицы пыли вылетают из потока воздуха и оседают в пылесборнике. 

♦ Вторая ступень – механическая. Пыль улавливается тканевыми рукавными фильтрами. Специальный 
механизм позволяет при выключенном вентиляторе стряхивать накопившуюся пыль с рукавных фильтров в 
пылесборник.                                                                                                                                                                      

Пылеуловители ПУЕЛГ работают по рециркуляционной схеме: то есть очищенный воздух поступает 
обратно в обслуживаемое помещение.

♦ двухступенчатая фильтрация;
♦ ручная система встряхивания фильтрующих рукавов;
♦ простота обслуживания;
♦ радиус рабочей зоны от 2-х до 4-х метров;
♦ применяется с вентиляторами серии FX производства «ЕвроЛюкс» 

(подбирается индивидуально).

♦ машиностроение и станкостроение;
♦ предприятия по производству строительных материалов;
♦ предприятия пищевой промышленности;
♦ химическая и фармацевтическая промышленность;
♦ металлообрабатывающие производства.
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100 20 07 101,0890 1810 550 1072

100 20 06

100 20 05 81,0810 1700 490 984

81,0810 1700 490 998

100 20 04

100 20 03 51,0570 1640 428 750

61,0650 1700 488 780

Пылеуловители серии ПУЕЛГ

М
ас

са
, к

г

Технические параметры Массогабарит. параметрыМаркировка и доп. оборудование

L,
 м

м
 

Модель

ПУЕЛГ-4000 

ПУЕЛГ-2000 

ПУЕЛГ-2500 

ПУЕЛГ-800 

ПУЕЛГ-1500 

ПУЕЛГ-400 

ПУЕЛГ-600 100 20 02

100 20 01

Артикул

40,0

D
, м

м
 

h,
 м

м
 

H
, м

м
 

570 1270 428 728

45,0570 1270 428 738

Макс.
расход

воздуха 
3м /ч

Фильтр.
поверх.

2м

Кол-во
рукавов*

шт. 

Патруб.
выпуск
D1, мм

Патруб.
впуск
D2, мм

Реком.
вент-р

FX-5000

FX-2000

FX-2500

FX-800

FX-1400

FX-500

FX-500

4000

2000

2500

800

1500

400

600

9,8

8,2

8,2

4,2

5,0

2,2

2,2

39 ст.

31 ст.

31 ст.

16 ст.

19 ст.

16 ук.

16 ук.

280

250

250

160

250

160

160

280

200

250

160

160

100

125

ØD1

n отв. Ød

Ød1 Ød2

A

A

ØD

H

h

Ø
D

2

L

6 7 450 480

6 9 280 320

6 9 280 320

6 7 290 320

6 7 290 320

d2
, м

м
 

n,
 м

м
 

d1
, м

м
 

d,
 м

м
 

6 7 230 280

6 7 230 280

100 20 07

100 20 06

100 20 05

100 20 04

100 20 03

Модель

ПУЕЛГ-4000 

ПУЕЛГ-2000 

ПУЕЛГ-2500 

ПУЕЛГ-800

ПУЕЛГ-1500 

ПУЕЛГ-400 

ПУЕЛГ-600 100 20 02

100 20 01

Артикул

Присоединительные параметры / Вид А

* Условные обозначения: ук.  фильтр рукавный укороченный,  фильтр рукавный стандартный.    – ст. –
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Назначение

Варианты исполнения

Принцип работы и очистки

Например:

Маркировка ЦП-160 будет 
означать, что это циклон с 
присоединительным Ø 160 мм. 

3Расход воздуха 1000 м /ч.

ЦПУ-000
Диаметр, мм
Исполнение
Модель (не меняется)

Модель Расшифровка

* Внимание! Прямоточный циклон следует устанавливать на газоходе перед фильтровальной установкой.

Маркировка

Конструктивные особенности и преимущества

Общее описание, технические и габаритные параметры  

40

Прямоточные циклоны серии ЦП устанавливаются в прямолинейные участки горизонтальных 
воздуховодов*. Они предназначены для улавливания сухой, неслипающейся пыли средней и крупной 
дисперсии. Кроме пыли, циклоны способны улавливать искры, окалины, крупные частицы абразивов и 
металла.

Рекомендуются к применению в помещениях с повышенной запылённостью, для таких процессов, как 
сварка, металлообработка, зачистка, шлифовка. Эффективен при сухой абразивной, а также при лазерной, 
плазменной и газовой резке. Их основное преимущество в том, что они одновременно защищают 
оборудование от возможного возникновения пожара и выполняют роль эффективного предварительного 
фильтра, снижающего активную пылевую нагрузку на основную фильтровентиляционную систему. Это 
значительно снижает расходы, связанные с заменой фильтровальных элементов.

Конструкция циклона с лёгкостью позволяет врезать его непосредственно в воздуховод вытяжной 
системы на любом уровне. В стандартном исполнении циклоны комплектуются опорами для установки 
на полу, в этом случае пылесборник устанавливается рядом и крепится к циклону при помощи хомутов 
и гибкого шланга. При необходимости существуют варианты исполнения с креплением к стене, в этом случае 
пылесборник устанавливается на специальную площадку.

Воздушный пылевой поток поступает во внутреннюю часть циклона и под влиянием воздушного 
завихрителя с лопастями специальной конструкции, закручиваясь по спирали, попадает в область 
пылеотбойника, где его скорость значительно падает, благодаря чему крупные частицы осыпаются в 
пылесборник, а очищенный воздух через противоточный щелевой сепаратор попадает дальше в воздуховод.

Пылесборник располагается под пылеотбойником и соединяется с ним при помощи гибкого шланга и 
хомутов воздуховода, что существенно облегчает обслуживание и очистку устройства. Степень заполнения 
пылесборника зависит от интенсивности производственного процесса и уровня загрязнений воздушной 
среды. 

♦ стационарное (на опорах), возможно нестандартное исполнение;
♦ с присоединительными диаметрами от 160 до 400 мм;
♦ стандартная толщина стенки корпуса 1,5 мм;
♦ усиленный корпус с толщиной стенки 3 мм (маркируется литерой У);
♦ 3расход воздуха от 1000 до 6000 м /ч.

♦ простота обслуживания;
♦ высокая производительность;
♦ экономия на фильтровальных элементах для основной установки;
♦ не требует энергозатрат (энергонезависимость).
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Циклон прямоточный серии ЦП

Технические, массогабаритные и присоединительные параметрыМаркировка 

Модель

ЦП-160 

ЦП-250 131 22 02

131 22 01

Артикул

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Воздушный завихритель. 
Начало закручивания воздушного потока.

Пылеотбойник. 
Место замедления воздушного потока.

Противоточный щелевой сепаратор.

Пылесборник.

Отбрасываемые частицы пыли, искры 
и окалины.

Выходящий поток очищенного воздуха.

Н
1

Н

L В

D

D, мм L, мм B, мм H, мм Масса, кг 

1000

2500

160 760 420 930 850 26,0

250 1130 500 980 850 40,5

H1, мм 
Объём 

пылесб., л

131 22 04

131 22 03 ЦП-315 

ЦП-400 

4000

6000

315 1615 500 1012 850 50,0

400 1940 500 1325 1120 90,5

40

Воздушный завихритель

Технические и габаритные параметры

Макс. расход
воздуха 

3м /ч

41
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Назначение

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Завихритель. 
Начало закручивания воздушного потока.

Искроуловитель. 
Место замедления воздушного потока.

Сепаратор.

Пылесборник.

Отбрасываемые искры 
и окалины.

Выходящий поток очищенного 
воздуха.

Варианты исполнения Конструктивные особенности и преимущества

* Внимание! Циклон-искрогаситель следует устанавливать на газоходе перед фильтровальной установкой.

Принцип и схема работы

Общее описание, технические и габаритные параметры  

42

Горизонтальные циклоны-искрогасители SparkMaster предназначены для предварительной фильтрации и 
защиты фильтровентиляционной системы от попадания в неё искр, окалин и сварочных брызг, которые могут 
образоваться во время сварки, резки, зачистки и других процессов металлообработки.

Рекомендуются к применению в условиях повышенной пожароопасности, таких как сварка и резка 
замасленных изделий. Их основное преимущество в том, что они одновременно и защищают оборудование от 
возможного возникновения пожара, и выполняют роль эффективного предварительного фильтра, 
снижающего активную пылевую нагрузку на фильтровентиляционную систему. Это значительно снижает 
расходы, связанные с заменой фильтровальных элементов. Конструкция циклона с лёгкостью позволяет 
врезать его непосредственно в воздуховод вытяжной системы*.

♦ простота обслуживания;
♦ высокая производительность;
♦ экономия на фильтровальных элементах 

для основной установки;
♦ не требует энергозатрат (энергонезависимость).

♦ стационарное (на опорах), возможно нестандартное 
исполнение;

♦ с присоединительными диаметрами от 160 до 710 мм;
♦ 3с расходом воздуха от 1300 до 20000 м /ч.

Загрязнённый воздушный пылевой поток поступает во внутреннюю часть циклона и под влиянием 
завихрителя с лопастями специальной конструкции и искроуловителя с увеличенным сечением существенно 
снижает свою скорость в области сепаратора. Далее происходит очищение воздушного потока от искр и 
крупных инородных частиц, которые затем попадают в пылесборник.

Пылесборник располагается под искрогасителем и соединяется с ним при помощи металлического 
воздуховода, а крепление пылесборника – быстроразъёмным хомутом. Расположение непосредственно под 
искрогасителем существенно облегчает обслуживание и очистку устройства. Степень заполнения 
пылесборника зависит от интенсивности производственного процесса и уровня загрязнений. Для контроля 
за состоянием искрогасителя в конструкции циклона предусмотрены инспекционные лючки.
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Технические и габаритные параметры

Циклон-искрогаситель серии SparkMaster

Технические, массогабаритные и присоединительные параметрыМаркировка 

Модель

SM-160-1,3

SM-250-2,5131 19 02

131 19 01

Артикул

D
, м

м
 

М
ас

са
, к

г 

1300

2500

51,0

86,5

Объём 
пылесб., 

литры

131 19 04

131 19 03 SM-355-5,0

SM-450-8,0

5000

8000

115,0

143,0
30

Например:
Маркировка SM-355-5,0 будет означать, что это циклон 
SparkMaster 355 с присоединительным диаметром 

3355 мм и расходом воздуха 5000 м /ч.

Маркировка 

SM-000-0,0
3Расход воздуха (тыс. м /ч)

Присоед. диаметр, мм
Модель (не меняется)

Модель Расшифровка

Н

L1

L

D

Н
1

8 отв. Ø9
D1

D2

131 19 06

131 19 05 SM-560-12,5

SM-710-20,0

12500

20000

205,0

280,0

D
1, 

м
м

 

D
2,

 м
м

 

Н
, м

м
 

Н
1, 

м
м

 

L,
 м

м
 

L1
, м

м
 

160

250

355

450

560

710

214

304

425

520

644

800

189

280

400

494

604

750

3274

3234

3550

3598

3728

3911

3154

3414

3280

3273

3328

3400

1797

2760

3247

3797

4703

5200

390

599

675

800

978

1050

Макс.
расход

воздуха 
3м /ч
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Назначение

♦  1 этап фильтрации. Предварительный фильтр.

Описание фильтровальных элементов

♦  2  3 этапы фильтрации. Основной фильтр с углём.–

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Первый этап фильтрации.
Предварительный фильтр.
 
Второй этап фильтрации.
Фильтр НЕРА 13.

Третий этап фильтрации.
Активированный уголь.

Отсек с вентилятором.

Выходящий поток 
очищенного воздуха.

Например:

Маркировка 

SF-000-0/0
Диаметр патрубка
Количество патрубков
Модификация

Модель Расшифровка

Модель (не меняется)

Схема работы агрегата

Общее описание, технические и габаритные параметры  
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Агрегаты для пайки серии SF-300 с трёхступенчатой очисткой предназначены в первую очередь для 
локализации вредных веществ, образующихся в результате пайки, лужения, лазерной резки, гравировки и 
работ с химическими веществами, которые при длительном воздействии на организм могут привести к 
аллергии, астме и даже онкологии.

Помимо негативного влияния на здоровье работников, дым на рабочем месте попросту затрудняет обзор 
участка, на котором эти работы проводятся. Эргономичные и к тому же практически бесшумные фильтроваль-
ные агрегаты серии SF являются идеальным вариантом решения проблем с фильтрацией при работе монтаж-
ников и лаборантов.

Принцип работы предфильтра основан на поверхностной фильтрации крупных частиц. Для наиболее 
эффективной очистки в агрегаты устанавливаются два типа фильтров: предварительный фильтр и основной 
комбинированный фильтр. Предфильтр, изготовленный из нетканого материала, то есть полиэфирного 
волокна, которое позволяет задерживать до 96% всех крупных частиц, размером до 2 мкм, что позволяет 
увеличить срок службы основного фильтра с активированным углём.

Идеальными для основного фильтра являются фильтроэлементы класса фильтрации H13, а дополнитель-
ный фильтроэлемент с активированным углём, обработанный таким образом, чтобы задерживать формальде-
гиды, завершает процесс фильтрации. Для создания механической прочности дополнительный фильтр 
делается в виде плиты из спечённых гранул активированного угля, что не даёт ему разрушаться, создавая 
опасную пыль на выходе. В случае с агрегатами SF-300 НЕРА фильтр и дополнительный угольный фильтр 
поставляются в виде единого блока. 

На втором этапе фильтрации задерживаются частицы с эффективностью 99,95%, на третьем этапе уголь, 
будучи сильным абсорбентом, завершает циклы очистки, поглощая частицы и аэрозоли, которым удалось 
проникнуть даже сквозь HEPA-фильтр. 

Маркировка SF-300-2/75 означает, что это агрегат, 
3мощностью 170 Вт, производительностью 320 м /ч с двумя 

патрубками Ø 75 мм.
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Агрегаты серии SF-300

N* отв. ØD37
40

0

46
0

☐
31

0

33
4

15
5

85140

В варианте исполнения с одним впускным патрубком данный патрубок располагается по центру верхней крышки. 

201 19 12

201 19 11 14,7

15,1

201 19 10

201 19 09 14,7

15,1

201 19 08

201 19 07 14,7

15,4

320 1,70 220 / 50 680

Масса, 
кг

Технические параметры Массогабарит. параметрыМаркировка

МодельАртикул N, мм D, мм Произ., 
3м /ч

Элект.
мощн.,

кВт

Напряжение /
Частота

В / Гц

Давл.,
Па

SF-300-1/100 

SF-300-2/100 

SF-300-1/75 

SF-300-2/75 

SF-300-1/50 

SF-300-2/50 

1

2

1

2

1

2

50

50

75

75

100

100

A A
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Назначение

♦  1 этап фильтрации. Предварительный фильтр.

Описание фильтровальных элементов

Входящий поток загрязнённого воздуха.

Первый этап фильтрации. Предварительный фильтр.
 

Второй этап фильтрации. Фильтр НЕРА 13.

Третий этап фильтрации. Активированный уголь.

Отсек с вентилятором.

Выходящий поток очищенного воздуха.

Кулисный шумоглушитель. 

Решётка выхода очищенного воздуха*.

♦  2 этап фильтрации. Основной фильтр.

♦  3 этап фильтрации. Дополнительный угольный фильтр.

Схема работы агрегата

* Агрегат SF-1200 имеет два варианта выброса очищенного воздуха: через верхнюю и через боковую решётку. Для 
подключения к воздуховоду можно использовать любой из этих выходов, для простоты крепления у них унифицированы.

Общее описание, технические и габаритные параметры  
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Агрегаты для пайки SF-1200 с трёхступенчатой очисткой, рассчитанные на значительный объём удаляемых 
дымов, паров и других вредных веществ, образующихся в результате пайки, лужения, лазерной резки, 
гравировки, а также работ с химическими веществами, которые при длительном воздействии на организм 
могут привести к аллергии, астме и даже онкологии.

Помимо негативного влияния на здоровье работников, дым на рабочем месте попросту затрудняет обзор 
участка, на котором эти работы проводятся. Эргономичный фильтровальный агрегат SF-1200 является 
отличным вариантом для решения проблем с фильтрацией при обеспечении нескольких рабочих мест 
монтажников и лаборантов.

Принцип работы предфильтра основан на поверхностной фильтрации крупных частиц. Предварительный 
фильтр, изготовленный из нетканого материала, то есть полиэфирного волокна, позволяет задерживать до 
96% всех крупных частиц размером до 2 мкм, что увеличивает срок службы основного фильтра с активирован-
ным углём.

Дополнительный фильтроэлемент с активированным углём, обработанный таким образом, чтобы задер-
живать формальдегиды, завершает процесс фильтрации. Для создания механической прочности фильтр 
делается в виде плиты из спечённых гранул активированного угля, что не даёт ему разрушаться, создавая 
опасную пыль на выходе. Уголь, будучи сильным абсорбентом, завершает циклы очистки, поглощая частицы и 
аэрозоли, которым удалось проникнуть сквозь HEPA-фильтр.

На втором этапе фильтрации частицы задерживаются с эффективностью 99,95%. Наиболее подходящими 
для основного фильтра являются фильтровальные элементы класса фильтрации ЕРА 12 или НЕРА 13.
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Агрегаты серии SF-1200

Масса,
 кг

Технические параметрыМаркировка

Модель

SF-1200 202 19 01

Артикул

175,0

Производит., 
3м /ч

Электр.
мощность,

кВт

Напряжение /
Частота

В / Гц

28001,53х380 / 501100-3000

Давление,
Па

12
84

55

980

10 отв. Ø7 мм

655

11
8

11
8

148148148

328

72
4

28
0

10 отв. Ø7 мм

14
8

14
8

14
8

118 118

Ø250
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Общее описание  

Назначение

Принцип работы фильтровальных агрегатов накопительного типа

ФМ-П-У ФМ-Н ФМ-М

* Кроме агрегата ФМ-Н (поставляется без встроенного вентилятора, автоматики и системы управления).
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Фильтровальные агрегаты серии «Фильтр-Мастер» предназначены для очистки воздуха от различных 
видов сухих, неволокнистых, неслипающихся, несклонных к тлению и самовозгоранию аэрозолей, дыма и 
пыли. Применяются для очистки воздуха при процессах пайки, лужении, не интенсивной шлифовке и сварке, 
в том числе, при сварке высоколегированных металлов.

Агрегаты относятся к классу накопительных и имеют несколько вариантов исполнения: мобильные (ФМ-П, 
ФМ-С), навесной (ФМ-Н) и модульный (ФМ-М). Мобильные и навесные агрегаты обеспечивают производитель-

3 3ность 1000-1200 м /ч, а в модульном исполнении могут достигать производительности до 15000 м /ч. Очищае-
мый воздух не должен содержать взрывоопасные, а также агрессивные вещества и газы. 

Загрязнённый воздух удаляется от источника выделения вредных веществ вытяжным устройством или 
через систему воздуховодов, затем воздушный поток попадает в фильтровальную камеру, где проходит три 
(исполнение П, С, Н) или четыре (исполнение М) этапа очистки.

Предварительный фильтр (класс фильтрации G3) – на данном этапе наиболее крупные частицы механи-
ческих примесей отделяются инерционной сепарацией при помощи сетчатого предфильтра из нержавеющей 
стали (исполнение М) либо задерживаются предфильтром, изготовленным из нетканого материала (исполне-
ние П, С, Н), который при сильном загрязнении меняется на новый. Предфильтры и в том, и другом случае 
необходимы для продления срока службы основных фильтрующих элементов тонкой очистки.

Фильтр тонкой очистки (класс фильтрации F9) – основной фильтровальный блок (только для исполнения 
М) для тонкой очистки. Данный этап позволяет улавливать мелкие частицы размером до 0,2 мкм.

Фильтр высокой эффективности (класс фильтрации Е12 или H13) – фильтровальный блок (для всех 
видов исполнения) для улавливания мельчайших частиц до 0,1 мкм со степенью отделимости до 99,9%. В 
отличие от предфильтров чистить эти фильтровальные элементы не требуется и не допускается, а при силь-
ном засорении просто произвести его утилизацию и заменить на новый.

Адсорбционно-каталитический фильтр (угольный) – это фильтровальный блок из активированного угля, 
обеспечивающий дополнительную очистку от запахов и токсичных газов. Данный фильтровальный блок не 
требует обслуживания: при засорении его также необходимо утилизировать и заменить на новый. 

Накопление пыли в фильтровальных блоках контролируется датчиком перепада давления* (для исполне-
ния П, С, Н). При достижении установленного предельного давления сигнальная лампа информирует о 
необходимости замены фильтровальных элементов.

В модульных агрегатах (исполнение М) каждая ступень очистки, кроме угольного фильтра, оснащена 
индивидуальным дифференциальным манометром для отслеживания изменения перепада давления на 
данной ступени и своевременной замены фильтровального блока.

Срок службы фильтровальных элементов зависит от интенсивности работы агрегатов.
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Агрегаты серии «Фильтр-Мастер-П/С/Н/М»

Маркировка агрегатов ФМ-П/С/Н 

Например:
Маркировка ФМ-У-П-1,5/220 означает, 
что это агрегат «Фильтр-Мастер» 
в передвижном варианте исполнения, 
мощностью 1,5 кВт, напряжением 
питания 220В/50Гц, модификация с 
дополнительным угольным фильтром. 

ФМ-У-П(С,Н)-0,0/000
Модель

Напряж. питания, В
Мощность, кВт
Вариант исполнения
Модификация 
Модель (не меняется)

Расшифровка

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Предварительный фильтр
(предфильтр). 

Основной фильтр тонкой 
очистки (накопительный).

Дополнительный угольный 
фильтр.

Выходящий поток 
очищенного воздуха.

Отсек с вентилятором.

Варианты исполнения

Конструктивные особенности и преимущества

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Предварительный 
сетчатый фильтр. 

Фильтр тонкой
очистки (F).

Фильтр высокой
эффективности (H).

Выходящий поток 
очищенного воздуха.

Дополнительный
угольный фильтр (У).

Схема работы агрегатов ФМ-П/С/Н 

Маркировка агрегатов ФМ-М 

Например:
Маркировка ФМ-М1-VR 2,2 HF будет 
означать, что это агрегат в одно-
секционном варианте исполнения, 
со встроенным вентилятором, одним 
фильтрующим блоком тонкой 
очистки (F) и одним фильтром высокой 
эффективности (Н).

ФМ-М1- S -У-HFVR-  2,2
Модель

Комбинация 
основных фильтров

Расшифровка

Схема работы агрегатов ФМ-М (модульные)

Дополнительный 
угольный фильтр

Встроен. вентилятор 
Мощность, кВт
Количество секций
Модель (не меняется)

Шумопоглощающий
корпус вентилятора
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♦ компактные, лёгкие, прочные, при этом экономичные и производительные;
♦ удобная замена фильтра через дверцу без снятия каких-либо частей корпуса;
♦ большая фильтрующая поверхность и срок службы основного фильтра;
♦ возможность подключения одного/двух (для исполнения П, С, Н) или более постов (для исполнения М); 
♦ радиус рабочей зоны от 2-х до 4-х метров (для исполнения П, С, Н).

♦ передвижное (П – на колёсах), стационарное (С – на опорах), навесное (Н – на кронштейнах);
♦ модульное (М – многосекционное);
♦ с напряжением питания сети 220 В или 380 В;
♦ с мощностью двигателя 1,1 кВт, 1,5 кВт (для исполнения П, Н, С) от 2,2 до 4 кВт (для исполнения М);
♦ с одним или двумя ВУ O 150/160 мм или с подключением к воздуховоду.
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Габаритные параметры

H

В В

H

Агрегат «Фильтр-Мастер-У»
(передвижной, с доп. секцией 

для угольного фильтра)

Агрегат «Фильтр-Мастер-П»
(передвижное исполнение, 

на колёсах)

Агрегат «Фильтр-Мастер-Н»
(навесное исполнение,

на кронштейнах)

8 отв. Ø7 мм

Ø200
Ø150 / Ø160

8 отв. Ø10,5 мм

H

715

755

55
18

0
60

H

Агрегат «Фильтр-Мастер-С»
(стационарное исполнение, 

на опорах)*
8 отв. Ø7 мм

Ø200

Ø150 / Ø160

L

B

L

* Внимание! Высота агрегата в стационарном исполнении отличается от высоты агрегата в передвижном исполнении.

Технические и габаритные параметры  

54 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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ФМ-С-1,5/220

ФМ-С-1,5/380701 19 08

701 19 07 103,5

103,5

1006

1006

ФМ-П-1,5/220

ФМ-П-1,5/380701 19 06

701 19 05 105,0

105,0

1098

1098

ФМ-С-1,1/220

ФМ-С-1,1/380701 19 04

701 19 03 93,5

93,5

1006

1006

Агрегаты серии «Фильтр-Мастер-П/С/Н»

Масса, 
кг

Технические параметры Массогабаритные параметры*Маркировка

Модель

ФМ-П-1,1/220

ФМ-П-1,1/380701 19 02

701 19 01

Артикул

95,0

95,0

Макс.
расход

воздуха 
3м /ч

Элект.
мощн.,

кВт

Напр. /
Частота

В / Гц

Фильтр.
поверх.,

2м

«Фильтр-Мастер»

1098

1098
655

B, мм H, мм L, мм 

181,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5

1000

1200 18

655

ФМ-У-С-1,5/220

ФМ-У-С-1,5/380702 19 08

702 19 07 133,5

133,5

1177

1177

ФМ-У-П-1,5/220

ФМ-У-П-1,5/380702 19 06

702 19 05 135,0

135,0

1269

1269

ФМ-У-С-1,1/220

ФМ-У-С-1,1/380702 19 04

702 19 03 128,5

128,5

1177

1177

ФМ-У-П-1,1/220

ФМ-У-П-1,1/38070219 02

702 19 01 130,0

130,0

«Фильтр-Мастер-У» (с дополнительной секцией для угольного фильтра)

1269

1269
655181,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5

1000

1200 18

655

ФМ-Н-1,5/380 95,0945

ФМ-Н-1,1/380

ФМ-Н-1,5/220

703 19 04

703 19 03

90,0

95,0

945

945

ФМ-Н**

ФМ-Н-1,1/220

703 19 02

703 19 01

55,0

90,0

«Фильтр-Мастер-Н»

535

945
655181,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1000 655

704 19 04

704 19 03 125,0

125,0

1116

1116

704 19 02

704 19 01 120,0

120,0

«Фильтр-Мастер-Н-У» (с дополнительной секцией для угольного фильтра)

1116

1116

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

703 22 01 1000-1200

1,5 1200 18

181,1 1000

1,5 1200 18

– –

655 655

655 655

655 655

655 655

655 655

655 655
ФМ-У-Н-1,5/38

ФМ-У-Н-1,1/380

ФМ-У-Н-1,5/220

ФМ-У-Н-1,1/220

♦  Класс очистки основного фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ..................................................................................  E12
  Температура рабочей среды, °С  ........................................................................................................................  от +10 до +45♦
  Тип фильтроэлемента  .......................................................................................................................................  накопительный♦
  Фильтровальный материал  .......................................................................................................................................  полиэстер♦
  Уровень шума, дБ   .......................................................................................................................................................................  68 ♦

* Параметры даны без учёта вытяжного устройства. ВУ необходимой длины заказывается отдельно.
** Агрегат ФМ-Н производится без вентилятора. Вентилятор заказываются отдельно.   
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Габаритные параметры / Стандартные комбинации модулей и блоков  
 

H
 (

m
in

)

B

Ø250

L

Ø
25

0 
/ Ø

50
0

Входной патрубок

ФМ-М1 – Ø250 

ФМ-М2 – Ø500

ФМ-М3 – Ø500

Расположение и описание фильтровальных блоков 

F – фильтр тонкой очистки;

H – фильтр высокой эффективности;  

У – дополнительный угольный фильтр.

ФМ-М-VR-S 
 

F F F

Н Н

У

F F F F F F

Н Н Н

У

Н

У

F

Н

У

F

Н

У

F

Н

У

F

Н

F

Н

F

Н

FFF

F F F

Н Н

У
ФМ-М1 ФМ-М2

ФМ-М3

♦  Класс очистки основного фильтра (F) по ГОСТ Р ЕН 779-2014  ...................................................................................  F9
  Класс очистки дополнительного фильтра (H) по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ..............................................................  Н13♦
  Тип / Материал основного и дополнительного фильтров  ..........................................  накопительный / полиэстер♦
  Материал газохимического фильтра (У)  ....................................................................................  активированный уголь♦  
  Материал сетчатого предфильтра  .....................................................................................................  нержавеющая сталь♦
  Напряжение питания / Частота сети, В/Гц  .............................................................................................................  3х380/50♦

F

ФМ-М-VR 
 

F F

Н Н

У
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185,0

215,0

1825

2015

HF

У-HF

2

3

145,0

175,0

1420

1610

F

У-F

1

2

ФМ-М1-VR 4,0 НF

ФМ-М1-VR 4,0 У-НF711 22 08

711 22 07

ФМ-М1-VR 4,0 F

ФМ-М1-VR 4,0 У-F711 22 06

711 22 05

ФМ-М1-VR 2,2 НF

ФМ-М1-VR 2,2 У-НF711 22 04

711 22 03

Агрегаты серии «Фильтр-Мастер-М»

Масса, 
кг

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

Модель

ФМ-М1-VR 2,2 F

ФМ-М1-VR 2,2 У-F711 22 02

711 22 01

Артикул
Макс.

расход
воздуха 

3м /чЭ
ле

кт
р.

м
ощ

., 
кВ

т

Ко
л-

во
м

од
ул

ей

«Фильтр-Мастер-M1-VR» / одномодульный с встроенным вентилятором

B, мм H, мм L, мм 

Ко
л-

во
ф

/б
ло

ко
в

Ко
м

би
-

на
ци

я
ф

/б
ло

ко
в

ФМ-М1-НF

ФМ-М1-У-НF712 22 04

712 22 03 125,0

140,0

1310

1500

HF

У-HF

2

3

Масса, 
кг

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

Модель

ФМ-М1-F

ФМ-М1-У-F712 22 02

712 22 01

Артикул

90,0

115,0

Макс.
расход

воздуха 
3м /чРе

ко
м

ен
.

ве
нт

.*,
 

м
ощ

., 
кВ

т

Ко
л-

во
м

од
ул

ей

«Фильтр-Мастер-M1» / одномодульный / вентилятор заказывается отдельно

B, мм H, мм L, мм 

Ко
л-

во
ф

/б
ло

ко
в

Ко
м

би
-

на
ци

я
ф

/б
ло

ко
в

900

1090
680680

F

У-F

1

2
2500

FX-2500
2,2 1

170,0

200,0

1750

1940

HF

У-HF

2

3

130,0

160,0

1345

1535

680680

F

У-F

1

2
1

ФМ-М2-НF

ФМ-М2-У-НF712 22 08

712 22 07 270,0

320,0

1575

1770

HF

У-HF

4

6

ФМ-М2-F

ФМ-М2-У-F712 22 06

712 22 05 185,0

260,0

«Фильтр-Мастер-M2» / двухмодульный / вентилятор заказывается отдельно

1170

1360
1364680

F

У-F

2

4
5000

FX-5000
4,0 2

ФМ-М3-НF

ФМ-М3-У-НF712 22 12

712 22 11 380,01575

1770

HF

У-HF

6

9

ФМ-М3-F

ФМ-М3-У-F712 22 10

712 22 09 260,0

370,0

«Фильтр-Мастер-M3»  / трёхмодульный / вентилятор заказывается отдельно

1170

1360
2048680

F

У-F

3

6
7500

FX-7000
5,5 3

1

2,2 2500

4,0 5000

*  Внимание! Вентилятор в комплект не входит, и заказывается отдельно.

200,0

230,0

1890

2080

HF

У-HF

2

3

160,0

190,0

1485

1675

F

У-F

1

2

ФМ-М1-VR-S 2,2 НF

ФМ-М1-VR-S 2,2 У-НF711 23 04

711 23 03

ФМ-М1-VR-S 2,2 F

ФМ-М1-V-S 2,2 У-F711 23 02

711 23 01

68068012,2 2500

«Фильтр-Мастер-M1-VR-S» / одномодульный со встроенным вентилятором в шумопоглощающем корпусе

460,0
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Общее описание  

Назначение

Принцип работы фильтровальных агрегатов с системой самоочистки

ФМ XL (ВУ-150) ФМ XL-H ФМ XL (ВУ-160)

♦  Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014  .................................................................................................................................  F9
  Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ..........................................................................................................................  E10♦
  Температура рабочей среды, °С  ........................................................................................................................  от +10 до +45♦
  Тип фильтровального элемента  ......................................................................................................  очищаемый картридж♦
  Фильтрующий материал  ............................................................................................................................................  полиэстер♦
  Уровень шума, дБ   .......................................................................................................................................................................  68 ♦

60

Фильтровальные агрегаты серии «Фильтр-Мастер XL» предназначены для очистки воздуха от различных 
видов сухих, неволокнистых, неслипающихся, несклонных к тлению и самовозгоранию аэрозолей, дыма и 
пыли. Очищаемый воздух не должен содержать взрывоопасные, а также агрессивные вещества и газы. 
Данные агрегаты рассчитаны на продолжительный цикл работы. 

«Фильтр-Мастер XL» применяется для очистки воздуха при процессах шлифовки, сухой металлообработки, 
сварки, в том числе, при сварке высоколегированных металлов.

Загрязнённый воздух удаляется от локального источника выделения через вытяжное устройство, после 
чего попадает в камеру предварительной очистки. Там при помощи искрогасителя механическим способом 
отсеиваются огнеопасные и наиболее крупные частицы, которые оседают в пылесборнике.

После прохождения начального этапа очистки загрязнённый воздух поступает непосредственно в 
фильтровальную камеру. Происходит процесс его основной очистки от мельчайших частиц примесей до 0,1 мкм 
со степенью отделимости 99,9% через фильтровальный элемент с тефлоновой мембраной ePTFE. Внутри 
фильтровального элемента расположено запатентованное ротационное (крутящееся) сопло «ЕвроЛюкс, 
равное длине патрона.

Очистка фильтровального элемента запускается либо при достижении определённой степени загрязне-
ния, которое определяется датчиком перепада давления, либо по таймеру, и происходит путём импульсной 
подачи внутрь кассеты сжатого воздуха из встроенного ресивера. Сопло вращается, равномерно распреде-
ляя сжатый воздух на внутреннюю поверхность фильтровального элемента. Пыль стряхивается в пылесбор-
ник, который необходимо по мере наполнения очищать.

Также воздух может быть дополнительно очищен от запахов и газов при помощи фильтроэлемента из 
активированного угля (доп. опция), который при засорении необходимо утилизировать и заменить на новый.

После всех этапов очистки воздух выбрасывается обратно в помещение или в вентиляционную систему. 
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Агрегаты серии «Фильтр-Мастер XL»

  стационарное (на опорах) или передвижное (на колёсах);♦  
  навесное (на кронштейнах);♦

2 2  фильтрующая поверхность 10 м  или 12 м ; ♦
  напряжение питания сети 220 В или 380 В;♦
  мощность двигателя 1,1 кВт и 1,5 кВт;♦
  с одним или двумя ВУ Ø 150 мм или 160 мм.♦

Варианты исполнения

 компактные, мобильные, прочные;♦  
 высокая производительность;♦  
 удобная замена фильтроэлементов через дверцу без снятия каких-либо частей корпуса;♦  
 большая фильтрующая поверхность и срок службы основного фильтроэлемента;♦  
 возможность подключения одного/двух постов, а также к воздуховоду; ♦  
 доп. опции: влагомаслоотделитель, встроенный компрессор, сетчатый предфильтр-искрогаситель ♦  

     и угольный газохимический фильтр;
 радиус рабочей зоны от 2-х до 4-х метров.♦  

Конструктивные особенности и преимущества

Схема работы агрегатов ФМ XL

Входящий поток 
загрязнённого воздуха.

Грязная камера.

Встроенный 
искрогаситель.

Фильтровальный 
элемент.

Пылесборник.

Отсек с вентилятором.

Выходящий поток 
очищенного воздуха.

Маркировка агрегатов ФМ XL

Например:
Маркировка ФМ XL-П-1,5/380 означает,
что это агрегат в передвижном варианте 
исполнения, мощностью 1,5 кВт и напря-
жением питания 3х380 В/50 Гц.

ФМ XL-Т(К)-П(Н,С)-0,0/000

Напряж. питания, В
Мощность, кВт

Вариант исполнения
Модификация (Т-образный фланец, 
с компрессором) 

Модель (не меняется) 

Модель Расшифровка
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Технические и габаритные параметры
H

B

8 отв. Ø7 мм

Ø200

Ø150 / Ø160

Агрегат «Фильтр-Мастер XL-П»
(передвижное исполнение, на колёсах)

Н

B

60
13

5
13

5

6 отв. Ø11 мм

L

855

815

8 отв. Ø7 ммØ150 / Ø160

Ø200

34
7

15
0

«Фильтр-Мастер XL-Н»
(навесное исполнение) 

H

Агрегат «Фильтр-Мастер XL-С»
(стационарное исполнение, на опорах)

L

Внимание! Высота агрегата в стационарном 
исполнении отличается от высоты агрегата 
в передвижном исполнении.

ФМ XL-С-1,5/220

ФМ XL-С-1,5/380705 19 08

705 19 07 171,5

171,5

1354

1354

ФМ XL-П-1,5/220

ФМ XL-П-1,5/380705 19 06

705 19 05 170,0

170,0

1446

1446

ФМ XL-С-1,1/220

ФМ XL-С-1,1/380705 19 04

705 19 03 167,0

167,0

1354

1354

Масса, 
кг

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

Модель

ФМ XL-П-1,1/220

ФМ XL-П-1,1/380705 19 02

705 19 01

Артикул

165,0

165,0

Макс.
расход

воздуха 
3м /ч

Элект.
мощн.,

кВт

Напр. /
Частота

В / Гц

Фильтр.
поверх.*,

2м

«Фильтр-Мастер XL» (круглый фланец, ротационное сопло)

1446

1446
655

B, мм H, мм L, мм 

10/121,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5

1200

1500 10/12

655

655 655

ФМ XL-К-С-1,1/220

ФМ XL-К-С-1,1/380706 19 04

706 19 03 169,0

169,0

1354

1354

ФМ XL-К-П-1,1/220

ФМ XL-К-П-1,1/380706 19 02

706 19 01 167,0

167,0

«Фильтр-Мастер XL-K» (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)

1446

1446
65510/121,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1200 655

Агрегат «Фильтр-Мастер XL-Т»
(расположение фильтра внутри агрегата)

62 КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Агрегаты серии «Фильтр-Мастер XL»

* Внимание! Площадь фильтрации и тип фильтровального материала зависят от пылевой нагрузки.
 Уточняйте при заказе, какой тип фильтроэлемента вам необходим.   

ФМ XL-К-С-1,5/220

ФМ XL-К-С-1,5/380706 19 08

706 19 07 174,0

174,0

1354

1354

ФМ XL-К-П-1,5/220

ФМ XL-К-П-1,5/380706 19 06

706 19 05 172,0

172,0

1446

1446

Масса, 
кг

МодельАртикул
Макс.

расход
воздуха 

3м /ч

Элект.
мощн.,

кВт

Напр. /
Частота

В / Гц

Фильтр.
поверх.*,

2м
B, мм H, мм L, мм 

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5 1500 10/12

ФМ XL-Т-С-1,5/220

ФМ XL-Т-С-1,5/380705 22 08

705 22 07 165,5

165,5

1354

1354

ФМ XL-Т-П-1,5/220

ФМ XL-Т-П-1,5/380705 22 06

705 22 05 164,0

164,0

1446

1446

ФМ XL-Т-С-1,1/220

ФМ XL-Т-С-1,1/380705 22 04

705 22 03 161,0

161,0

1354

1354

ФМ XL-Т-П-1,1/220

ФМ XL-Т-П-1,1/380705 22 02

705 22 01 159,0

159,0

«Фильтр-Мастер XL-Т» (Т-образный фланец, импульсная продувка)

1446

1446
65510/121,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5

1200

1500 10/12

655

707 19 04

707 19 03 145,0

145,0

1410

1410

707 19 02

707 19 01 142,0

142,0

«Фильтр-Мастер-XL-Н» (круглый фланец, ротационное сопло)

1410

1410

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

10/121,1 1200

1,5 1500 10/12

655 655

655 655

655 655

655 655
ФМ XL-Н-1,5/380

ФМ XL-Н-1,1/380

ФМ XL-Н-1,5/220

ФМ XL-Н-1,1/220

708 19 04

708 19 03 147,0

147,0

1410

1410

708 19 02

708 19 01 144,0

144,0

«Фильтр-Мастер-XL-K-Н» (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)

1410

1410

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

10/121,1 1200

1,5 1500 10/12

655 655

655 655
ФМ XL-K-Н-1,5/380

ФМ XL-K-Н-1,1/380

ФМ XL-K-Н-1,5/220

ФМ XL-K-Н-1,1/220

ФМ XL-Т-K-С-1,5/220

ФМ XL-Т-K-С-1,5/380706 22 08

706 22 07 168,0

168,0

1354

1354

ФМ XL-Т-K-П-1,5/220

ФМ XL-Т-K-П-1,5/380706 22 06

706 22 05 166,0

166,0

1446

1446

ФМ XL-Т-K-С-1,1/220

ФМ-XL-Т-K-С-1,1/380706 22 04

706 22 03 163,0

163,0

1354

1354

ФМ XL-Т-K-П-1,1/220

ФМ XL-Т-K-П-1,1/380706 22 02

706 22 01 161,0

161,0

«Фильтр-Мастер XL-Т-K» (Т-образный фланец, импульсная продувка, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель) 

1446

1446
65510/121,1

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

1,5

1200

1500 10/12

655

655 655

«Фильтр-Мастер XL-K»  (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)
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Общее описание  

Назначение

Принцип работы фильтровальных агрегатов с системой самоочистки

ФМ ХXL ФМ XХL-4ФМ ХXL-H

Маркировка 

Например:
Маркировка ФМ XХL-С-3,0/380 будет означать, 
что это агрегат «Фильтр-Мастер XХL» в стацио-
нарном варианте исполнения, мощностью 
3,0 кВт, напряжением питания 3х380В/50Гц.

ФМ XХL-К-П(Н,С)-0,0/000
Напряжение питания, В
Мощность, кВт
Вариант исполнения
Модификация 
(с компрессором) 
Модель (не меняется)

Модель Расшифровка

64

Фильтровальные агрегаты серии «Фильтр-Мастер XXL» предназначены для очень продолжительной и 
интенсивной работы по очистке воздуха от различных видов сухих, неволокнистых, неслипающихся, несклон-
ных к тлению и самовозгоранию аэрозолей, дыма и пыли. Главное условие – очищаемый воздух не должен 
содержать взрывоопасные, а также агрессивные вещества и газы.

«Фильтр-Мастер XXL» применяется для очистки воздуха при процессах пайки, шлифовки, сухой металло-
обработки, сварки, в том числе, при сварке высоколегированных металлов. Для особо сложных ситуаций есть 
версия с увеличенной мощностью двигателя на 4 кВт, которая маркируется «Фильтр-Мастер XXL 4».

Загрязнённый воздух удаляется от локального источника выделения через вытяжное устройство, после 
чего попадает в камеру предварительной очистки.  Там при помощи искрогасителя механическим способом 
отсеиваются огнеопасные и наиболее крупные частицы, которые оседают в пылесборнике. После прохожде-
ния начального этапа загрязнённый воздух поступает непосредственно в фильтровальную камеру, где 
происходит процесс его основной очистки от мельчайших частиц примесей до 0,1 мкм со степенью отделимос-
ти 99,9% через фильтровальные элементы с тефлоновой мембраной ePTFE. Внутри каждого фильтровально-
го элемента расположено запатентованное ротационное (крутящееся) сопло «ЕвроЛюкс», равное длине 
патрона.

Очистка фильтроэлементов запускается либо при достижении определённой степени загрязнения, 
которое определяется датчиком перепада давления, либо по таймеру, и происходит путём импульсной подачи 
внутрь кассеты сжатого воздуха из встроенного ресивера. Сопло вращается, равномерно распределяя 
сжатый воздух на внутреннюю поверхность фильтровального элемента.

Пыль стряхивается в пылесборник, который необходимо по мере его наполнения очищать. Также воздух 
может быть дополнительно очищен от запахов и газов при помощи фильтроэлемента с активированным углём 
(доп. опция), который при засорении необходимо утилизировать и заменить на новый.

После всех этапов очистки воздух выбрасывается обратно в помещение или в вентиляционную систему.
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Агрегаты серии «Фильтр-Мастер XXL»

  стационарное (на опорах) или передвижное (на колёсах);♦  
  навесное (на кронштейнах);♦

2 2  фильтрующая поверхность от 10 м  до 24 м ; ♦
  напряжение питания сети 220 В или 380 В;♦
  мощность двигателя 1,5 кВт, 3,0 кВт и 4 кВт (только для XXL 4);♦
  с одним или двумя ВУ Ø 150 мм, 160 мм и 200 мм.♦

Варианты исполнения

 компактные, мобильные, прочные;♦  
 увеличенная производительность;♦  
 удобная замена фильтровальных элементов через дверцу без снятия каких-либо частей корпуса;♦  
 большая фильтрующая поверхность и срок службы основного фильтроэлемента;♦  
 возможность подключения одного/двух постов, а также к воздуховоду; ♦  
 доп. опции: влагомаслоотделитель, встроенный компрессор, сетчатый предфильтр-искрогаситель ♦  

     и угольный газохимический фильтр;
 радиус рабочей зоны от 2-х до 4-х метров.♦  

Конструктивные особенности и преимущества

Схема работы агрегатов ФМ ХХL

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Встроенный искрогаситель.

Фильтровальный
элемент.

Грязная камера.

Пылесборник.

Отсек с вентилятором.

Выходящий поток очищенного 
воздуха.
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Технические и габаритные параметры

Агрегат «Фильтр-Мастер XХL-П» (XXL 4)
(передвижное исполнение, на колёсах)

«Фильтр-Мастер XХL-Н»
(в навесном исполнении)

H

В

8 отв. Ø9 мм

Ø200 / Ø250Ø266

8 отв. Ø9 мм (для Ø266)
8 отв. Ø7 мм (для Ø200)

Ø150 / Ø160 / Ø200

Ø200 / Ø266

L

37
3

375

Агрегат «Фильтр-Мастер XXL-С»
(стационарное исполнение, на опорах)

Вид А для агрегата 
«Фильтр-Мастер XХL»

(однорукавное исполнение)

H

Внимание! Высота агрегата в стационарном 
исполнении отличается от высоты агрегата 
в передвижном исполнении.

A

A

L

Вид А для агрегата 
«Фильтр-Мастер XХL 4»

8 отв. Ø9 мм

Ø160 / Ø200Ø266

A

L

A

Вид А для агрегата «Фильтр-Мастер XХL»
(двухрукавное исполнение)

Н

B

60
13

5
13

5

6 отв. Ø11 мм

L

855

815

8 отв. Ø7 ммØ150 / Ø160

Ø200

34
7

15
0
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Агрегаты серии «Фильтр-Мастер ХXL»

* Внимание! Площадь фильтрации и тип фильтровального материала зависит от пылевой нагрузки.
 Уточняйте при заказе, какой тип фильтроэлемента вам необходим.   

♦  Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014  .................................................................................................................................  F9
  Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ..........................................................................................................................  E10 ♦
  Температура рабочей среды, °С  ........................................................................................................................  от +10 до +45♦
  Тип фильтровального элемента  ......................................................................................................  очищаемый картридж♦
  Фильтрующий материал  ............................................................................................................................................  полиэстер♦
  Уровень шума, дБ   .......................................................................................................................................................................  68 ♦

Масса, 
кг

МодельАртикул
Макс.

расход
воздуха 

3м /ч

Элект.
мощн.,

кВт

Напр. /
Частота

В / Гц

Фильтр.
поверх.*,

2м
B, мм H, мм L, мм 

ФМ XХL-П-3,0/380

ФМ XХL-С-3,0/380709 19 08

709 19 07 197,0

195,5

1506

1414

ФМ XХL-С-1,5/220

ФМ XХL-С-1,5/380709 19 06

709 19 02 191,5

191,5

1414

1414

ФМ XХL-П-1,5/220

ФМ XХL-П-1,5/380709 19 05

709 19 01 193,0

193,0

«Фильтр-Мастер XХL» (круглый фланец, ротационное сопло)

1506

1506
93010/241,5

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50
3,0

1900

2300 10/24

655

711 19 04 151,01410

711 19 03

711 19 01 151,0

151,0

«Фильтр-Мастер-XХL-Н» (круглый фланец, ротационное сопло)

1410

1410

220/50

3х380/50

3х380/50

10/241,5 1900

3,0 2300 10/24

655 755

930 655

655 755

ФМ XХL-Н-1,5/380

ФМ XХL-Н-3,0/380

ФМ XХL-Н-1,5/220

ФМ XXL-K-П-3,0/380

ФМ XXL-K-С-3,0/380710 19 08

710 19 07 203,0

202,0

1506

1414

ФМ XXL-K-С-1,5/220

ФМ-XXL-K-С-1,5/380710 19 06

710 19 02 199,0

199,0

1414

1414

ФМ XХL-K-П-1,5/220

ФМ XХL-K-П-1,5/380710 19 05

710 19 01 200,0

200,0

«Фильтр-Мастер XХL-K» (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)

1506

1506
93010/241,5

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

3х380/50

3х380/50
3,0

1900

2300 10/24

655

930 655

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

711 19 04 153,01410

711 19 03

711 19 01 153,0

153,0

«Фильтр-Мастер-XХL-К-Н» (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)

1410

1410

220/50

3х380/50

3х380/50

10/241,5 1900

3,0 2300 10/24

655 755

655 755

ФМ XХL-К-Н-1,5/380

ФМ XХL-К-Н-3,0/380

ФМ XХL-К-Н-1,5/220

ФМ XХL 4-П-4,0/380

ФМ XХL 4-С-4,0/380709 21 02

709 21 01 232,5

231,0

«Фильтр-Мастер XХL 4» (круглый фланец, ротационное сопло)

1506

1414
120310/244,0

3х380/50

3х380/50
4000 655

ФМ XХL 4-К-П-4,0/380

ФМ XХL 4-K-С-4,0/380710 21 02

710 21 01 234,5

233,0

«Фильтр-Мастер XХL 4-К» (круглый фланец, ротационное сопло, встроенный компрессор и влагомаслоотделитель)

1506

1414
120310/244,0

3х380/50

3х380/50
4000 655
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Назначение

Конструктивные особенности и преимущества

70

Фильтровальные установки серии FCS разработаны специально для производственных участков с 
интенсивной загрузкой. Данные агрегаты оснащены системой искрогашения и автоматической очисткой 
фильтровальных элементов. Предназначены для очистки загрязнённого воздуха от твёрдых взвешенных 
частиц и различных типов неслипающейся, невзрывоопасной пыли и газов, которые образуются при процес-
сах проведения сварочных работ, термического раскроя листового металла, механообработки и др. 

Модульная конструкция фильтровальных установок серии FCS, при необходимости, предусматривает 
возможность изменения комплектации и увеличения мощности в зависимости от параметров производствен-
ного помещения, технологических процессов и т. п. Вытяжные фильтровальные системы серии FCS могут 
эксплуатироваться в помещении в виде конечного устройства по рециркуляционной схеме с возвратом 
отфильтрованного и очищенного воздуха обратно в производственное помещение.

Фильтровальные установки серии FCS-Н разработаны специально для производственных участков с 
ограничениями по месту установки дополнительного оборудования и имеют узкий корпус с увеличенными по 
высоте модулями. Высокий корпус позволяет экономить рабочее пространство без потери качества процес-
са фильтрации воздуха.

Корпус установок изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм и покрыт качественной порошковой 
краской. В корпусе фильтровентиляционных систем FCS находится камера предварительной очистки и 
искрогашения, которая состоит из защитных экранов (отбойников), установленных перед каждым фильтро-
элементом (защита от прямого попадания искр и окалин на фильтроэлементы), и фильтрационного отсека, где 
расположены в вертикальном положении фильтроэлементы. Радиальный вентилятор двухстороннего 
всасывания с клиноременной передачей находится в отдельном звукоизолированном отсеке. 

Установки FCS оснащены пневмосистемой подачи сжатого воздуха для регенерации фильтровальных 
элементов и управлением механизмом поджатия пылесборника с распределительно-контролирующими 
элементами: манометр, влагомаслоотделитель.

Для возможности получения оперативной информации о работе оборудования и эффективности управле-
ния установки снабжены электронным пультом с LCD сенсорным дисплеем на базе программируемого реле 
ОВЕН. 

Общее описание  

FCS FCS-H
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Установки серии FCS / FCS-H

Принцип и схема работы установок

Внутреннее устройство установок серии FCS и FCS-Н

♦  Камера предварительной очистки с экранами (отбойник) для защиты от прямого попадания искр и окалин.
♦  Фильтрационный отсек с вертикально расположенными фильтроэлементами.
♦  Радиальный вентилятор на виброизоляторах в звукоизолированном отсеке.
♦  Пневмосистема для регенерации фильтроэлементов и управления механизмом поджатия пылесборника.  
♦  Контрольно-распределительные элементы пневмосистемы (манометры и влагомаслоотделители).
♦  Пылесборники объёмом 75, 100 и 182 литра для FCS и FCS-Н.

 Пульт управления с LCD-дисплеем на базе программируемого реле ОВЕН.♦ 

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Защитные экраны от искр и окалин 
(отбойники).

Фильтровальные элементы 
с тефлоновой мембраной ePTFE.

Чистая камера с ресиверами и 
датчиками перепада давления.

Вентилятор.

Исходящий поток 
очищенного воздуха.

Сброс пыли в 
пылесборник.

Пылесборник.

Тип корпуса FCS-Н 
(компактный корпус)

Тип корпуса FCS 
(стандартный корпус)
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Способ регенерации (самоочистки) фильтроэлемента построен по уникальной запатентованной техноло-
гии. Внутри фильтроэлемента расположено ротационное (крутящееся) перфорированное сопло, закреплён-
ное на рамке (запатентованная технология очистки компанией «ЕвроЛюкс Групп»), таким образом, что длина 
сопла равна высоте фильтроэлемента. Накопление пыли на фильтровальных элементах контролируется 
датчиком перепада давления. При достижении установленного заданного параметра перепада давления 
между грязной и чистой зонами (до и после фильтроэлемента) запускается алгоритм системы самоочистки, 
при котором система управления начинает циклично подавать импульсы сжатого воздуха (5-6 атм.) из встро-
енного ресивера через электромагнитный клапан в ротационное перфорированное сопло.  Сопло начинает 
вращаться, равномерно распределяя сжатый воздух на внутреннюю поверхность фильтровального элемен-
та. Таким образом, пыль стряхивается в пылесборник, который необходимо периодически (по мере наполне-
ния) очищать.
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FCS 36000-36301 19 15 251026654230 186037,0 34000-36000 2360 (18х20 м ) 2х630

FCS 32000-32

FCS 34000-34301 19 14

301 19 13 2490

2500

2665

26654230 1860

4230 1860

37,0

30,0 30000-32000 2320 (16х20 м )

2х630

2х630

32000-34000 2340 (17х20 м )

FCS 28000-28

FCS 30000-30301 19 12

301 19 11 2470

2480

2665

26654230 1860

4230 1860

30,0

30,0 26000-28000 2280 (14х20 м )

2х630

2х630

28000-30000 2300 (15х20 м )

FCS 24000-24

FCS 26000-26301 19 10

301 19 09 2300

2460

2665

26654230 1860

4230 1860

30,0

22,0 22000-24000 2240 (12х20 м )

2х630

2х630

24000-26000 2260 (13х20 м )

FCS 20000-20

FCS 22000-22301 19 08

301 19 07 2250

2250

2665

26654230 1860

4230 1860

22,0

18,5 18000-20000 2200 (10х20 м )

2х630

2х630

20000-22000 2220 (11х20 м )

FCS 16000-16

FCS 18000-18301 19 06

301 19 05 1595

1630

2665

26652820 1860

2820 1860

18,5

15,0 14000-16000 2160 (8х20 м )

630

560

16000-18000 2180 (9х20 м )

FCS 9000-09

FCS 13000-12301 19 04

301 19 03 790

1340

2115

21152520 1864

1410 1864

11,0

11,0 7000-9000 290 (9х10 м )

560

450

10000-12000 2120 (12х10 м )

Технические и габаритные параметры

Масса, 
кг

МодельАртикул
Производи-
тельность, 

3м /ч

Элект.
мощ.,
кВт

Фильтр. 
2поверх., м

(кол-во ф/эл.)
B, мм H, мм L, мм 

FCS 4000-04

FCS 6000-06301 19 02

301 19 01 590

770

FCS (стандартный корпус)

2115

21151410 1412

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

960 1412

5,5

4,0 2000-4000 240 (4х10 м )

Вход.
патрубок

Ø, мм

355

355

5000-6000 260 (6х10 м )

960 (L)

21
15

 (
H

)

17
56

1510

Ø 355
275

14
12

 (
B

)

69
5

1410 (L)

21
15

 (
H

)

17
56

1960

Ø 355
275

14
12

 (
B

)

69
5

1410 (L)

21
15

 (
H

)

17
56

1960

Ø 450
275

18
64

 (
B

)

87
2

Тип корпуса FCS-4000 Тип корпуса FCS-6000 Тип корпуса FCS-9000

♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014  ....................................................... F9
♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ................................................. Е10

 Напряжение питания, В/Гц  ...................................................................... 3х380 / 50 ♦ 
♦  Потребление/подключение сжатого воздуха, л/мин/бар  ..... от 300 / 5,5-6  
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2х110

2х110

2х110

2х110

2х110

2х110

2х110

2х110

2х110

110

110

192

192

100

44

Объём
пылесбор.,

л
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Установки серии FCS

2520 (L)

21
15

 (
H

)

17
18

3190

Ø 560

335

3520

2820 (L)

26
65

 (
H

)

22
70

18
60

 (
B

)Ø 560/630

370

15
10

4230 (L)

5630

Ø 630
370

15
05 18

60
 (

B
)

26
65

 (
H

)

22
70

Тип корпуса FCS-13000

Тип корпуса FCS-16000 / 18000

Тип корпуса 
FCS-20000-36000

18
64

 (
B

)

73
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Установки серии FCS-HТехнические и габаритные параметры

♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014  ......................................................................................................................... F9
♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ................................................................................................................... Е10

 Напряжение питания, В/Гц  ......................................................................................................................................... 3х380 / 50 ♦ 
♦  Потребление / подключение сжатого воздуха, л/мин/бар  ..................................................................... от 300 / 5,5-6  

960 (L)

30
95

 (
H

)

19
85

Ø 355

280

93
0 

(B
)

1465

65
0

26
80

 (
H

)

3000 (L)

11
00

 (
B

)

Тип корпуса FCS-Н-4000 / 6000* Тип корпуса FCS-Н-9000 / 13000**

Внимание!  * Данные типы корпусов не имеют встроенного шумоглушителя (заказывается отдельно). 

                   ** Тип корпуса -Н 9 -13000 не имеет бокового воздухозаборника (встроен в верхнюю часть корпуса). FCS - 000

74

FCS-Н 9000-10

FCS-Н 13000-12 11,0

11,0 7000-10000

10000-12000

Масса, 
кг

МодельАртикул
Производи-
тельность, 

3м /ч

Элект.
мощ.,
кВт

Фильтр. 
2поверх., м

(кол-во ф/эл.)
B, мм H, мм L, мм 

FCS-Н 4000-04

FCS-Н 6000-08

FCS-Н (высокий корпус)

Технические параметры Массогабаритные параметрыМаркировка

5,5

4,0 2000-4000

Вход.
патрубок

Ø, мм

5000-6000

180

180

120

34

Объём
пылесбор.,

л

302 19 02

302 19 01 615

650

3100

3100960 930

960 930

355

355

302 19 04

302 19 03 1185

1185

2686

26863000 1100

3000 1100

560

450

240 (2х20 м )

280 (4х20 м )

2100 (5х20 м )

2120 (6х20 м )

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Фото установок FCS / FCS-H / FCS ECO-T / FCS ECO
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Конструктивные особенности и преимущества

Простая система 
замены 

фильтроэлементов.

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Защитные экраны от искр и окалин 
(отбойники).

Фильтровальные элементы.

Чистая камера с ресиверами и 
датчиками перепада давления.

Вентилятор.

Исходящий поток 
очищенного воздуха.

Сброс пыли в 
пылесборник.

Пылесборник.

Уличное (утеплённое)
 исполнение
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Модульные самоочищающиеся фильтровальные установки 
серии FCS ECO-T с автоматической очисткой фильтроэлементов 
предназначены для очистки воздуха от загрязнений, различных 
видов дыма и пыли, образующихся в процессе сварочных работ, 
сухой металлообработки, а также при газовой, плазменной и 
лазерной резке, где образуется большое количество мелкодис-
персной пыли. 

Модификация установок серии с добавлением в модели обозна-
чения VR дополнена сверху специальной шумоизолированной 
секцией со встроенным вентилятором, что позволяет экономить 
занимаемую площадь без потери качества процесса фильтрации 
воздуха.

Фильтровальные установки серии FCS ECO-Т имеют модульную конструкцию корпуса, в котором фильтро-
вальные элементы располагаются вертикально и оснащены удобным быстросъёмным креплением. Проду-
манная конструкция входных и выходных патрубков позволяет устанавливать их на левой, правой или задней 
частях корпуса, что значительно упрощает монтаж воздуховодов и позволяет подводить их к фильтру с 
необходимой стороны. 

Пылесборник оснащён поджимным механизмом для простоты эксплуатации и возможности быстрого 
очищения установки от скопившейся пыли. Фильтровальный агрегат состоит из сварного металлического 
каркаса и панелей с толщиной стенок 1,5 мм, покрытых порошковой краской, системы регенерации, включаю-
щей в себя ресиверы, пневматическую арматуру, влагомаслоотделитель с манометром и регулятором давле-
ния сжатого воздуха, пульт управления (контроллер) системой автоматической очистки картриджей со 
встроенным электронным дифференциальным манометром.

Отличительным преимуществом установок FCS ECO-Т VR является наличие специальной шумоизолированной 
камеры со встроенным вентилятором.
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Установки серии FCS-ECO-T

N*960=L

B

650

N*960=L

B

960 960

960 960 570

300

570

230
ØD

31
15

19
02

19
02

22
10

ØD
ØD

ØD

300

26
72

N – количество секций (см. таблицу).
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FCS ECO-T-08-VR-15,0113 20 09 110021920 960500 F-14000/15,0

FCS ECO-T-06-VR-7,5

FCS ECO-T-06-VR-11,0113 22 02

113 20 08 780

845

1

1960 1360

960 1360

500

500 F-9000/7,5

F-11000/11,0

М
ас

са
*, 

кг

МодельАртикул
Производи-
тельность, 

3м /ч

Фильтр. 
2поверх., м

(кол-во ф/эл.) B
, м

м
 

N
, м

м
 

L,
 м

м
 

FCS ECO-T-04-VR-5,5

FCS ECO-T-04-VR-7,5113 22 01

113 20 07 590

625

FCS ECO-T VR (встроенный вентилятор)

1

1960 960

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

960 960

400

400

Модель вент. /
Потребляемая
мощность, кВт

Вентилятор**

Встроенный

F-7000/5,5

F-9000/7,5

FCS ECO-T-12

FCS ECO-T-18113 20 06

113 20 05 900

1200

2

32880 1360

1920 1360

500

500

FCS ECO-T-08

FCS ECO-T-10113 20 04

113 20 03 730

865

2

21920 1360

1920 960

500

500

FCS ECO-T-04

FCS ECO-T-06113 20 02

113 20 01 415

505

FCS ECO-T (вентилятор заказывается отдельно под нужды заказчика)

1

1960 1360

960 960

500

400

Рекомендуемый

F-20000/22,0

F-30000/37,0

F-14000/15,0

F-16000/18,5

F-9000/7,5

F-11000/11,0

5000-14500 2160 (8х20 м )

4000-9000 2120 (6х20 м )

4000-10500 2120 (6х20 м )

3500-6500 280 (4х20 м )

3500-8000 280 (4х20 м )

8000-24000

12000-30000

5000-16000

6500-20000

3500-9000

4000-12000

2240 (12х20 м )
2360 (18х20 м )

2160 (8х20 м )
2200 (10х20 м )

280 (4х20 м )
2120 (6х20 м )

   
** Рекомендованные вентиляторы указаны из расчёта номинальной производительности установок FCS ECO-Т.

D
, м

м

* Масса установок FCS ECO-T-VR указана с учетом массы вентилятора, а масса FCS ECO-T указана без учёта массы 
вентилятора, так как он заказывается отдельно (массу вентилятора см. в разделе «Вентиляторы»).

Объём
пылесб.,

л

2х130

130

130

130

130

2х130

2х130

2х130

130

130

3х130
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Расположение 
фильтроэлементов
внутри установки.

Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Конструктивные особенности и преимущества

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Защитные экраны от искр и окалин 
(отбойники).

Фильтровальные элементы.

Чистая камера с ресиверами и 
датчиками перепада давления.

Вентилятор.

Исходящий поток 
очищенного воздуха.

Сброс пыли в 
пылесборник.

Пылесборник.
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Фильтровальные установки серии FCS-ECO — это универ-
сальные модульные фильтровальные установки, предназначен-
ные для очистки загрязнённого воздуха от твёрдых взвешенных 
частиц и различных типов неслипающейся, невзрывоопасной 
пыли и газов, которые образуются при процессах проведения 
сварочных работ, термического раскроя листового металла, 
механообработки и многого другого.

Данные установки, как и все остальные из серии FCS, также 
оснащены системой искрогашения (отбойниками) и системой 
автоматической очистки фильтровальных элементов.

Фильтровальные установки FCS-ECO — это установки, имеющие модульную конструкцию корпуса, в 
котором фильтровальные элементы располагаются горизонтально в отличие от других установок серии FCS. 
Эта особенность позволяет наращивать модули как в ширину, так и в длину, что позволяет подобрать опти-
мальную конфигурацию фильтров для помещений с ограничениями по высоте и по площади.

Продуманная конструкция входных и выходных патрубков позволяет устанавливать их на левой, правой 
или верхней части корпуса, что значительно упрощает монтаж воздуховодов и позволяет подводить их к 
фильтру с необходимой стороны. Благодаря своим возможностям по трансформации, данная серия подходит 
для большинства производственных задач по очистке загрязнённого воздуха.

Для удобства подбора нашими техническими специалистами было разработано 28 основных типовых 
комбинаций для установок FCS-ECO (представлены в таблице). При необходимости возможна разработка 
установки непосредственно под конкретные задачи и габариты.
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FCS ECO-36802 19 19 19453890270010800-36000 2384 (36х12 м ) 500 F-30000/37,0

FCS ECO-32-H

FCS ECO-32-L802 19 18

802 19 17 2х75

1661

4790

29903600

18009600-32000 2384 (32х12 м )

500

500

9600-32000 2384 (32х12 м )

F-30000/37,0

F-30000/37,0

FCS ECO-24-H

FCS ECO-24-L802 19 16

802 19 15 1293

3х75

3890

29902700

18007200-24000 2288 (24х12 м )

500

500

7200-24000 2288 (24х12 м )

F-20000/22,0

F-20000/22,0

FCS ECO-18

FCS ECO-20802 19 14

802 19 13 1072

1026

3110

34401800

27005400-18000 2216 (18х12 м )

500

500

6000-20000 2240 (20х12 м )

F-16000/18,5

F-20000/22,0

FCS ECO-16-H

FCS ECO-16-L802 19 12

802 19 11 858

1124

4790

26603600

9004800-16000 2192 (16х12 м )

500

500

4800-16000 2192 (16х12 м )

F-14000/15,0

F-14000/15,0

FCS ECO-12-L

FCS ECO-16802 19 10

802 19 09 827

892

2560

29901800

2700 13503600-12000 2144 (12х12 м )

500

400

4800-16000 2192 (16х12 м )

F-11000/11,0

F-14000/15,0

FCS ECO-12

FCS ECO-12-H802 19 08

802 19 07 696

644

2540

3890900 1350

1800 13503600-12000 2144 (12х12 м )

400

400

3600-12000 2144 (12х12 м )

F-11000/11,0

F-11000/11,0

FCS ECO-08-L

FCS ECO-10802 19 06

802 19 05 535

557

2090

3440

2400-8000 296 (8х12 м )

400

400

3000-10000 2120 (10х12 м )

F-9000/7,5

F-11000/11,0

FCS ECO-06-VR-6000

FCS ECO-08-VR-8000801 19 04

801 19 03 442

521

3298

3747905 1350

905 13501800-6000 272 (6х12 м )

400

315

2400-8000 296 (8х12 м )

F-7000/5,5

F-9000/7,5

 маркировка L – вертикальная компоновка; ♦ 
 маркировка H – горизонтальная компоновка; ♦ 
 без маркировки – равносторонняя компоновка.♦ 

Установки серии FCS-ECO

М
ас

са
*, 

кг

МодельАртикул
Производи-
тельность, 

3м /ч

Фильтр. 
2поверх., м

(кол-во ф/эл.) B
, м

м
 

H
, м

м
 

L,
 м

м
 

FCS ECO-02-VR-2000

FCS ECO-04-VR-4000801 19 02

801 19 01 276

365

FCS ECO-VR (встроенный вентилятор)

2395

2845905 1350

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

905 1350600-2000 224 (2х12 м )

Вход.
патруб.
D, мм

315

315

1200-4000 248 (4х12 м )

Модель вент. /
Потребляемая.
мощность, кВт

Вентилятор**

Встроенный

F-3000/3,0

F-5000/4,0

FCS ECO-06

FCS ECO-08-H802 19 04

802 19 03 385

475

2540

2990

1800-6000 272 (6х12 м )

400

315

2400-8000 296 (8х12 м )

F-7000/5,5

F-9000/7,5

FCS ECO-02

FCS ECO-04802 19 02

802 19 01 207

287

FCS ECO (вентилятор заказывается отдельно)

1640

2090

900 1350600-2000 224 (2х12 м )

315

315

1200-4000 248 (4х12 м )

Рекомендуемый

FX-3000/3,0

FХ-5000/4,0

♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014  ................................................................................................................. F9 
♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  ........................................................................................................... Е10

 Напряжение питания/частота, В/Гц  ........................................................................................................................... 3х380 / 50 ♦ 
♦  Потребление сжатого воздуха, л/мин    ......................................................................................................................... от 300

 Подключение сжатого воздуха, бар  ................................................................................................................................. 5,5-6♦ 
  

900 1350

900 1350

900 1350

1800 1350

900 1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

79

3х75

4х75

2х75

3х75

75

4х75

3х75

2х75

2х75

75

2х75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

2х75

FCS ECO-64802 19 22 19200-64000 2768 (64х12 м ) 500 F-60000/75,0

FCS ECO-48-L

FCS ECO-56802 20 02

802 19 21 4х7514400-48000 2576 (48х12 м )

500

500

1600-56000 2672 (56х12 м )

F-40000/45,0

F-50000/55,0

FCS ECO-40

FCS ECO-48-H802 19 20

802 20 01

3х75

12000-40000 2480 (40х12 м )

500

500

14400-48000 2576 (48х12 м )

F-40000/45,0

F-40000/45,0

4х75

4х75

4х75

1634

1284

Объём
пылесб.,

л

* Масса установок FCS ECO-VR указана с учётом массы вентилятора, а масса FCS ECO  – без учёта массы вентилятора, 
так как он заказывается отдельно (массу вентилятора см. в разделе «Вентиляторы»).
** Рекомендованные вентиляторы указаны из расчёта номинальной производительности установок FCS ECO.

199034403600 1350

226147902700 1350

227838903600 1350

259043403600 1350

283647903600 1350
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Габаритные параметры  

L

Н

Н

Н

Н

A

A

A

A

A

A

L

LL

Опорная рамаСтандартный модуль

В
В

ØD

ØD
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Установки серии FCS-ECO
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Передуваемый поток загрязнённого воздуха.

Принимающие решётки «ЕвроЛюкс».

Приточные сопла (приём) «ЕвроЛюкс».

Фильтровентиляционная установка типа FCS.

1

2

3

4

Промышленная площадка.

Исходящий поток (подача) очищенного воздуха.

Схема работы.

5

6

7

Общее описание

Назначение

Параллельная система передува воздуха  

1
2

7

5

4

3
6

4

3

2

П-образная система передува воздуха  

5
1

2

3

4

7

6

84

При проведении в цеху таких процессов, как сварка, резка и механическая обработка металлических 
изделий и конструкций, образуется значительное количество дымов, аэрозолей и других летучих соедине-
ний, вследствие чего в помещении начинает скапливаться смог. Происходит лавинообразное увеличение 
предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в зоне проведения работ.

Именно для ликвидации смога в цехах нами были разработаны фильтровальные системы передува 
воздуха, принцип действия которых основан на необходимости перемещения тумана с вредными веществами 
и аэрозолями в сторону системы удаления и фильтрации. Одновременно с этим рабочая среда быстро насы-
щается чистым воздухом, тем самым снижая уровень ПДК вредных веществ и аэрозолей в месте проведения 
работ и нахождения рабочего персонала.

Сварочный аэрозоль, будучи изначально нагретым газопылевым потоком, поднимается вверх и, посте-
пенно смешиваясь с воздухом цеха, остывает до общецеховой температуры. На высоте примерно 4-6 м от 
точки образования он теряет подъёмную силу и зависает, создавая газопылевое облако. Система передува 
обрабатывает именно этот, наиболее загрязнённый слой воздуха, создавая непрерывный горизонтальный 
воздушный поток по всей длине обрабатываемого участка.

Задача системы – подхватить остывающий сварочный аэрозоль в момент ослабления подъёмной силы и 
сместить его к всасывающим решёткам фильтровентиляционной установки. Таким образом достигается 
непрерывная очистка внутрицехового воздушного пространства, предотвращается накопление летучих 
вредных веществ в помещении и устраняется необходимость отвлекать сварщиков от постоянных манипуля-
ций с вытяжными рукавами и панелями, увеличивая тем самым производительность труда. 

Основной эффект достигается путём создания стабильных воздушных потоков с определённой скоростью 
движения струй воздуха. Поэтому система не требует дополнительных регулировок производительности в 
зависимости от количества выделяющегося сварочного аэрозоля, а это значит, что отсутствует необходи-
мость в комплектации оборудования дополнительными дорогостоящими частотными преобразователями. 
Практически весь объём воздуха, проходящий через установки, циркулирует по замкнутому контуру выше 
рабочей зоны, не создавая неудобств сварщикам и другому рабочему персоналу. Поэтому пропадает необхо-
димость объединять в одну систему приток свежего воздуха и систему передува – свежий воздух будет 
вовлечён в циркуляцию над зоной дыхания людей.

Для притока свежего воздуха оптимальный вариант – создание отдельной приточной системы с меньшими 
расходами воздуха и его раздачей воздухораспределителями непосредственно в рабочую зону.
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Системы передува воздуха Параллельные / П-образные

Формула расчёта фильтровальных систем передува воздуха

85

Внимание! Формула дана как пример расчётов для параллельной и П-образной систем. Окончательный расчёт 
осуществляется только специалистами компании-производителя.

Для расчёта производительности системы задаёмся шестикратным воздухообменом; при расчёте объёма 
проветриваемого помещения высоту прокладки воздуховодов принимаем равной 6 м. Эта высота может 
меняться от 4 до 8 м в зависимости от конкретной задачи. 

Производительность систем определяется по формуле: , где:L = S*n*h
L 3 – производительность фильтровентиляционного агрегата (ФВА), м /час;
S 2 – площадь вентилируемого участка, м ;
n – кратность воздухообмена за 1 ч (может принимать значения от 4 до 6);
h – высота прокладки воздуховодов (в метрах).

Затем делим полученную производительность на количество систем, которое возможно разместить в 
цехе. Следует учитывать, что для оптимальной работы систем желательно, чтобы длина вытяжного и приточ-
ного воздуховода не превышала 30 метров, то есть, суммарная длина воздуховодов, подключённых к одной 
системе, не должна превышать 60 метров.
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Забор загрязнённого 
воздуха.

Принимающие решётки 
«ЕвроЛюкс».

Приточные сопла 
«ЕвроЛюкс».

Фильтровентиляционная 
установка с вентилятором.

Исходящий поток 
очищенного воздуха.

Схема работы.

1

2

3

4

5

6

L

Н

В

Базовое исполнение с интегрированным 
 в корпус установки воздухозаборником

Исполнение 
с горизонтальным 
воздухозаборником

* Габаритные параметры указаны для установок 
  в базовом исполнении.  

Назначение

4

3

1

2

6

5

Моносистема передува воздуха EuroJET-ECO   

EuroJET ECO-12206 19 03 3600-12000 2144 (12х12м )

Масса, 
кгМодельАртикул

Производи-
тельность, 

3м /ч

Фильтр. 
2поверх., м

(кол-во ф/эл.)
B, мм H, мм L, мм 

EuroJET ECO-08

EuroJET ECO-10206 19 02

206 19 01

5800

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

2400-8000 296 (8х12м )

3х380/503000-10000 2120 (10х12м )

Напряжение/
Частота сети

В/Гц

1710

1710

1668

1870

1150,5

1084,0

969,5

Общее описание, технические и габаритные параметры  

86

Системы передува могут быть установлены в производственных помещениях различными способами. 
Описанные ранее системы типа параллельной и П-образной являются оптимальным решением проблемы, но 
что делать тем, у кого есть возможность разместить систему только вдоль одной из стен в помещении с 
большим пролётом?

Ответ на удивление прост – EuroJET. При данной компоновке наиболее эффективно использование 
системы передува с воздухораспределительным блоком, имеющим специальные запатентованные сопла 
«ЕвроЛюкс», способные распределять воздушный поток на расстояние до 60 метров. Она была создана 
специально для производственных площадок с ограничением по площади монтажа больших трасс воздухо-
водов для системы передува воздуха.

Данная система устанавливается так, чтобы обеспечить циркуляцию чистого воздуха от воздухораспреде-
лительного блока и удаление загрязнённого воздуха к фильтру системы через воздухоприёмные решётки, 
расположенные в воздуховодах системы.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Системы передува воздуха серии  EuroJET / EuroJET-ECO

Забор загрязнённого воздуха.

Принимающие решётки «ЕвроЛюкс».

Приточные сопла «ЕвроЛюкс».

Фильтровентиляционная установка.

Исходящий поток очищенного воздуха.

Схема работы.

1

2

3

4

5

6

1

1

2

2

3

5

Моно-система передува воздуха EuroJET (на базе установок FCS / FCS-ECO-T)   

EuroJET 13000211 19 03 10000-12000 120

Масса, 
кгМодельАртикул

Производи-
тельность, 

3м /ч

Фильтр. 
поверх.,

2 м
B, мм H, мм L, мм 

EuroJET 6000

EuroJET 9000211 19 02

211 19 01

5800

Технические и массогабаритные параметры*Маркировка

5000-6000 60

3х380/507000-9000 90

Напр./
Част. сети

В/Гц

1864

1864

1412

3620

2510

1960

1490,0

1040,0

920,0

Одноконтурное исполнение

Базовое исполнение

Двухконтурное 
исполнение

EuroJET на базе установок FCS 

EuroJET ЕСО-Т 10 VR206 23 03 2006500-18000

EuroJET ЕСО-Т 06 VR

EuroJET ЕСО-Т 08 VR206 23 02

206 23 01

5800

1204000-10500

3х380/50
1605000-14500

1920

1920

950

2130

1730

2130

2155

1815

1485

EuroJET ЕСО-Т на базе установок FCS ЕСО-Т 

EuroJET ЕСО-Т 12 VR206 23 04 2408000-22000 19202130 2305

2х11,0

15,0

15,0

2х15,0

11,0

5,5

11,0

Потреб. 
мощн.,

кВт

87

* Габаритные параметры указаны для систем на базе установок FCS и FCS ЕСО-Т без учёта воздуховодов, которые 
подбираются для каждой системы индивидуально, исходя из расчётов специалистов. 
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Общее описание  

Назначение

Конструктивные особенности и преимущества

OMS-M OMS-VROMS-B

90

Стационарные фильтры масляного тумана типа OMS-М и OMS-В предназначены для очистки воздуха от 
аэрозолей (масляного тумана и дыма), образующихся в результате машинной обработки металлов с примене-
нием масел и эмульсий для охлаждения, либо смазки металлообрабатывающего оборудования, а также 
некоторых видов оборудования для обработки пластмасс.

Фильтры OMS-М и OMS-В используются в таких технологических процессах, как резка, сверление, заточка 
при помощи различного металлообрабатывающего инструмента (в том числе станков с ЧПУ); процессов 
холодной штамповки и прессования; термической обработки металлов с применением СОЖ. 

Данное оборудование имеет модульную конструкцию, которая позволяет создавать установки требуемой 
производительности для обслуживания оборудования различной нагруженности.

Рассчитаны на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:
♦ температура окружающей среды от +5 до +45 °С;
♦ относительная влажность не более 80% при температуре +25 °С;
♦ 3очищаемый воздушный поток с максимальной начальной концентрацией масла в 30-40 мг/м .

Допускается применять агрегаты (кроме моделей с встроенным вентилятором) для технологических 
процессов с применением масел, имеющих температуру воспламенения ниже 150 °C.

ВНИМАНИЕ! Фильтры OMS не предназначены для очистки воздуха от масел с высокой вязкостью.

♦ Фильтр имеет модульную конструкцию и в случае изменений в производственном процессе может быть 
доукомплектован дополнительными модулями.
♦ В герметичном антикоррозионном корпусе фильтра располагаются фильтрующие элементы промышлен-
ного типа. Снизу корпуса фильтра располагается входной модуль, позволяющий подключить к нему воздухо-
воды вытяжной системы.
♦ Модуль имеет 2 входа на выбор (правый, левый), обеспечивая гибкость при подсоединении воздуховодов в 
рабочем помещении.
♦ Во входном модуле, кроме фильтрующих элементов предварительной очистки, также находится контейнер 
для сбора масла, куда благодаря дренажной системе направляется жидкая фракция. Сверху корпуса фильтра 
крепится монтажный фланец, позволяющий установить вентилятор серии FX или подключить воздуховод к 
фильтру.
♦  Для удобства эксплуатации каждый модуль фильтра с фильтрующим элементом оборудован стрелочным 
индикатором перепада давления (дифманометром).
♦ Высокая эффективность очистки для процессов низкой и средней интенсивности при работе в 1-2 смены.
♦ Низкое энергопотребление.
♦ Срок службы Х-фильтра не ограничен.
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ОМS-M

Агрегаты серии OMS-M / OMS-B

Принцип и схема работы агрегатов 

Расположение 
фильтроэлементов 
внутри агрегатов 

Входящий поток загрязнённого 
воздуха.

Маслосборник.

Слив масла в маслосборник.

Входная (грязная) камера.

Предфильтры.
Сетчатый предфильтр.

Лабиринтный Х-фильтр (гидрофильтр).

Самоосушаемая кассета.
(только для OMS-М).

Исходящий поток очищенного 
воздуха.

Карманный фильтр рукавного 
типа (только для OMS-B).

ОМS-B

Двухсекционный агрегат

OMS-B

OMS-M

Фильтр высокой эффективности 
НЕРА.
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В каждом агрегате OMS-M применяется четырёхступенчатая сепарация с высокой эффективностью как 
дренирования, так и отделения частиц. Минимальная потеря давления снижает требуемую мощность вентиля-
тора и экономит энергию. Уникальные самоосушаемые кассеты являются основным элементом фильтрации 
для агрегатов типа OMS-M.

Основной ступенью очистки для моделей агрегата ОМS-B является фильтрация воздуха при помощи 
карманного фильтра типа BF-OMS, предназначенного для улавливания аэрозолей, образованных из масла 
высокой вязкости с загрязнениями в виде пыли различного происхождения.

Дополнительная очистка воздуха в моделях агрегата ОМS-B и OMS-M реализуется при помощи высокоэф-
фективного фильтра НЕРА, предназначенного для улавливания частиц размером от 10 мкм и меньше.

Для контроля за загрязнённостью фильтровальных элементов предусмотрены дифференциальные 
манометры, установленные на дверце каждой камеры. Приборы фиксируют перепад давления между каме-
рой агрегата, на которой он установлен, и камерой предыдущей ступени фильтрации. Повышение перепада 
давления характеризует увеличение сопротивления.
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Технические и габаритные параметры
H

В 680

Ø250 / Ø500

Ø
25

0 
/ Ø

50
0

B

39
0

OMS-M-H-1 OMS-M-H-2 OMS-M-H-3

OMS-M-H-4 OMS-M-H-5

OMS-M-1 OMS-M-2 OMS-M-3

OMS-M-4 OMS-M-5

52
0

OMS-M-1-VR

OMS-M-H-1-VR
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Агрегаты серии OMS-M

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

М
ас

са
, 

кгМодельАртикул
Макс.
расх.
возд.

3м /чЭ
ле

кт
ри

ч.
м

ощ
., 

кВ
т

OMS-М-VR (предустановленный вентилятор / самоосушаемые кассеты + фильтры НЕРА)

Предустанов-
ленный

вентилятор B
, м

м
 

H
, м

м
 

В
хо

д.
 п

ат
р.

Ø
, м

м

Количество

С
ек

ци
и

М
ас

ло
-

сб
ор

ни
к

Ф
ил

ьт
р

Н
ЕР

А

Ф
ил

ьт
р

ка
сс

ет
а

OMS-М-1-VR

OMS-М-H-1-VR190 22 12

190 22 11 2402045

2550

680

680 300

250

250

2

2

–

1

1

1

1

1

FX-2000

FX-2500

2,2 2500

4,0 3000

OMS-М-3

OMS-М-4190 20 14

190 20 13

OMS-М-1

OMS-М-2190 20 12

190 20 11 160

OMS-М (вентилятор заказывается отдельно / самоосушаемые кассеты)

1750

1750

1510

1750

2050

2730

680

1365 320

470

640

500

500

250

500

–

–

–

–

1

2

1

1

3

4

1

2

FX-2000

OMS-М-5190 20 15 17503415 790500–25

6

8

2

4

10

OMS-М-Н-3

OMS-М-Н-4190 20 19

190 20 18

OMS-М-Н-1

OMS-М-Н-2190 20 17

190 20 16 200

OMS-М-Н (вентилятор заказывается отдельно / самоосушаемые кассеты + фильтры НЕРА)

2165

2165

1915

2165

2050

2730

680

1365 400

590

1290

500

500

250

500

1

2

1

1

3

4

1

2

FX-2000

OMS-М-Н-5190 20 20 21653415 160050025

6

8

2

4

10

3

4

1

2

5

FX-5000

F-7000

F-9000

F-11000

1,5 2000

4,0 4000

5,5 6000

7,5 8000

1,5 2000

11,0 10000

FX-5000

F-7000

F-9000

F-11000

4,0 4000

5,5 6000

7,5 8000

11,0 10000

М
ас

са
, 

кгМодельАртикул
Макс.
расх.
возд.

3м /чЭ
ле

кт
ри

ч.
м

ощ
., 

кВ
т

Рекоменду-
емый

вентилятор B
, м

м
 

H
, м

м
 

В
хо

д.
 п

ат
р.

Ø
, м

м

Количество

С
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ци
и

М
ас
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-

сб
ор

ни
к

Ф
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ьт
р

Н
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OMS-М-2-VR

OMS-М-H-2-VR190 22 14

190 22 13 4002045

2550

680

680 490

500

500

4

4

–

2

1

1

2

2

FX-5000

FX-5000

2,2 4000

4,0 4000
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Технические и габаритные параметры
H

В 680

Ø250 / Ø500

Ø
25

0 
/ Ø

50
0

B

39
0

OMS-B-1 OMS-B-2 OMS-B-3

OMS-B-4 OMS-B-5

OMS-B-H-1 OMS-B-H-2 OMS-B-H-3

OMS-B-H-4 OMS-B-H-5

52
0

OMS-B-1-VR

OMS-B-H-1-VR
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Агрегаты серии OMS-B

М
ас

са
, 

кгМодельАртикул
Макс.
расх.
возд.

3м /чЭ
ле

кт
ри

ч.
м

ощ
., 

кВ
т

OMS-B-VR (предустановленный вентилятор / фильтры рукавного типа + фильтры НЕРА)

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

Предустанов-
ленный

вентилятор B
, м

м
 

H
, м

м
 

В
хо

д.
 п

ат
р.

Ø
, м

м

Количество

С
ек

ци
и

М
ас

ло
-

сб
ор

ни
к

Ф
ил

ьт
р

Н
ЕР

А

Ф
ил

ьт
р

ру
ка

вн
.

OMS-B-1-VR

OMS-B-H-1-VR190 22 02

190 22 01 2002240

2645

680

680 260

250

250

1

1

–

1

1

1

1

1

FX-2000

FX-2500

1,5 2500

2,2 2500

OMS-B (вентилятор заказывается отдельно / фильтры рукавного типа)

OMS-B-Н-3

OMS-B-Н-4190 20 09

190 20 08

OMS-B-Н-1

OMS-B-Н-2190 20 07

190 20 06 180

OMS-B-Н (вентилятор заказывается отдельно / фильтры рукавного типа + фильтры НЕРА)

2360

2360

2110

2360

2050

2730

680

1365 370

460

740

500

500

250

500

1

2

1

1

3

4

1

2

FX-2000

OMS-B-Н-5190 20 10 23603415 83050025

3

4

1

2

5

3

4

1

2

5

1,5 2000

OMS-B-3

OMS-B-4190 20 04

190 20 03

OMS-B-1

OMS-B-2190 20 02

190 20 01 120

1950

1950

1700

1950

2050

2730

680

1365 245

360

490

500

500

250

500

–

–

–

–

1

2

1

1

3

4

1

2

FX-2000

OMS-B-5190 20 05 19503415 600500–25

3

4

1

2

5

FX-5000

F-7000

F-9000

F-11000

1,5 3000

4,0 6000

5,5 9000

7,5 12000

11,0 15000

FX-5000

F-7000

F-9000

F-11000

4,0 6000

5,5 9000

7,5 12000

11,0 15000

М
ас

са
, 

кгМодельАртикул
Макс.
расх.
возд.

3м /чЭ
ле

кт
ри

ч.
м

ощ
., 

кВ
т

Рекоменду-
емый

вентилятор B
, м

м
 

H
, м

м
 

В
хо

д.
 п

ат
р.

Ø
, м

м

Количество

С
ек

ци
и

М
ас

ло
-

сб
ор

ни
к

Ф
ил

ьт
р

Н
ЕР

А

Ф
ил

ьт
р

ру
ка

вн
.
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OMS-B-2-VR

OMS-B-H-2-VR190 22 04

190 22 03 3252240

2645

680

680 450

250

250

1

1

–

2

1

1

2

2

FX-2500

FX-2500

2,2 2500

2,2 2500
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Общее описание  

Назначение

Конструктивные особенности и преимущества

OMS-ХС OMS-ХС-К

  Стандартный класс защиты — IР54;♦
0  Температурный режим эксплуатации агрегатов от 0 до + 600 С;♦

0  Температура окружающей среды от 0 до + 40 С;♦
  Уникальная технология сепарации влагомаслосодержащих примесей сепарационной кассетой ХС;♦
  Все фильтровальные элементы не требуют замены (можно промывать и использовать дальше);♦
  Простота конструкции и эксплуатации агрегатов.♦

Внимание! Агрегаты не предназначены для очистки от едких химических веществ и взрывоопасных субстанций. 

Принцип работы фильтровальных агрегатов с системой самоочистки

96

Агрегаты серии OMS-XC и OMS-ХС-К предназначены для очистки воздуха от аэрозолей (масляного тумана 
и СОЖ), образующихся в результате применения масел и эмульсий для охлаждения, либо смазки металлооб-
рабатывающего оборудования, некоторых видов оборудования для обработки пластмасс, а также в пищевой 
промышленности. 

Используется при таких технологических процессах, как резка, сверление, заточка при помощи различно-
го металлообрабатывающего инструмента, в том числе станков с ЧПУ; процессов холодной штамповки и 
прессования; термической обработке металлов с применением СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость). 

Агрегаты серии XC наиболее эффективны при установке в непосредственной близости от оборудования, 
от которого требуется удаление влагомаслосодержащих примесей, а серии XC-К необходимо монтировать в 
горизонтальный участок вытяжного канала, находящиеся также рядом с обслуживаемым оборудованием.

Внутри агрегатов аэрозоли и жидкие частицы механически отделяются с помощью фильтра агломератора 
и специальной сепарационной кассеты ХС. Воздушный поток с загрязнениями в виде масляного тумана или 
аэрозолей поступает в приёмную камеру под действием разрежения, создаваемого вытяжным вентилятором. 
В приёмной камере, загрязнённый воздух в первую очередь попадает в фильтр-агломератор, предназначен-
ный для отделения крупных уловленных капель жидкостей. Далее воздух проходит через сепарационную 
кассету ХС, на которой задерживаются мелкие капли аэрозоля. С течением времени осевшие капли соединя-
ются между собой, образуя более крупные. Эти крупные капли под действием своего веса скатываются 
вертикально вниз по стенке внутренних каналов кассеты, отрываются от неё и стекают в маслосборник 
корпуса. 

Очищенный от влагомаслосодержащих примесей воздушный поток поступает в вентиляционную камеру, 
далее попадает в верхнюю камеру, где проходит либо через звукопоглощающий мат и выбрасывается в 
производственное помещение (или в воздуховод в версии OMS-XC-К), либо в дополнительный блок с 
фильтром высокой эффективности НЕРА, где происходит финишная очистка от вредных газов (в версии 
OMS-XC с дополнительным НЕРА-фильтром).

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Агрегаты серии OMS-ХС / OMS-ХС-К

Принцип и схема работы агрегатов 

OMS-ХС  OMS-ХС-К
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Загрязнённый аэрозолями отводимый 
воздух поступает в основной элемент XC. На 
входе в него происходит сильное ускорение 
воздушного потока, что приводит к осущест-
влению первого уровня очистки.

Сильно ускоренный воздушный поток 
преобразуется во вращающееся завихре-
ние, отделяющее переносимые по воздуху 
аэрозоли.

На выходе воздуха из основного элемента XC 
происходит столкновение воздушных 
потоков и вращающихся завихрений, что 
ведёт к дальнейшему отделению мелких 
аэрозольных частиц.

Отделённые в основном элементе XC части-
цы осаждаются на профиле и в виде отдель-
ной текучей массы стекают в элементе вниз.

Входящий поток загрязнён-
ного воздуха. 

Сетчатый фильтр-агломера-
тор. Первая ступень очистки. 

Сепарационная кассета ХС. 
Вторая ступень очистки. 

Слив масла в маслосборник. 

Маслосборник.

Отсек с вентилятором.

Дополнительный блок 
с НЕРА-фильтром. Третья 
ступень очистки.

Исходящий поток очищен-
ного воздуха.

Входящий поток загрязнённого 
воздуха. 

Сетчатый фильтр-агломератор. 
Первая ступень очистки. 

Сепарационная кассета ХС. 
Вторая ступень очистки. 

Слив масла в маслосборник. 

Маслосборник.

Исходящий поток очищенного 
воздуха.

ХС - сепарационная кассета
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Технические и габаритные параметры

L

В

H

Ø
D

OMS-ХС-7190 23 07 225,039712058205,5 5000

OMS-ХС-5

OMS-ХС-6190 23 06

190 23 05 135,0297

297

925

1045 185,0

525

630

3,0 2500

4,0 4000

OMS-ХС-3

OMS-ХС-4190 23 04

190 23 03 100,0198

198

765

845 110,0

345

450

0,57 1200

2,2 1700

OMS-ХС-1

OMS-ХС-2190 23 02

190 23 01 50,0

OMS-ХС (предустановленный вентилятор / сетчатый предфильтр, фильтр Х-циклон + фильтр НЕРА)

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

148

148

765

765 70,0

335

335

0,16 500

0,25 800

Масса, 
кгМодельАртикул

Макс.
расход 

воздуха 
3м /чЭ

ле
кт

ри
ч.

м
ощ

., 
кВ

т

Н, мм D, мм В, мм

1400

1280

1300

1200

1250

1016

1065

L, мм
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Агрегаты серии  OMS-XC / OMS-XC-K

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

OMS-ХС-К-11

OMS-ХС-К-12190 23 19

190 23 18 1064,02850

2850

1960

2580 1332,0

1600

1600

60000

80000

OMS-ХС-К-9

OMS-ХС-К-10190 23 17

190 23 16 808,02230

2230

1960

2580 1064,0

1600

1600

45000

60000

OMS-ХС-К-7

OMS-ХС-К-8190 23 15

190 23 14 520,02230

1610

1340

1960 602,0

1600

1600

30000

30000

OMS-ХС-К-5

OMS-ХС-К-6190 23 13

190 23 12 356,01610

1610

1030

1340 428,0

1600

1600

15000

20000

OMS-ХС-К-3

OMS-ХС-К-4190 23 11

190 23 10 264,0990

1610

1340

720 274,0

1600

1600

10000

10000

OMS-ХС-К-1

OMS-ХС-К-2190 23 09

190 23 08 162,0

OMS-ХС (вентилятор заказывается отдельно / сетчатый предфильтр, фильтр Х-циклон)

990

990

720

1030 213,0

1600

1600

F-30000

F-30000

F-14000

F-20000

F-11000

F-11000

FХ-5000

F-7000

5000

7500

Масса, 
кгМодельАртикул

Макс.
расход 

воздуха 
3м /ч

Рекомендуемый
вентилятор

B, мм H, мм L, мм

В

H

L

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Таблица типоразмеров вытяжных зонтов VentMaster

1000х1000

1000х1500

1000х2000

1000х2500

1000х3000

1000х3500

1000х4000

1000х4500

1000х5000

1500х1500

1500х2000

1500х2500

1500х3000

1500х3500

1500х4000

1500х4500

1500х5000

2000х2000

2000х2500

2000х3000

2000х3500

2000х4000

2000х4500

2000х5000

2500х2500

2500х3000

2500х3500

2500х4000

2500х4500

2500х5000

3000х3000

3000х3500

3000х4000

3000х4500

3000х5000

3500х3500

3500х4000

3500х4500

3500х5000

4000х4000

4000х4500

4000х5000

4500х4500

4500х5000 5000х5000

Вытяжные зонты могут быть изготовлены в любой 
конфигурации: как прямоугольной, так и квадратной 
формы, с шагом, кратным 500 мм 

102

Вытяжные зонты VentMaster представляют собой стационарные или подвесные конструкции, смонтирован-
ные непосредственно над рабочим местом сварщика или роботизированного сварочного комплекса. 

Через стальной оцинкованный воздуховод либо гибкий вытяжной рукав вытяжные зонты соединяются 
со стационарной фильтровальной установкой серии FCS. Далее в процессе выполнения сварочных работ 
вредные дымы и аэрозоли поднимаются к верхней зоне вытяжного зонта, где улавливаются приёмным 
патрубком и через воздуховод поступают в фильтровальный агрегат. 

Высота и размеры зонта VentMaster подбираются под необходимые размеры обрабатываемых 
деталей и высоту до перекрытий или мостового (козлового, кран-балки) крана, работающего в цехе.

Вытяжной зонт VentMaster представляет собой прочную стальную конструкцию. Рабочая зона закрыва-
ется с помощью защитных сварочных жалюзи (ширина 300 мм, толщина 2-3 мм). Обращаем ваше внимание, 
что стационарная версия зонта имеет незакрытую зону над полом, составляющую примерно 100 мм. 

Защитные сварочные жалюзи предназначены для защиты рабочего персонала от дыма и вредного излуче-
ния, в том числе сварочной дуги и сварочных брызг, а также шлифовальных искр и т. п. Материал сварочных 
жалюзи относится к маловоспламенимому 1-му классу, согласно DIN 53 438, часть 2.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Зонты вытяжные щелевые серии  VentMaster

Ø D*

B
1

L

36
0

B

L1
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* Диаметр присоединительных патрубков и их количество зависят от размеров вытяжного зонта, а также 
конфигурации и мощности установки, к которой он подключается. 
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150 19 04

150 19 03

150 19 01

150 19 25

150 19 22

150 19 20

150 19 19

150 19 14

150 19 29

150 19 12

150 19 11

150 19 13

150 19 21

150 19 26

150 19 27

150 19 28

150 19 33

150 19 30

150 19 32

150 19 31

150 19 08

150 19 07

150 19 05

150 19 09

150 19 10

150 19 16

150 19 15

150 19 17

150 19 24

150 19 23

150 19 34

150 19 35

VentMaster 1000x2000 100020003000

VentMaster 1000x1000

VentMaster 1500x1500 1500

1000

1500

1000

3000

2000

830

830

VentMaster 2500x4000 250040006500 23303830

VentMaster 1000x4000 100040005000 8303830

VentMaster 3000x3500 300035006500 28303330

VentMaster 2500x3500 250035006000

18303330

VentMaster 2500x3000 250030005500 23302830

1330

830

VentMaster 1000x4500

VentMaster 1500x3000 150030004500 13302830

VentMaster 1000x3000 100030004000

VentMaster 2000x3000 200030005000

VentMaster 3500x3500 350035007000

VentMaster 3000x4000 300040007000

VentMaster 3500x4000 350040007500

100045005500

VentMaster 4000x4000 400040008000 38303830

VentMaster 3000x4500 300045007500

VentMaster 1500x4500 150045006000

28304330

VentMaster 2500x4500 250045007000

VentMaster 2000x4500 200045006500 18304330

VentMaster 1500x2500 150025004000

VentMaster 1500x2000

VentMaster 1000x2500 1000

1500

2500

2000

3500

3500

VentMaster 2000x2500 200025004500

VentMaster 2500x2500 250025005000

VentMaster 1000x3500 100035004500

VentMaster 3000x3000 300030006000

VentMaster 1500x3500 150035005000

VentMaster 2000x4000 200040006000

VentMaster 1500x4000 150040005500

VentMaster 3500x4500 350045008000

VentMaster 4000x4500 400045008500

91

72

315

286

255

240

248

165

368

470

420

150 19 02 VentMaster 1000x1500 2500

150 19 06 VentMaster 2000x2000 4000

150 19 18 VentMaster 2000x3500 5500

Масса, 
кгМодельАртикул

Макс.
расход 

воздуха, 
3м /ч

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

B, мм L, мм B1, мм L1, мм 

10001500

20002000

20003500

8301830 115

13301330 105

13301830 126

18301830 137

8302330 126

13302330 137

18302330 238

23302330 246

8302830 158

18302830 230

28302830 258

8303330 164

13303330 170

23303330 250

33303330 270

13303830 293

18303830 298

28303830 330

33303830 348

8304330 388

13304330 405

23304330 448

33304330 502

38304330 520

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Зонты вытяжные щелевые серии  VentMaster
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В таблице представлены типовые модели вытяжных зонтов. Весь ряд насчитывает 45 видов с шагом в 500 
мм (см. Таблицу типоразмеров). Таким образом конфигурация зонта может быть практически любой.

Данные по максимальному расходу воздуха представлены в таблице для удобства подбора фильтроваль-
ной установки (смотрите раздел «Установки FCS / FCS-ECO-T / FCS-ECO»), но нужно учитывать, что для различ-
ных технологических процессов и в зависимости от площади закрытия защитных жалюзи мощность установ-
ки, подключаемой к вытяжному зонту, может сильно варьироваться. В связи с этим во избежание ошибки 
окончательный расчёт всей системы (зонт + установка) должен производиться специалистом.

Внимание! Рабочую площадь закрытия зонта необходимо подбирать по размерам L1 и B1.

VentMaster 1500x5000150 19 38 150050006500

VentMaster 1000x5000150 19 37 100050006000

VentMaster 4000x5000150 19 43 400050009000

VentMaster 3500x5000150 19 42 350050008500

VentMaster 3000x5000150 19 41 300050008000

VentMaster 4500x5000150 19 44 450050009500

VentMaster 5000x5000150 19 45 5000500010000

VentMaster2000x5000150 19 39 360200050007000 18304830

VentMaster 2500x5000150 19 40 250050007500

VentMaster 4500x4500150 19 36 450045009000

Масса, 
кгМодельАртикул

Макс.
расход 

воздуха, 
3м /ч

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

B, мм L, мм B1, мм L1, мм 

40043304330

3068304830

33013304830

38523304830

46828304830

51933304830

54838304830

58643304830

62048304830
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Стол сварщика со встроенной системой фильтрации «Металл-Мастер XL-Ф»

Стол «Металл-Мастер XL-Ф» может быть доукомплектован встроенным компрессором, в этом случае модель маркируется 
дополнительно индексом «K» в конце названия. 

Входящий поток через ВУ.

Входящий поток через 
колосниковую решётку.

Фильтровальный элемент.

Чистая камера с ресиверами и 
датчиками перепада давления.

Вентилятор.

1600

75

81
2

13
15

14
70

495

56
285

0

550 ☐300 11755

Исходящий поток 
очищенного воздуха.

Поворотный столик
для мелких деталей. 

Ящик для сбора
пыли и окалин.

Раскрывающиеся
боковые панели.

Пылесборник.

Назначение

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

ММ XL-Ф404 19 01

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

245,0
1000-1200

Произв., 
3м /ч

Электр. 
мощн.,

 кВт 

Фильтр.
поверхн.,

2 м H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 Объём 

пылесбор-
ника, л

Напр. /
Частота

В / Гц

3х380/501,1 12 11,0 1600 850 1315

♦  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014  ............  F9
  Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010  .......  E10♦
  Материал фильтра  ................................  100% полиэстер♦
  Давление сжатого воздуха, атм  ........................  5,5-6,0♦
  Вытяжное устройство ВУ 2-150-С, Ø мм  ................  150♦

ММ XL-Ф-К404 19 02 264,5
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Профессиональный стол сварщика «Металл-Мастер XL-Ф» 
предназначен для проведения сварочных работ в режимах 
ММА и MIG/MAG, а также шлифовальных и зачистных работ 
с одновременным удалением загрязнённого воздуха, пыли, 
продуктов горения из рабочей зоны. 

Стол ММ XL-Ф оснащён вытяжной фильтровальной системой 
со встроенным вентилятором, подсветкой рабочей зоны, 
колосниковой решёткой из алюминия и ВУ с радиусом действия 
два метра. Данный вид столов является автономным и не требует 
подключения к системам вентиляции и сжатого воздуха (версия 
с встроенным компрессором). 

Очистка фильтра может производиться двумя способами: 
в автоматическом или в принудительном порядке, а встроенный 
манометр обеспечивает визуальный контроль.

ММ XXL-Ф404 19 03
2000 3х380/501,5 20 11,0

ММ XXL-Ф-К404 19 04
1795 865 1320

230,0

250,0
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ММ СС-2000401 19 03 155,04000 2х30 2000 800 850 FCS 4000-04/4000315

Стол сварщика «Металл-Мастер СС»

В случае установки индивидуального вентилятора для столов серии «Металл-Мастер» подача напряжения 220/380 В 
к вентилятору осуществляется кабелем со шт.епсельным разъёмом через магнитный пускатель от пульта.

Назначение

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

ММ СС-1000401 19 01

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

85,02000

Ра
сх

од
во

зд
ух

а,
 

3
м

/ч

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 

О
бъ

ём
 

пы
ле

-
сб

ор
ни

ка
, 

л

27 1000 800 850

H

L

80
0

B

45
8

Ø D

Фильтр. установка

Рекомендуемая
фильтр. установка /

3Производит., м /ч

FCS 4000-04/4000

П
ри

со
ед

.
ф

ла
не

ц,
м

м

160/200/250

ММ СС-1500401 19 02 115,03500 2х21 1500 800 850 FCS 4000-04/4000250/280/300
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Стол сварщика серии «Металл-Мастер СС» специально 
разработан для ручной сварки небольших деталей. Цельнос-
варная конструкция из стали с многослойным защитным 
лакокрасочным покрытием и надёжная стальная решётка для 
укладки материала создают благоприятные условия для 
рабочего процесса сварщика. Пылесборник в виде ящика 
позволяет выполнить простую чистку стола от скопившейся 
пыли и окалин.

Стол сварщика имеет несколько видов типоразмеров, 
и его можно присоединить к вентилятору серии FX (или F), 
а при помощи воздуховода к центральной системе или 
фильтровальному устройству.
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Назначение

Стол шлифовально-зачистной «Металл-Мастер СШЗ»

ММ СШЗ-1500402 19 03 215,05500 2х21 1500 FCS 6000-06/6000200 / 3

В случае установки индивидуального вентилятора для столов серии «Металл-Мастер» подача напряжения 220/380 В 
к вентилятору осуществляется кабелем со штепсельным разъёмом через магнитный пускатель от пульта.

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

ММ СШЗ-1000402 19 01

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

170,03000

Ра
сх

од
во

зд
ух

а,
 

3
м

/ч

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 

О
бъ

ём
 

пы
ле

-
сб

ор
ни

ка
, 

л

27 1010

1055 1710

Фильтр. установка

Рекомендуемая
фильтр. установка /

3Производит., м /ч

FCS 4000-04/4000

Ф
ла

не
ц,

 
D

, м
м

 /
ко

л-
во

250 / 1

ММ СШЗ-1360402 19 02 185,04500 27 1360 FCS 6000-06/6000200 / 2

L

Н

85
0

В

Ø D 650

14
0650

ММ СШЗ-2000402 19 04 280,06000 2х30 2000 FCS 6000-06/6000200 / 3
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Цельносварные шлифовально-зачистные столы предназна-
чены для ручной обработки мелких деталей и локального 
удаления стружки, пыли и дыма, которые образуются в процес-
се сухой шлифовки, полировки, сварки. Для обработки более 
объёмных заготовок нужно раскрыть боковые панели-
отражатели (шумопоглощающие вставки (опция)), тем самым 
увеличив рабочую поверхность стола. Также для удобства 
работы предусмотрена встраиваемая в козырёк подсветка 
рабочей зоны (опция).

Образующиеся в процессе работы пыль и стружка осыпаются 
в пылесборник, который необходимо периодически очищать. 
Кроме того, все столы по умолчанию комплектуются болтом 
заземления для предотвращения поражения работника электри-
ческим током.

Присоединительные фланцы для подключения стола к общей 
системе вентиляции располагаются сверху в задней стенке и 
предназначены для удаления загрязнённого воздуха из рабочей зоны.
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Стол ручной плазменной резки «Металл-Мастер СПР»

Назначение

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

ММ СПР-800403 19 01

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

90,02000

Ра
сх

од
во

зд
ух

а,
 

3
м

/ч

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 

О
бъ

ём
 

пы
ле

-
сб

ор
ни

ка
, 

л

27 800
600 800

В случае установки индивидуального вентилятора для столов серии «Металл-Мастер» подача напряжения 220/380 В 
к вентилятору осуществляется кабелем со штепсельным разъёмом через магнитный пускатель от пульта.

Фильтр. установка

Рекомендуемая
фильтр. установка /

3Производит., м /ч

FCS 4000-04/4000

П
ри

со
ед

.
ф

ла
не

ц
D

, м
м

200

ММ СПР-1000403 19 02 115,03500 2х21 1100 FCS 4000-04/4000160

L

B
Н

Ø D

44
0

Цельносварные столы «Металл-Мастер СПР» были разрабо-
таны специально для плазменной и газовой резки небольших 
деталей. Прочная конструкция с массивной поверхностью для 
укладки материала делает работу приятной и безопасной.

Столы для ручной плазменной и газовой резки состоят из 
цельносварной стальной конструкции с защитным лакокрасочным 
покрытием в несколько слоёв, стальной решётки на рабочем столе 
и присоединительного фланца для подключения к фильтровальной 
установке или общей системе вентиляции. Рабочая поверхность 
стола ручной плазменной резки выполнена в виде прочной 
стальной решётки, пластины которой установлены вертикально и 
с небольшим уклоном.

Столы оснащаются ёмким пылесборником, который позволяет 
выполнять простую очистку стола. Кроме того, все столы по умолчанию 
комплектуются болтом заземления для предотвращения поражения 
работника электрическим током.

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е





Общая схема работы вытяжного стола

Схема работы пневмоклапана и заслонки

Назначение

  cтол термической резки необходимого размера (модуль или комплект модулей); ♦
  комплект пневматических клапанов и цилиндров;♦
  передвижная каретка, комплект (прижимная линейка);♦
  комплект опорных рёбер для резки;♦
  комплект ванн (секций) шириной 515 мм;♦
  присоединительный фланец Ø 315 мм или Ø 355 мм (переходник к воздуховоду);♦
  необходимый комплект крепежа (для сборки стола термической резки);♦
  окраска в цвет RAL 7037 – серый.♦

Конструктивные особенности и преимущества

2Для работы пневмоклапанов необходимо обеспечить подвод сжатого воздуха с рабочим давлением – 6 атм. (6 кгс/см ). 
Чистота сжатого воздуха: по ГОСТ 17433-80 класс загрязнённости «11» (стандарт DIN ISO 8573-1 класс очистки «4»). 

Общее описание, технические и габаритные параметры  
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Столы термической резки PlasmaMaster используют давле-
ние, возникающее при резке металла, и представляют из себя 
модульную конструкцию с циклонным эффектом и встроенны-
ми вытяжными каналами.

По длине стола проходит встроенный вытяжной канал с 
пневмоклапанами открытия и закрытия для каждой секции, 
благодаря чему происходит локальное удаления дыма только из 
конкретной секции, над которой в данный момент находится 
портал резательного устройства, и происходит процесс резки. 
Такая схема работы стола позволяет подключать фильтровальную установку более низкой производительнос-
ти и значительно оптимизировать производственные затраты.

Секционное удаление пылевых частиц и газов в столе термической резки регулируется пневматическим 
способом с помощью прижимной каретки, прикреплённой к порталу резательного устройства, либо электро-
нным способом путём соединения с системой управления резательных устройств (доп. опция).

В конструкции стола также предусмотрена система удаления продуктов горения от места их образова-
ния (от плоскости листа). Она включает в себя сеть внутренних воздушных каналов и распределительные 
клапаны с пневмосистемой их привода. В результате работы стола крупные загрязнения (шлак) остаются 
в нижней части ванн, которые необходимо периодически опорожнять, а дым и сверхмелкие пылевые 
частицы с размером от 0,1 мкм до 1,0 мкм поднимаются вверх, где они улавливаются интегрированной 
системой поверхностного отсасывания и очищаются фильтровентиляционной установкой типа FCS.
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Столы термической резки PlasmaMaster

Секция вытяжного стола 
(общий вид в сборе)

Вид стола со снятой решёткой Решётка вытяжного стола Ванны для сбора шлака

Механизм включения пневмоклапана  Заслонка (вид изнутри) Пневмоклапан

Устройство столов PlasmaMaster

 Высота стола, мм .......................................................................................................................................................................... 700♦ 
 Регулировка высоты, мм ............................................................................................................................................................ 100♦ 
 Ширина вытяжной секции, мм ................................................................................................................................................. 515♦ 

2  Максимальная нагрузка на решётку толщиной 8 мм, кН/м ........................................................................................... 20♦ 
2 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кг/см ) ........................................................................................... 0,4-0,5 (4-5)♦ 

 Диаметр присоединяемого воздуховода, мм ................................................................................................................... 355♦ 
0 Максимальная температура отсасываемого воздуха, С............................................................................................ + 120♦ 

0 Максимальная температура окружающего воздуха, С................................................................................................ + 50♦ 
0 Минимальная температура окружающего воздуха, С.................................................................................................... - 15♦ 

0 Относительная влажность при температуре 25 С......................................................................................................... 80%♦ 
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3200 1400 Только механическое

2600 1200 

1300 3100

Механическое / CNC

Механическое / CNC

1800 855 

920 2100

Механическое / CNC

Механическое / CNC

Тип модуля
ширина, мм

Масса, кг, при 
длине модуля, мм

1,030 
Управление заслонкой

1100 460 

760 

2,060

1600

Механическое / CNC

Механическое / CNC

2200 

2050 

2150 

1417 

1660 

870 

1260 

МодельАртикул

Маркировка

405 19 01

405 19 01

405 19 01

405 19 01

405 19 01

405 19 01

405 19 01

PM 1100

PM 1100

PM 1100

PM 1100

PM 1100

PM 1100

PM 1100
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Конструкции перегородок

H

L1

L BL2L2
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Основной задачей мобильных защитных перегородок 
является уменьшение шума в производственных помещениях 
и защита рабочего персонала от вредного воздействия 
излучений, искр, брызг, огня, дыма и пыли, образующихся во 
время сварки, резки и металлообработки.

Преимуществами мобильных защитных перегородок 
являются относительно небольшой вес, мобильность (при 
заказе с комплектом для передвижения), модульная система 
конструкции и широкий спектр различных модификаций.

Модульная система конструкции позволяет без особых 
проблем объединять перегородки друг с другом, скрепляя их 
между собой при помощи нажимных пластмассовых кнопок, 
образуя единое полотно. Таким образом можно организовать 
рабочее место или даже целую группу мест любой конфигура-
ции.

Односекционная перегородка 
♦ общая ширина – 2100 мм; 
♦ при стационарном исполнении: высота – 1830 мм (открытое пространство от пола – 165 мм);
♦ с комплектом передвижения из четырёх колес: высота – 1920 мм (открытое пространство от пола – 250 мм).

Трёхсекционная перегородка 
♦ общая ширина 3800 мм (промежуточная часть – 2100 мм + 2 поворотных рукава по 850 мм);
♦ при стационарном исполнении: высота –1830 мм (открытое пространство от пола – 165 мм); 
♦ с комплектом передвижения из четырёх колес: высота – 1920 мм (открытое пространство от пола – 250 мм).
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141 22 11

141 22 12

МП-1-02/П-П

МП-1-02/П-С

1

1

141 22 09

141 22 10

МП-1-01/П-П

МП-1-01/П-С

1

1

прозрач.

прозрач.

прозрач.

прозрач.

141 22 07

141 22 08

МП-1-02/З-П

МП-1-02/З-С

1

1

зелёный

зелёный

141 22 05

141 22 06

МП-1-01/З-П

МП-1-01/З-С

1

1

зелёный

зелёный

141 22 03

141 22 04

МП-1-02/К-П

МП-1-02/К-С

1

1

30

26

занавески

занавески

красный

красный

Защитные мобильные перегородки

М
ас

са
,

 к
гМодельАртикул

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

Ко
л-

во
се

кц
ий

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L1
, м

м
 

141 22 01

141 22 02

МП-1-01/К-П

МП-1-01/K-С

1

1

1920850– 45

41

Наполне-
ние Ц

ве
т

на
по

лн
-я

Исполнение

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

жалюзи

жалюзи

красный

красный

Например:
Маркировка МП-3-02/З-П будет означать, что 
это трёхсекционная мобильная перегородка
в передвижном варианте исполнения (на колёсах),
с наполнением из занавесок зелёного цвета. 

 

МП-0-00/K(З,П)-П(С)

Исполнение
Цвет наполнения
Наполнение
Количество секций
Модель (не меняется)

Условные обозначения: 01 – жалюзи, 02 – занавески. К – красный, З – зелёный, П – прозрачный.

Маркировка

Модель Расшифровка

Односекционные

занавески

занавески

жалюзи

жалюзи

занавески

занавески

жалюзи

жалюзи

МП-3-02/П-П

МП-3-02/П-С

МП-3-01/П-П

МП-3-01/П-С

прозрач.

прозрач.

прозрач.

прозрач.

МП-3-02/З-П

МП-3-02/З-С

зелёный

зелёный

МП-3-01/З-П

МП-3-01/З-С

зелёный

зелёный

МП-3-02/К-П

МП-3-02/К-С

3

3

занавески

занавески

красный

красный

МП-3-01/К-П

МП-3-01/K-С

3

3

62

58

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

передвижное

стационарное

жалюзи

жалюзи

красный

красный

Трёхсекционные

занавески

занавески

жалюзи

жалюзи

занавески

занавески

жалюзи

жалюзи

142 22 11

142 22 12

142 22 09

142 22 10

142 22 07

142 22 08

142 22 05

142 22 06

142 22 03

142 22 04

142 22 01

142 22 02

1830–

3800

L,
 м

м
 

2100

2100

2100

2100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

3800

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

1920

1830

3

3

3

3

3

3

3

3

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

L2
, м

м
 

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

37

33

30

26

45

41

30

26

45

41

62

58

37

33

62

58

37

33
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Защитные, шумопоглощающие кабины и перегородки

Назначение

Перегородки и кабины рассчитаны  на  продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих условиях: 
температура окружающего воздуха от 0 ºС до +40 ºС при относительной влажности не более 80% при 25 ºС.  

♦  простота сборки и перепланировки;
  ударопрочная конструкция; ♦
  негорючесть материала перегородок;♦
  полностью сочетаются с защитными шторами, жалюзи  и занавесками. ♦

Преимущества

♦  устройство «тихих» рабочих мест;
  укрытие источников шума;♦
  обустройство изолированных рабочих зон.♦

Преимущества

График акустического давления в dB(А)Конструкция шумопоглощающей, защитной панели  

Металлический 
лист

Минеральная 
вата

Шумопоглощающая
мембрана

Перфорированный 
лист

00

05

10

100 600 1100 1600 2100 2600 3100

15

20

25

30

35

40

45

Основные нормативные документы
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Секционные защитные звукопоглощающие панели для перегородок и 
кабин изготавливаются в виде сэндвич-панелей: первым слоем идёт лист 
перфорированной стали, далее – минеральная вата в обкладке из стеклоткани, 
второй слой – стальной неперфорированный лист, третий – снова минеральная 
вата в обкладке из стеклоткани с высоким коэффициентом звукопоглощения 
(не менее NRC=О,90), и завершает всё это перфорированный лист стали.

Внешние элементы панелей окрашиваются порошковой краской в серый 
(RAL 7040) либо зелёный (RAL 6011) цвета, предотвращающие отражение 
ультрафиолетового излучения. При возведении защитных перегородок и 
креплении стоек к полу либо полу и стене, получается стабильная конструкция, 
на которую можно закрепить вытяжное устройство. 

Данный вид перегородок позволяет при помощи держателей устанавливать 
конструкции для подвешивания защитных жалюзи или занавесок для организа-
ции дверного проёма, который можно сделать по принципу шкафа-купе или 
распашной двери.

,

♦ СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки». Классифицирует шумы, нормируемые параметры и ПДУ шума.

♦ Руководство 2.2.2.006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда».

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е

Комплектующие для перегородок и кабин
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Панель стеновая в сборе190 19 01 250х508

500х508

700х508

1000х508

250х508

500х1008

700х1008

1000х1008

190 19 02

190 19 03

190 19 04

190 19 06

190 19 07

190 19 08

190 19 09

191 19 01

191 19 02

191 19 03

191 19 04

2504

2504

2504

2504

191 19 05

191 19 06

191 19 07

191 19 08

2755

2755

2755

2755

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Панель стеновая в сборе

Стойка угловая

Стойка промежуточная 

Стойка проёма правая

Стойка проёма левая 

Стойка угловая

Стойка промежуточная 

Стойка проёма правая

Стойка проёма левая 

Стойка угловая

Стойка промежуточная 

Стойка проёма правая

Стойка проёма левая 

191 19 09

191 19 10

191 19 11

191 19 12

3005

3005

3005

3005

Артикул

Секционные защитные звукопоглощающие панели

Описание Размеры, мм

Опора

Удлинитель

Стойка соединительная

Панель узкая, перфорированная с двух сторон 

Панель узкая, перфорированная с одной стороны  
 2220х

508х55

2220х
1008х55

2220х
1008х55

Панель широкая, перфорированная с одной стороны

Панель широкая, перфорированная с двух сторон

Панель широкая, с окном, перфорированная с одной стороны

Панель широкая, с окном, перфорированная с двух сторон

180 19 01

180 19 02

180 19 03

180 19 04

180 19 05

180 19 06

180 19 07

180 19 08

180 19 09

Звукопоглощающие перегородки

Комплектующие для звукопоглощающих перегородок

Артикул

Секционные защитные звукопоглощающие панели

Описание Размеры, мм

Стеновые панели

Стойки

-

-

-

2000х1008190 19 10 Панель стеновая в сборе
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по запросу Балка опорная промежуточная (с шагом 0,5 метра)

Балка опорная крайняя (с шагом 0,5 метра) 

Балка поперечная (промежуточная) 

Балка поперечная (промежуточная) 

по запросу

194 19 01

194 19 02

от 2000 до 12000 

от 2000 до 12000 

Балка поперечная (крайняя) 

Балка поперечная (крайняя) 

194 19 03

194 19 04

508

1008

508

1008

Панель потолочная195 19 01 508х1000

Панель потолочная195 19 02 1008х1000

Дверь196 19 01 910х1990

Окно197 19 01 508х1000

Окно197 19 02 1008х1000

Варианты организации перегородок и кабин

Артикул

Опорные балки

Описание Размеры, мм

Комплектующие для перегородок и кабин

Секционные защитные звукопоглощающие панели

Двери и окна
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Назначение

Защитные занавески

Обозначения для заказа нестандартных размеров занавесок (без артикула): 
красный – TTV-T40 SL, зелёный – TTV-T75 SL, прозрачный – TTV-T0 SL.

красный

зелёный

2,30

2,30

красный

зелёный

красный

зелёный

красный

зелёный

красный

зелёный

красный

зелёный

МодельАртикул

ПараметрыМаркировка

TTV-T40-130x160

TTV-T75M-130x160

0,4

Цвет

красный

зелёный

Сварочные, защитные занавески (цветные, с защитой от вредных излучений)

2,03

2,03

1,90

1,90

1,75

1,75

1,60

1,60

1,45

1,45

1,30

1,30

145 22 07 TTV-T0-130x300 прозрачный

145 22 05

145 22 06

TTV-T0-130x240

TTV-T0-130x260

прозрачный

прозрачный

145 22 03

145 22 04

TTV-T0-130x200

TTV-T0-130x220

прозрачный

прозрачный 0,4

145 22 01

145 22 02

TTV-T0-130x160

TTV-T0-130x180

прозрачный

прозрачный

Защитные занавески (прозрачные, без защиты от вредных излучений)

1400

1400

3000

3000

2600

2600

2400

2400

2200

2200

2000

2000

1800

1800

1600

1600

3000

2400

2600

2000

2200

1600

1800

2,30

1,90

2,03

1,60

1,75

1,30

1,45

Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм Масса, кг/шт. 

TTV-T40-130x180

TTV-T75M-130x180

TTV-T40-130x200

TTV-T75M-130x200

TTV-T40-130x220

TTV-T75M-130x220

TTV-T40-130x240

TTV-T75M-130x240

TTV-T40-130x260

TTV-T75M-130x260

TTV-T40-130x300

TTV-T75M-130x300

144 22 01

144 22 02

144 22 03

144 22 04

144 22 05

144 22 06

144 22 07

143 22 01

143 22 02

143 22 03

143 22 04

143 22 05

143 22 06

143 22 07
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Защитные занавески для сварки и металлообработки 
предназначены для защиты рабочего персонала от шума, 
дыма, шлифовальных искр, вредного излучения сварочной 
дуги, сварочных брызг, относительно высоких температур и 
неоткрытого огня. Крепление защитных и сварочных занаве-
сок на крючках либо кольцах с шагом 40 см обеспечивает 
подвижное подвешивание занавесок. Материал занавесок 
маловоспламеним и, согласно европейскому стандарту DIN EN 
1598, относится к 1-му классу.

Защитные занавески поставляются 5-ти видов: зелёные, 
темно-зелёные матовые, красные, бронзовые (для сварки)  
и прозрачные (для металлообработки). Они делают рабочие 
места сварщиков и работников, занятых на участках метал-
лообработки, безопасными как для самих работников, так и 
для окружающих. 

Занавески для сварки предназначены для визуальной 
защиты от опасных излучений. Нужно отметить, что хотя занавес-
ки и относятся к классу маловоспламеняемых, тем не менее не 
могут служить в качестве сварочного покрывала, так как не 
выдерживают сильного нагрева и тем более открытого огня.
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А13-606М-2

А13-606М-3

37,5зелёный

зелёный 55,0

0,75

1,10

300х2

300х3146 22 04

146 22 03

Общее описание, параметры  

Максимальное расстояние между подвесами – 2000 мм

Крепление для трубки R1 Кусок дистанции Трубка R1

Размер 
крепления, мм

Расстояние между 
качающими креплениями, мм

300
Размер (процент) перекрытия жалюзи Защитные жалюзи Качающее крепление

100 150

Размер жалюзи, мм

Назначение

Схема сборки защитных жалюзи

МодельАртикул

ПараметрыМаркировка

А13-302-2

А13-302-3

37,5

Цвет

красный

красный

Сварочные, защитные жалюзи (цветные, с защитой от вредных излучений)

55,0
50

0,75

1,10

300х2

300х3

М
ас

са
, 

2
кг

/м

Ш
ир

ин
а/

то
лщ

ин
а,

 
м

м

М
ас

са
, 

кг
/р

ул
он

146 22 02

146 22 01

Д
ли

на
 

ру
ло

на
, 

м
ет

ры
/п

ог
.

А01-501-2

А01-501-3

37,5прозрачный

прозрачный

Защитные жалюзи (прозрачные, без защиты от вредных излучений)

55,0
50

0,75

1,10

300х2

300х3146 22 06

146 22 05
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Защитные жалюзи призваны защищать рабочий персонал 
и оборудование как от абразивной пыли, шлифовальных искр 
и сварочных окалин, образующихся в различных произво-
дственных процессах, так и просто от влажности и сквозняков.

Все защитные жалюзи имеют стандартную ширину, благо-
даря чему удобны в монтаже. С помощью специального 
зажимного качающегося крепления жалюзи подвешиваются 
на трубу R1 либо С-профиль, которые, в свою очередь, крепят-
ся к стойкам с интервалом примерно 2–2,5 метра.

Следует отметить, что образующиеся на рабочих местах 
пыль, дым, масляный туман и подобные загрязнители 
воздуха, представляют огромную угрозу для здоровья 
персонала и должны надёжно улавливаться и удаляться из 
рабочих зон.

Все металлические элементы конструкции изготовлены с 
применением горячего цинкования.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е

В
 О

ГЛ
А

В
Л

ЕН
И

Е

Защитные жалюзи

Примеры расчёта перекрытия защитных жалюзи

Вариант перекрытия 33%

Вариант перекрытия 66%

Вариант перекрытия 100%

300мм

300мм

300мм

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

10 22 33 45 56 68 79 91 102 114 125 137

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Ширина закрытия = длина трубки, мм

Количество жалюзи, шт.

Количество качающих креплений, шт.

Количество кусков дистанции, шт.

Количество потолочных подвесов 
или передвижных роликов, шт.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

8 18 27 37 46 56 65 75 84 94 103 113

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

6 12 19 24 32 39 45 52 59 66 72 79

4 12 17 25 30 36 43 49 54 60 67 73

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

7 13 20 26 33 40 46 53 60 67 73 80

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ширина закрытия = длина трубки, мм

Количество жалюзи, шт.

Количество качающих креплений, шт.

Количество кусков дистанции, шт.

Количество потолочных подвесов 
или передвижных роликов, шт.

Ширина закрытия = длина трубки, мм

Количество жалюзи, шт.

Количество качающих креплений, шт.

Количество кусков дистанции, шт.

Количество потолочных подвесов 
или передвижных роликов, шт.

100 150

100 100

100 50

Перекрытие жалюзи 50 мм = 33%

Перекрытие жалюзи 100 мм = 66%

Перекрытие жалюзи 150 мм = 100%
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Устройство и принцип работы катушек ВК-М

Входящий поток воздуха.

Газоприёмная насадка.

Газоотводящий рукав (шланг).

Несущая рама.

Барабан.

Патрубок для соединения с воздуховодом 
или вентилятором.

Исходящий поток воздуха. 
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Вытяжные устройства (катушки) серии ВК-М являются 
наиболее подходящим решением для удаления выхлопных 
газов от работающего транспортного средства при проведе-
нии различного рода работ на станциях технического обслу-
живания, в пожарных частях, автопарках и ремонтных боксах.

Насадки для катушек ВК-М предлагаются как цилиндричес-
кой, так и овальной формы, изготовленные из металла или из 
резины. Они легко закрепляются на выхлопной трубе автомо-
биля. В зависимости от технологического процесса и условий 
эксплуатации вытяжной шланг может быть различной термос-
тойкости и длины. Вытяжные катушки рекомендуется крепить 
на стену или опорную стойку на высоте от 3-х до 5-ти метров от 
уровня пола.

Катушки с механическим приводом серии ВК-М всех 
модификаций состоят из каркаса, в котором установлен на 
подшипниках полый вращающийся барабан. На барабан 
намотан гибкий вытяжной шланг для удаления выхлопных 
газов. Между ними закреплено ограничительное кольцо, 
фиксирующее намотку гибкого вытяжного шланга на бара-
бан, а шланг свободно свисает вниз.

На вытяжном шланге установлена газоприёмная насадка, 
которая надевается на выхлопную трубу автомобиля. На 
одной боковой стенке каркаса закреплён патрубок для 
соединения барабана с вентиляционной системой или индиви-
дуальным вентилятором. На другой стенке каркаса располо-
жен механический возвратный механизм.

Вытяжные катушки могут быть оборудованы индивидуаль-
ным вентилятором (который поставляется отдельно) или 
подсоединяться к воздуховоду вытяжной системы.
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Вытяжные катушки с механическим приводом  ВК-М

L

L1

H

Ø D

B

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

Ра
сх

од
во

зд
ух

а,
 

3
м

/ч

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 

Вентилятор

Предустановлен.
или рекоменд. /
Мощность, кВтД

ли
на

ш
ла

нг
а,

м

D
, м

м
 

L1
, м

м
 

501 19 07 800

501 19 08 800

970

1150

150

150

55,0

62,0

501 19 05 600

501 19 06 600

1120

1350

125

125

62,0

65,0

501 19 03 12,5 370

501 19 04 600

1120

970

100

125

62,0

55,0

501 19 01 5,0/7,5 370

501 19 02 10,0 370

820

970

–

620 800

100

100

50,0

55,0

501 19 09 800 1350 150 65,0

ВК-М (вентилятор заказывается отдельно)

–

–

–

–

–

–

–

–

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

501 19 16 1080

501 19 17 1080

970

1150

1360

1540

150

150

85,0

90,0

501 19 14 810

501 19 15 810

1150

1350

1540

1740

125

125

90,0

95,0

ВК-М-100-12,5 

501 19 12 540

501 19 13 810

1120

970

1490

1360

100

125

82,0

85,0

ВК-М-100-5/7,5 

501 19 10 540

501 19 11 540

820

970

1190

1340

100

100

70,0

75,0

ВК-М-100-10 

501 19 18 1080 1350 1740 150 95,0

ВК-М-VR (предустановленный вентилятор)

Рекомендуемый

FХ-800/0,55
FХ-1000/0,75

620 800

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

Предустановленный

ВК-М-125-12,5 

ВК-М-125-5/7,5 

ВК-М-125-10 

ВК-М-150-12,5 

ВК-М-150-5/7,5 

ВК-М-150-10 

ВК-М-100-12,5-VR 

ВК-М-100-5/7,5-VR 

ВК-М-100-10-VR 

ВК-М-125-12,5-VR 

ВК-М-125-5/7,5-VR 

ВК-М-125-10-VR 

ВК-М-150-12,5-VR 

ВК-М-150-5/7,5-VR 

ВК-М-150-10-VR 

FХ-1000/0,75
FХ-1400/1,1

FХ-1000/0,75
FХ-1400/1,1

FХ-500/0,37

FХ-800/0,55

FХ-800/0,55
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Устройство и принцип работы катушек ВК-Е

Входящий поток воздуха.

Газоприёмная насадка.

Газоотводящий рукав (шланг).

Несущая рама.

Барабан.

Патрубок для соединения с воздуховодом 
или вентилятором.

Исходящий поток воздуха. 
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При присоединении к выхлопной трубе автотранспорта 
вытяжной шланг разматывается на необходимую длину с 
барабана катушки с помощью электропривода и дистанцион-
ного пульта управления в пределах длины вытяжного шланга и 
наматывается на барабан катушки под действием возвратного 
механизма с электроприводом. Ограничитель удерживает 
барабан в необходимом положении для дозированного 
наматывания или разматывания вытяжного шланга.

При завершении рабочего процесса вытяжной шланг 
сматывается на барабан катушки, таким образом, вытяжной 
шланг в смотанном состоянии не мешает рабочему процессу.

В вытяжных катушках с электрическим приводом применя-
ются шланги Ø 100, 125, 150 и 200 мм, длина может варьировать-
ся в зависимости от требований заказчика до 15 м на шлангах 
Ø 100 мм и до 10 м на шлангах Ø 125-150 мм.

Вытяжные катушки могут быть оборудованы индивидуаль-
ным вентилятором (который поставляется отдельно) или 
подсоединяться к воздуховоду вытяжной системы.

Вытяжные устройства (катушки) серии ВК-Е являются 
наиболее подходящим решением для удаления выхлопных 
газов от работающего транспортного средства при проведе-
нии различного рода работ на станциях технического обслужи-
вания, в пожарных частях, автопарках и ремонтных боксах.

Насадки для катушек ВК-Е предлагаются как цилиндричес-
кой, так и овальной формы, изготовленные из металла или из 
резины. Они легко закрепляются на выхлопной трубе автомо-
биля. В зависимости от технологического процесса и условий 
эксплуатации вытяжной шланг может быть различной термос-
тойкости и длины. Вытяжные катушки рекомендуется крепить 
на стену или опорную стойку на высоте от 3-х до 5-ти метров от 
уровня пола.
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Вытяжные катушки с электрическим приводом  ВК-Е

L

L1

H

Ø D

B

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

Ра
сх

од
во

зд
ух

а,
 

3
м

/ч

H
, м

м
 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 

Вентилятор

Предустановлен.
или рекоменд. /
Мощность, кВтД

ли
на

ш
ла

нг
а,

м

D
, м

м
 

L1
, м

м
 

502 19 07 800

502 19 08 800

970

1150

150

150

55,0

62,0

502 19 05 600

502 19 06 600

1120

1350

125

125

62,0

65,0

502 19 03 12,5 370

502 19 04 600

1120

970

100

125

62,0

55,0

502 19 01 5,0/7,5 370

502 19 02 10,0 370

820

970

–

620 800

100

100

50,0

55,0

502 19 09 800 1350 150 65,0

ВК-Е (вентилятор заказывается отдельно)

–

–

–

–

–

–

–

–

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

502 19 18 1080

502 19 19 1080

970

1150

1360

1540

150

150

85,0

90,0

502 19 16 810

502 19 17 810

1150

1350

1540

1740

125

125

90,0

95,0

ВК-Е-100-12,5 

502 19 14 540

502 19 15 810

1120

970

1490

1360

100

125

82,0

85,0

ВК-Е-100-5/7,5 

502 19 12 540

502 19 13 540

820

970

1190

1340

100

100

70,0

75,0

ВК-Е-100-10 

502 19 20 1080 1350 1740 150 95,0

ВК-Е-VR (предустановленный вентилятор)

Рекомендуемый

620 800

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

12,5

5,0/7,5

10,0

Предустановленный

ВК-Е-125-12,5 

ВК-Е-125-5/7,5 

ВК-Е-125-10 

ВК-Е-150-12,5 

ВК-Е-150-5/7,5 

ВК-Е-150-10 

ВК-Е-100-12,5-VR 

ВК-Е-100-5/7,5-VR 

ВК-Е-100-10-VR 

ВК-Е-125-12,5-VR 

ВК-Е-125-5/7,5-VR 

ВК-Е-125-10-VR 

ВК-Е-150-12,5-VR 

ВК-Е-150-5/7,5-VR 

ВК-Е-150-10-VR 

502 19 21 1080 1550 2050 200 120,0

502 19 22 1080 1550 2050 200 130,012,5

10,0

ВК-Е-200-12,5-VR 

ВК-Е-200-10-VR 

502 19 10 800 1550 200 70,0

502 19 11 800 1550 200 75,0

–

–12,5

10,0

ВК-Е-200-12,5 

ВК-Е-200-10 

FХ-800/0,55
FХ-1000/0,75

FХ-1000/0,75
FХ-1400/1,1

FХ-1000/0,75
FХ-1400/1,1

FХ-500/0,37

FХ-800/0,55

FХ-800/0,55

FХ-2500/2,2

FХ-2500/2,2
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

Вентилятор.

Воронка.

Рама.

Стойка.

Зажим.

Газоотводящий рукав (шланг).

Мотор-автомат.

* Внимание! Закреплённый на выходе из устройства термостойкий 
высокопрочный шланг не должен превышать по длине 10 м.  

 Конструкция и принцип работы 
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Устройство вытяжное подкатное FD-GR, одноступенчатое, 
с горизонтальной осью вращения и со спиральным корпусом 
предназначено для удаления выхлопных газов непосред-
ственно от выхлопной трубы автомобиля с работающим 
двигателем.

Вытяжные устройства предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного климата 3 категории размещения по 
ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от - 45 °С до 
+ 400 °С при относительной влажности воздуха 80% при 25 °С. 

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-2015 (обеспечивается 
защита от попадания брызг воды).

Устройство FD-GR состоит из радиального вентилятора 
серии FX – 1 с приёмной воронкой – 2, установленного на 
двухколёсной раме – 3. Все детали устройства в стандартном 
исполнении (кроме рабочих колёс) изготовлены из углеродис-
тых сталей обыкновенного качества. Приёмная воронка 
перемещается по вертикальной стойке – 4 и фиксируется на 
необходимой высоте зажимом – 5. На выходе закреплён 
термостойкий высокопрочный шланг – 6*.

Устройство FD-GR поставляется в полностью собранном 
виде, включая электрический кабель (L=5 м) с вилкой электри-
ческого подключения и мотор-автомат – 7.
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Устройство вытяжное подкатное FD-GR

М
ас

са
, к

г

МодельАртикул

Технические и массогабаритные параметрыМаркировка

Макс. 
расход

воздуха
3м /ч H

, м
м

 

B
, м

м
 

L,
 м

м
 Эл.

мощ.,
кВт D

, м
м

 

FD-500-GR

Напряж./
Част. сети, 

В / Гц

B

H

m
ax

 4
00

m
in

 2
00

Ø
D

L

☐
 2

00

Скорость
вращения

об./мин

FD-800-GR

FD-1400-GR

FD-1000-GR

504 22 01

504 22 02
160

FD-500-GR/220

FD-500-GR/380
27600,37

220/50

3х380/50
150-900 7406501170 145

504 22 03

504 22 04
200

FD-800-GR/220

FD-800-GR/380
29800,55

220/50

3х380/50
350-1400 7406501220 148

504 22 05

504 22 06
200

FD-1000-GR/220

FD-1000-GR/380
28800,75

220/50

3х380/50
300-1600 7406501220 148

504 22 07

504 22 08
200

FD-1400-GR/220

FD-1400-GR/380
28701,1

220/50

3х380/50
500-2100 7406501250 150
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Общее описание, технические и габаритные параметры  

Назначение

 Конструкция и принцип работы 

4 отв. Ø 13

508 670

282 370

36
5

L

39011
6

22
,5

252

150 

284

10
0

16
5

8 отв. M6

13
5

ØD

Например:
Маркировка ED-75-5-К/4-220-VR будет означать, 
что это подвесное вытяжное устройство в комплекте 
с вентилятором FX-500.
Длина консоли – 4 метра. 
Диаметр шланга – 75 мм 
Длина шланга – 5 м. 
Напряжение сети – 220 В.
 

ED-00-00-(Н,К)/00-000-VR

Длина консоли, м
Вариант исполнения
Длина шланга, м
Диаметр шланга, мм
Модель (не меняется)

Условные обозначения: Н – навесное, К – консоль, VR – предустановленный вентилятор. 

Вентилятор
Напряжение, В

Маркировка

Модель Расшифровка

134

Подвесное вытяжное устройство серии ЕD предназначе-
но для удаления выхлопных газов из небольших помеще-
ний, таких как станции технического обслуживания и автомас-
терские.

Вытяжное устройство ЕD может подключаться к системе 
центральной вентиляции напрямую или устанавливаться уже 
с вентилятором (версия VR).

Вытяжное устройство ЕD состоит из вентилятора, который 
закреплён на подвесном кронштейне, к которому подсоеди-
нён вытяжной шланг с газоприёмной насадкой. Шланг 
поддерживается пластиной в виде петли и удерживается 
балансиром.

При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг 
выпрямляется и удерживает газоприёмную насадку в необхо-
димом положении, а при отсоединении шланг под действием 
балансира возвращается в исходное положение.
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Устройства вытяжные подвесные/на консоли серии ЕD

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

Масса, 
кгМодельАртикул

Тех. и массогабаритные параметрыМаркировка

L, мм 

ED-H-VR (кронштейн с патрубком, шланг, балансир, вентилятор в комплекте)

1400-600350-1400

Диапазон 
давления,

Па

2110

2110

23,4

23,4

Вентилятор

Предустановлен.
вентилятор/

Мощность, кВт

FХ-500/0,37

Напряж./
Част. сети, 

В / Гц

ED-75-5-Н-220-VR

ED-75-7,5-Н-220-VR

ED-100-5-Н-220-VR

ED-125-7,5-Н-220-VR

ED-75-5-Н-380-VR

ED-75-7,5-Н-380-VR

ED-100-5-Н-380-VR

ED-100-7,5-Н-220-VR

ED-100-7,5-Н-380-VR

ED-125-5-Н-220-VR

ED-125-5-Н-380-VR

ED-125-7,5-Н-380-VR

503 22 07

503 22 09

503 22 11

503 22 17

503 22 08

503 22 10

503 22 12

503 22 13

503 22 14

503 22 15

503 22 16

503 22 18

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

Макс. 
расход

воздуха,
3м /ч

2910

2910

2110

2110

2910

2910

2110

2110

135

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

ED-H-VR (консоль с патрубком, шланг, балансир, вентилятор в комплекте)

1400-600350-1400

2110

2110

23,4

23,4

FХ-500/0,37

ED-75-5-К/3-220-VR

ED-75-5-К/4-220-VR

ED-75-5-К/5-220-VR

ED-75-7,5-К/5-220-VR

ED-75-5-К/3-380-VR

ED-75-5-К/4-380-VR

ED-75-5-К/5-380-VR

ED-75-7,5-К/3-220-VR

ED-75-7,5-К/3-380-VR

ED-75-7,5-К/4-220-VR

ED-75-7,5-К/4-380-VR

ED-75-7,5-К/5-380-VR

503 22 19

503 22 21

503 22 23

503 22 29

503 22 20

503 22 22

503 22 24

503 22 25

503 22 26

503 22 27

503 22 28

503 22 30

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2910

2910

2110

2110

2910

2910

2110

2110

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

2110

2110

23,4

23,4

ED-100-5-К/3-220-VR

ED-100-5-К/4-220-VR

ED-100-5-К/5-220-VR

ED-100-7,5-К/5-220-VR

ED-100-5-К/3-380-VR

ED-100-5-К/4-380-VR

ED-100-5-К/5-380-VR

ED-100-7,5-К/3-220-VR

ED-100-7,5-К/3-380-VR

ED-100-7,5-К/4-220-VR

ED-100-7,5-К/4-380-VR

ED-100-7,5-К/5-380-VR

503 22 31

503 22 33

503 22 35

503 22 41

503 22 32

503 22 34

503 22 36

503 22 37

503 22 38

503 22 39

503 22 40

503 22 42

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2910

2910

2110

2110

2910

2910

2110

2110
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Устройства вытяжные подвесные/на консоли серии ЕD

136

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

Масса, 
кгМодельАртикул

Тех. и массогабаритные параметрыМаркировка

L, мм 

ED (кронштейн с патрубком, шланг, балансир)

1400-600350-1400

Диапазон 
давления,

Па

2110

2110

23,4

23,4

Вентилятор

Рекомендованный/
Предустановленный

вентилятор/
Мощность, кВт

FХ-500/0,37

Напряж./
Част. сети, 

В / Гц

ED-75-5-Н

ED-100-5-Н

ED-125-5-Н

ED-75-7,5-Н

ED-100-7,5-Н

ED-125-5-Н

503 22 01

503 22 03

503 22 05

503 22 02

503 22 04

503 22 06

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

Макс. 
расход

воздуха,
3м /ч

2110

2110

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

ED-К (консоль с патрубком, шланг, балансир)

1400-600350-1400

2110

2110

23,4

23,4

FХ-500/0,37

ED-75-5-К/3

ED-75-5-К/5

ED-75-7,5-К/4

ED-100-7,5-К/4

ED-75-5-К/4

ED-75-7,5-К/3

ED-75-7,5-К/5

ED-100-5-К/3

ED-100-5-К/4

ED-100-5-К/5

ED-100-7,5-К/3

ED-100-7,5-К/5

503 23 01

503 23 03

503 23 05

503 23 11

503 23 02

503 23 04

503 23 06

503 23 07

503 23 08

503 23 09

503 23 10

503 23 12

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2910

2910

2110

2110

2910

2910

2110

2110

24,0

24,0

2910

2910

23,8

23,8

1400-600350-1400

2110

2110

23,4

23,4

FХ-500/0,37

503 23 13

503 23 15

503 23 17

503 23 14

503 23 16

503 23 18

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2110

2110

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

ED-125-5-К/5-220-VR

ED-125-5-К/3-220-VR

ED-125-5-К/3-380-VR

ED-125-5-К/4-220-VR

ED-125-5-К/4-380-VR

ED-125-5-К/5-380-VR

503 23 47

503 23 43

503 23 44

503 23 45

503 23 46

503 23 48

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2910

2910

2910

2910

2110

2110

ED-125-7,5-К/4

ED-125-5-К/3

ED-125-5-К/4

ED-125-5-К/5

ED-125-7,5-К/3

ED-125-7,5-К/5

ED-К-VR (консоль с патрубком, шланг, балансир, вентилятор в комплекте)

28,5

28,5

27,2

27,2

26,3

26,3

ED-125-7,5-К/5-220-VR

ED-125-7,5-К/3-220-VR

ED-125-7,5-К/3-380-VR

ED-125-7,5-К/4-220-VR

ED-125-7,5-К/4-380-VR

ED-125-7,5-К/5-380-VR

503 23 53

503 23 49

503 23 50

503 23 51

503 23 52

503 23 54

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

220/50

3х380/50

2910

2910

2910

2910

2110

2110
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Комплектующие к системам удаления выхлопных газов (СУВГ)

МодельАртикул

Газоприёмные насадки для СУВГ

Диаметр шланга, мм 

Газоприёмная насадка с крышкой (металлическая)

LN-100/100

LN-100/150

LN-125/150

LN-100/125

LN-125/125

LN-150/150

LN-150/200

LN-200/200

505 00 01

505 00 03

505 00 05

505 00 02

505 00 04

505 00 06

505 00 07

505 00 08

137

Диаметр насадки, мм 

100

100

100

125

125

150

150

200

Газоприёмная насадка с зажимом (металлическая)

CN-100/100

CN-100/150

CN-125/150

CN100/125

CN-125/125

CN-150/150

CN-150/200

CN-200/200

505 01 01

505 01 03

505 01 05

505 01 02

505 01 04

505 01 06

505 01 07

505 01 08

Газоприёмная насадка EXPEN (резиновая)

EXPEN-125-200

EXPEN-150-250

EXPEN-150-200

505 03 01

505 03 03

505 03 02

125 200

150 200

150 250

МодельАртикул

Комплектующие для катушек и других СУВГ

Диаметр шланга, мм 

0 0Шланги до 130  GT-130 (кратковременно 150 )

GT-130-100

GT-130-150

GT-130-125

505 02 01

505 02 03

505 02 02

100

125

150
0Шланги до 200  GT-200 

GT-200-100

GT-200-150

GT-200-125

505 02 04

505 02 06

505 02 05

0Шланги до 300  GT-300 
GT-300-100

GT-300-150

GT-300-125

505 02 07

505 02 09

505 02 08

0Шланги до 650  CLP-650

CLP-650-100

CLP-650-150

CLP-650-125

505 02 10

505 02 12

505 02 11

100

125

150

100

125

150

100

125

150

100

125

150

125

150

150

200

200

100

100

100

125

125

150

150

200

100

125

150

125

150

150

200

200
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ELG-PTFE-350х600

ELG-PTFE-350х1200109 04 47

109 04 40

ELG-PЕТ-325х750

ELG-PЕТ-350х600109 03 33

170 22 02

Фильтровальные картриджи

ELG-PTFE-325х480

ELG-PTFE-325х750

Картридж с регенерацией (круглый фланец)

170 22 08

ELG-PTFE-ALU-350х600

ELG-PTFE-ALU-350х1200170 22 14

170 22 13

ELG-PTFE-ALU-325х480

ELG-PTFE-ALU-325х750

Картридж с регенерацией Антистатик (круглый фланец, антистатическое исполнение)

170 22 12

170 22 11

140

ELG-PЕТ-325х480109 02 32

ELG-PET-350х1200109 04 48

ELG-325/DIN/660/254

ELG-325/DIN/660/135

Картридж – аналог фильтра Donaldson (круглый фланец)

170 19 02

170 19 04 660

660

325

325

Полиэстер, 
JX254-B-PTFE (Дания)

Огнеупорный композит, 
JX135FR-NANO (Дания)

Е10

F9

15

21

Картридж – аналог фильтра Donaldson (овальный фланец)

МодельАртикул

ПараметрыМаркировка

Д
иа

м
ет

р,
 м

м
 Фильтровальный 

материал

Д
ли

на
, 

м
м

 

К
ла

сс
 

ф
ил

ьт
р.

П
ло

щ
ад

ь 2
ф

ил
ьт

р.
, м Внешний 

вид

ELG-365/OV/660/254

ELG-365/OV/660/135170 19 01

170 19 03 660

660

325

325

Полиэстер, 
JX254-B-PTFE (Дания)

Огнеупорный композит, 
JX135FR-NANO (Дания)

Е10

F9

15

18

МодельАртикул

ПараметрыМаркировка

Д
иа

м
ет

р,
 м

м
 Фильтровальный 

материал

Д
ли

на
, 

м
м

 

К
ла

сс
 

ф
ил

ьт
р.

П
ло

щ
ад

ь 2
ф

ил
ьт

р.
, м Внешний 

вид

ELG-PTFE-T325х600

ELG-PTFE-T325х1200

Картридж с регенерацией Т-образный (квадратный фланец)

170 21 01

170 22 04 600

1200

325

325

100% полиэстер, ePTFE

100% полиэстер, ePTFE

Е10

Е10

10

20

ELG-PЕТ-T325х600

ELG-PЕТ-T325х1200170 21 02

170 22 05 600

1200

325

325

100% полиэстер

100% полиэстер

F9

F9

10

20

ELG-PTFE-ALU-T325х600

ELG-PTFE-ALU-T325х1200

Картридж с регенерацией Т-образный Антистатик (квадратный фланец, антистатическое исполнение)

170 21 16

170 22 15 600

1200

325

325

100% полиэстер, ePTFE

100% полиэстер, ePTFE

Е10

Е10

10

20

480 325 100% полиэстер, ePTFE Е105

750 325 100% полиэстер, ePTFE Е1010

600 350 100% полиэстер, ePTFE Е1010

1200 350 100% полиэстер, ePTFE Е1020

480 325 100% полиэстер F95

750 325 100% полиэстер F910

600 350 100% полиэстер F910

1200 350 100% полиэстер F920

480 325 100% полиэстер, ePTFE Е105

750 325 100% полиэстер, ePTFE Е1010

600 350 100% полиэстер, ePTFE Е1010

1200 350 100% полиэстер, ePTFE Е1020

Применяется
в

оборудовании

109 02 31 ФМ-XXL,
ФМ-XXL-Н 

Стол сварщика,
ММ XL-Ф,
ФМ-XXL 4 

ФМ-XL,
ФМ-XL-Н,
FCS, Kemper 

FCS, FCS-Н,
Kemper

ФМ-XXL,
ФМ-XXL-Н 

Стол сварщика,
ММ XL-Ф, 
ФМ-XXL 4,
FCS-ECO 

ФМ-XL-Т
 
FCS-ECO-Т

FCS-ECO-Т

ФМ-XXL,
ФМ-XXL-Н 

Стол сварщика,
ММ XL-Ф, 
ФМ-XXL 4,
FCS-ECO 

ФМ-XL-Т
 

ФМ-XL-Т
 
FCS-ECO-Т

FCS, FCS-Н,
Kemper

ФМ-XL,
ФМ-XL-Н,
FCS, Kemper 

FCS, FCS-Н,
Kemper

ФМ-XL,
ФМ-XL-Н,
FCS, Kemper 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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203 21 05
Самоосушаемая кассета СОФ-2. 
Класс очистки: F9 

OMS-M, OMS-В

203 21 04
Самоосушаемая кассета СОФ-1. 
Класс очистки: G4

OMS-M, OMS-В

203 21 06
Фильтровальная кассета HF-OMS.
Класс очистки:  Е12 / Н13 

OMS-M

203 22 04
Основной фильтроэлемент  высокой эффективности 
очистки накопительного типа. Класс очистки: Е12 / Н13 

ФМ-М
  

203 22 03
Основной фильтроэлемент тонкой очистки
накопительного типа. Класс очистки: F9

ФМ-М

203 21 03
Фильтр карманного типа BF-OMS. 

F9 Класс очистки: 
OMS-В

Фильтроэлементы накопительного и рукавного типов 

Рукавные фильтры

203 19 02 Фильтровальный элемент высокоэффективной 
очистки. Класс очистки: Н13 / Е12 SF-1200

  

Артикул

ПараметрыМаркировка

Фильтры накопительного типа

Общее описание фильтровального элемента Применение

203 19 01
Комбинированный фильтровальный элемент 
высокоэффективной очистки. Класс очистки: Н14 SF-200, SF-300  

Внешний 
вид

109 00 05
Адсорбционно-каталитический фильтроэлемент
с наполнением из активированного угля, масса 18 кг

109 04 57
Основной накопительный фильтроэлемент 
высокой эффективности очистки S=18 м².
Класс очистки: Е12 / Н13 

ФМ, ФМ-У,
ФМ-Н, ФМ-У-Н.

  

ФМ-М, ФМ-У,
ФМ-У-Н, SF-1200
  

  

202 22 02 Рукавный фильтр 
(укороченный)

ПУЕЛГ-400
ПУЕЛГ-600

202 22 03
Рукавный фильтр 
(стандарт) 

ПУЕЛГ-800/1500/2000
ПУЕЛГ-2500/4000
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201 20 04 1025 X 225 Для воздуховода Ø 500 мм

201 20 05

201 20 06

620 X 75 Для воздуховода Ø 200 мм

620 X 125 Для воздуховода Ø 250 мм

Решётки воздуховодов «ЕвроЛюкс» ADG-1 (вытяжные)

201 20 01 1025 X 75 Для воздуховода Ø 200 мм

201 20 02

201 20 03

1025 X 125 Для воздуховода Ø 250 мм

1025 X 150 Для воздуховода Ø 300 мм

Артикул

ПараметрыМаркировка

Общее описание Внешний вид

201 20 10 1025 X 225 Для воздуховода Ø 500 мм

201 20 11

201 20 12

620 X 75 Для воздуховода Ø 200 мм

620 X 125 Для воздуховода Ø 250 мм

Решётки воздуховодов «ЕвроЛюкс» ADG-2 (приточные)

201 20 07 1025 X 75 Для воздуховода Ø 200 мм

201 20 08

201 20 09

1025 X 125 Для воздуховода Ø 250 мм

1025 X 150 Для воздуховода Ø 300 мм

Сопло «ЕвроЛюкс»

207 22 01
Приточное сопло «ЕвроЛюкс» 
с регулировкой раздачи воздуха, с изменением 

0поворота сопла на 30  в любом направлении

202 22 01
Фильтровальный вкладыш грубой очистки из 
нетканого материала (предфильтр). Комп. 10 шт.

ФМ, ФМ-У, ФМ-Н, 
ФМ-У-Н, SF-1200
  

Артикул

ПараметрыМаркировка

Предфильтры, фильтр-агломератор, сепарационная кассета ХС

Общее описание фильтровального элемента Применение

202 19 01
Фильтровальный вкладыш грубой очистки 
из нетканого материала (предфильтр). Комп. 5 шт. SF-200, SF-300  

Внешний 
вид

203 21 02
Сепарационная кассета ХС
гидрофильтр лабиринтного типа 
(алюминий / нержавеющая сталь)

OMS-M, OMS-B
OMS-ХС, OMS-ХС-К

203 21 01
Фильтр-агломератор, сетчатый 
(нержавеющая сталь)

ФМ-М, OMS-M, OMS-B, 
OMS-ХС, OMS-ХС-К,

Фильтровальные элементы. Комплектующие для систем передува воздуха 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

202 20 01 Предфильтр грубой очистки G4
ФМ, ФМ-У, ФМ-Н, 
ФМ-У-Н, SF-1200
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Филиал в Москве
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, оф. центр «Горизонт», офис 616.
Телефон:  +7 (495) 740-64-44  /  Е-mail: msk@eurolux.ru

Головной офис
196006, Россия, Санкт-Петербург ул. Коли Томчака, дом 28, литер А, пом. 206
Телефон:  +7 (812) 493-45-00
Е-mail: info@eurolux.ru

Производство и склад готовой продукции
Ленинградская область, промышленная зона Пески, Красносельское шоссе, строение 2
Телефон: +7 (812) 493 45 00

Официальный сайт компании eurolux.ru

Внимание! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, которые 
не ухудшают технические параметры изделия, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции 
или производственного процесса.

Весь процесс от разработки и инжиниринга до производства
готовой продукции локализован в России (Санкт-Петербург).

Филиал в Казани
420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 1А, офис 301
Телефон: +7 (843) 204 45 00  /  E-mail: kzn@eurolux.ru 

г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 8Б, БЦ «Чкалов-офис», офис 214
Телефон: +7 (343) 287-00-50  /  E-mail: ekb@eurolux.ru

Филиал в Екатеринбурге

630049, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30А, помещение 714
Телефон: +7 (383) 284-35-00  /  E-mail: sib@eurolux.ru

Филиал в Новосибирске

вез ди ео нр о п ●

●

г. Ростов-на-Дону
Телефон: +7 (863) 303-07-70 / E-mail: ufo@eurolux.ru

Филиал в Ростове-на-Дону

Станьте частью  ООО «ЕвроЛюкс Групп»!команды
Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов.

https://eurolux.ru
https://eurolux.ru/o-kompanii/vakansii/
https://eurolux.ru/
https://eurolux.ru/o-kompanii/vakansii/
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